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.1Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε προσεκτικά 
πριν τη λειτουργία

Φυλάξτε για μελλοντική 
χρήση!  

Οι προμηθευτές καινούργιων και 
μεταχειρισμένων μηχανημάτων 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν 
εγγράφως ότι οι οδηγίες λειτουργίας 
και συναρμολόγησης παρασχέθηκαν 
μαζί με το μηχάνημα και παραδόθηκαν 
στους πελάτες.

Μετάφραση των πρωτότυπων 
οδηγιών λειτουργίας



Εισαγωγή

Αγαπητοί πελάτες,

μέσω της αγοράς του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων της σειράς Σειρά MDS, επιδείξατε 
εμπιστοσύνη στο προϊόν μας. Σας ευχαριστούμε! Θέλουμε να σας ανταποδώσουμε την 
εμπιστοσύνη σας. Αγοράσατε ένα αποδοτικό και αξιόπιστο προϊόν Διανομέας ορυκτών 
λιπασμάτων. Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα παρά τις προσδοκίες μας: Η 
εξυπηρέτηση πελατών είναι πάντα εδώ για εσάς.

Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε με προσοχή τις παρούσες Οδηγίες λειτουργίας πριν 
να θέσετε σε λειτουργία το Διανομέας ορυκτών λιπασμάτωνκαι να τηρήσετε τις υποδείξεις. 
Οι Οδηγίες λειτουργίας σάς εξηγούν εκτενώς τη χρήση και σάς παρέχουν αξιόλογες υποδείξεις 
σχετικά με το χειρισμό, τη συντήρηση και τη φροντίδα.

Σε αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να περιγραφεί και εξοπλισμός που δεν ανήκει στον εξοπλισμό του 
Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων σας.

Γνωρίζετε ότι για ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη ή μη προσήκουσα χρήση, δεν 
γίνονται δεκτές αξιώσεις αποζημίωσης που συνεπάγεται η εγγύηση.

Υπόδειξη: Εισαγάγετε σε αυτό το σημείο τον τύπο και το σειριακό αριθμό καθώς και το έτος 
κατασκευής του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων. Μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις 
πληροφορίες στην επιγραφή τεχνικών πληροφοριών ή στο πλαίσιο. Κατά την παραγγελία 
ανταλλακτικών, πρόσθετου ειδικού εξοπλισμού ή αιτημάτων εγγύησης, πρέπει να παρέχετε 
πάντοτε τα ν λόγω δεδομένα.

Τεχνικές βελτιώσεις

Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας. Για αυτό το λόγο, διατηρούμε το 
δικαίωμα να πραγματοποιομε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση κάθε βελτίωση και 
μετατροπή που θεωρούμε απαραίτητη στα μηχανήματά μας, χωρίς όμως να 
υποχρεούμαστε να ενσωματώσουμε τις εν λόγω βελτιώσεις ή μετατροπές σε ήδη 
αγορασμένα μηχανήμτα.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για να σας απαντήσουμε σε τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

RAUCH

Landmaschinenfabrik GmbH

Τύπος Ο σειριακός αριθμός Έτος κατασκευής
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1 Ορθή χρήση και συμμόρφωση ΕΚ

1.1 Ορθή χρήση

Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων της σειράς MDS έχει κατασκευαστεί για να 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και η χρήση του πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία.

 Σχετικά με τη συνήθη χρήση στη γεωργία

 Για τη διασπορά ξηρών και κρυσταλλικών λιπασμάτων χωρίς κόκκους.

Κάθε χρήση εκτός της ως άνω προβλεπόμενης δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της 
ορθής χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που 
προκύπτουν από λανθασμένη χρήση. Ο κίνδυνος βαραίνει αποκλειστικά το 
χρήστη.

Η ορθή χρήση συνεπάγεται και την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών 
λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής. Επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση των 
γνήσιων ανταλλακτικών του κατασκευαστή.

Η χρήση, συντήρηση και επισκευή του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων της σειράς 
MDS επιτρέπεται μόνο σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα χαρακτηριστικά του 
μηχανήματος και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει.

Κατά τη χρήση, πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις σχετικά με τη λειτουργία, την 
επισκευή και τον ασφαλή χειρσμό του μηχανήματος, όπως περιγράφονται σε 
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και παρέχονται υπό τη μορφή προεδοποιήσεων και 
προειδοποιητικών σημάτων  στο μηχάνημα από τον κατασκευαστή.

Κατά τη χρήση του μηχανήματος, πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί για 
την πρόληψη ατυχημάτων καθώς και οι λοιποί γενικά αποδεκτοί κανόνες 
τεχνικής, εργασιακής και οδικής ασφαλείας.

Οι μετατροπές κατά βούληση στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων MDS δεν 
επιτρέπονται. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πρόκληση 
ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν.

Προβλεπόμενη κακή χρήση

Ο κατασκευαστής υποδεικνύει με τις παρεχόμενες προειδοποιήσεις και 
προειδοποιητικά σήματα στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων MDS την κακή 
χρήση του μηχανήματος. Οι εν λόγω προειδοποιήσεις και προειδοποιητικά 
σήματα θα πρέπει να τηρούναι σε κάθε περίπτωση, για να αποφεύγεται η χρήση 
του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων MDS με τρόπο που δεν προβλέπεται στις 
οδηγίες λειτουργίας.
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1.2 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

H 

RAUCH - Landmaschinenfabrik GmbH 

Landstrasse 14, D-76547 Sinzheim

δηλώνει υπεύθυνα, ότι το μηχάνημα

Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων της σειράς MDS

Τύπος: MDS 10.1, MDS 11.1, MDS 12.1, MDS 17.1, MDS 19.1

πληροί τους ακόλουθους κανονισμούς στην παρεχόμενη μορφή του:

Οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ Παράρτημα I. 

Κατάρτιση τεχνικής τεκμηρίωσης: 

RAUCH - Τμήμα κατασκευών

(Norbert Rauch - Διευθυντής)

nmetz
CE_Wasserzeichen
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2 Οδηγίες για τον χρήστη

2.1 Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας

Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων της σειράς MDS.

Οι οδηγίες λειτουργίας περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για μια ασφαλή, 
κατάλληλη και οικονομική χρήση και συντήρηση του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων. Η τήρησή τους από μέρους σας συμβάλλει στην αποφυγή των 
κινδύνων, στη μείωση του κόστους επισκευής και των περιόδων διακοπής της 
λειτουργίας, ενώ αυξάνει την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Το υλικό τεκμηρίωσης που αποτελείται από αυτές τις οδηγίες λειτουργίας καθώς 
και άλλο υλικό τεκμηρίωσης τυ προμηθευτή, θα πρέπει στο σύνολό του να 
φυλάσσεται σε ευπρόσιτο σημείο στο χώρο χρήσης του διανομέα ορυκών 
λιπασμάτων (  π.χ. στον ελκυστήρα).

Θα πρέπει κατά την πώληση του μηχανήματος να διατίθενται και οι οδηγίες 
λειτουργίας.

Οι οδηγίες λειτουργίες απευθύνονται στο χρήστη του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων MDS, καθώς και τους χειριστές και το προσωπικό συντήρησης του. 
Όσοι είναι επιφορτισμένοι με τις ακόλουθες εργασίες στο μηχάνημα, θα πρέπει 
να διαβάζουν, να κατανοούν και να κάνουν χρήση των οδηγιών.

 Χειρισμός,

 Συντήρηση και καθαρισμός,

 Επισκευή βλαβών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται:

 στο κεφάλαιο της ασφάλειας,

 στις προειδοποιήσεις στα κείμενα του κάθε κεφαλαίου.

Οι οδηγίες ασφαλείας δεν αντικαθιστούν την προσωπική σας ευθύνη ως 
χρήστες και χειριστές του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων MDS.

2.2 Δομή των οδηγιών λειτουργίας

Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούνται από 6 βασικές ενότητες περιεχομένων:

 Οδηγίες για τον χρήστη,

 Οδηγίες ασφαλείας,

 Πληροφορίες μηχανήματος,

 Οδηγίες σχετικά με το χειρισμό του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων,

 Οδηγίες σχετικά με την διαπίστωση και επισκευή βλαβών και

 Κανονισμοί συντήρησης.
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2.3 Υποδείξεις σχετικά με την οπτική απεικόνιση κειμένου

2.3.1 Οδηγίες

Σε αριθμημένη λίστα παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να εκτελούν οι 
χειριστές κατά τη χρήση.

1. Οδηγία χειρισμού Βήμα 1

2. Οδηγία χειρισμού Βήμα 2

Οι οδηγίες που περιλαμβάνουν ένα μόνο βήμα δεν θα αριθμούνται. Το ίδιο ισχύει 
και με τα βήματα για την εκτέλεση των οποίων δεν προβλέπεται αναγκαστικά 
κάποια σειρά.

Προηγείται το εξής χαρακτηριστικό σε αυτές τις οδηγίες:

 Οδηγία χειρισμού

2.3.2 Απαριθμήσεις

Οι απαριθμήσεις χωρίς αναγκαστική αλληλουχία παρουσιάζονται σε λίστες με 
σημεία απαρίθμησης (Επίπεδο 1) και παύλες (Επίπεδο 2):

 Ιδιότητα Α

-  Σημείο Α

-  Σημείο Β

 Ιδιότητα Β

2.3.3 Παραπομπές

Οι παραπομπές σε άλλα σημεία του κειμένου στο έγγραφο εμφανίζονται με 
αριθμό παραγράφου, κείμενο επικεφαλδας και στοιχεία σελίδας:

 Λάβετε υπόψη και το κεφάλαιο 3: Ασφάλεια, Σελίδα 5.

Οι παραπομπές σε λοιπά έγγραφα εμφανίζονται ως οδηγίες χωρίς να παρέχονται 
τα ακριβή στοιχεία κεφαλαίου κι σελίδας.

 Τηρείτε επίσης τις υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή 
άξονα μετάδοσης.
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3 Ασφάλεια

3.1 Γενικές οδηγίες

Στο κεφάλαιο Ασφάλεια περιέχονται βασικές οδηγίες ασφαλείας, κανονισμοί 
εργασιακής και οδικής ασφαλείας ια το χειρισμό του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων MDS.

Η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται σε αυτό το κεφάλαιο αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τον ασφαλή χειρισμό και την απρόσκοπτη λειτουργία του 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

Επιπρόσθετα, παρέχονται στα άλλα κεφάλαια των οδηγιών λειτουργίας 
περαιτέρω προειδοποιήσεις που θα πρέπε να τηρείτε εξίσου. Οι προειδοποιήσεις 
προηγούνται των εκάστοτε χειρισμών.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τα εξαρτήματα του προμηθευτή μπορείτε να βρείτε 
στο αντίστοιχο υλικό τεκμηρίωης του προμηθευτή. Τηρείτε τις εν λόγω 
προειδοποιήσεις εξίσου.

3.2 Έννοια των προειδοποιήσεων

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, έχουν συστηματοποιηθεί οι προειδοποιήσεις 
σύμφωνα με τη σοβαρότητα του ινδύνου και την πιθανότητα εμφάνισης αυτού. 

Τα σύμβολα κινδύνου εφιστούν την προσοχή στους λοιπούς σοβαρούς 
κινδύνους που πρέπει να αποφεύγονται κατά το χειρισμό του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων. Οι προειδοποιήσεις που χρησιμοποιούνται έχουν την εξής ακόλυθη 
δομή:

Παράδειγμα

Προειδοποιητική λέξη

Σύμβολο Διευκρίνιση

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος για τη ζωή κατά τη μη-τήρηση των 
προειδοποιήσεων

Η μη-τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών οδηγεί σε σοβαρούς 
τραυματισμούς, ακόμα και στο θάνατο.

 Διαβάστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και 
λάβετε υπόψη σας τις προειδοποιήσεις.
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Βαθμίδες κινδύνου των προειδοποιήσεων

Οι βαθμίδες κινδύνου χαρακτηρίζονται με την προειδοποιητική λέξη. Οι βαθμίδες 
κινδύνου κατηγοριοποιούνται με τον εξής τρόπο:

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τύπος και πηγή κινδύνου

Αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχει προειδοποίηση σχετικά 
με κάποια άμεση απειλή κινδύνου για την υγεία αι τη ζωή των 
ανθρώπων. 

Η μη-τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών οδηγεί σε σοβαρούς 
τραυματισμούς, ακόμα και στο θάνατο.

 Τηρείτε τα μέτρα προστασίας που περιγράφονται σε κάθε 
περίπτωση για την αποφυγή αυτού του κινδύνου.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τύπος και πηγή κινδύνου

Αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχει προειδοποίηση σχετικά 
με κάποια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση για τη υγεία των 
ανθρώπων. 

Η μη-τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών οδηγεί σε σοβαρούς 
τραυματισμούς.

 Τηρείτε τα μέτρα προστασίας που περιγράφονται σε κάθε 
περίπτωση για την αποφυγή αυτού του κινδύνου.

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Τύπος και πηγή κινδύνου

Αυτός ο τύπος προειδοποίησης παρέχει προειδοποίηση σχετικά 
με κάποια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση για τη υγεία των 
ανθρώπων ή υλικές και περιβαλλοντικές ζημιές. 

Η μη-τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών οδηγεί σε ζημιά του 
προϊόντος ή του περιβάλλοντος χώρου.

 Τηρείτε τα μέτρα προστασίας που περιγράφονται σε κάθε 
περίπτωση για την αποφυγή αυτού του κινδύνου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι γενικές οδηγίες περιέχουν συμβουλές χρήσης και ιδιαίτερα χρήσιμες 
πληροφορίες, ωστόσο δεν περιέχουν προειδοποιήσεις για κινδύνους.
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3.3 Γενικά για την ασφάλεια του μηχανήματος

Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων MDS έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την 
τελευταία τεχνολογία και αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες. Ωστόσο, ενέχεται 
να προκληθούν κατά τη χρήση και συντήρησή του, κίνδυνοι για την ασφάλεια των 
χειριστών ή τρίτων ή αντιστοίχως βλάβες του μηχανήματος και άλλων 
αντικειμένων.

Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων MDS:

 μόνο σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας και τεχνικής καταλληλότητας,

 λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και τους εγκυμονούντες κινδύνους.

Αυτό προϋποθέτει ότι γνωρίζετε και χρησιμοποιείτε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, 
τους σχετικούς κανονισμύς για την πρόληψη ατυχημάτων καθώς και τους γενικά 
αποδεκτούς κανόνες τεχνικής, εργασιακής και οδικής ασαλείας.

3.4 Οδηγίες για τους χρήστες

Ο χρήστης φέρει ευθύνη για την ορθή χρήση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων 
MDS.

3.4.1 Εξειδίκευση προσωπικού

Άτομα που ασχολούνται με το χειρισμό και τη συντήρηση του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων, πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πριν την έναρξη των 
εργασιών τους αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ιδιαίτερα το κεφάλαιο ασφάλειας και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τις αντίστοιχες δραστηριότητες.

 Ο χειρισμός του μηχανήματος επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από 
εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο από το χρήστη προσωπικό.

 Προσωπικό που βρίσκεται σε διαδικασία 
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης/ενημέρωσης θα πρέπει να λειτουργεί το 
μηχάημα μόνο υπό την επίβλεψη ενός έμπειρου ατόμου.

 Εργασίες συντήρησης θα γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

3.4.2 Ενημέρωση

Οι διανομείς, αντιπρόσωποι ή συνεργάτες της εταιρείας RAUCH ενημερώνουν 
τους χρήστες σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων.

Ο χρήστης φέρει την ευθύνη να ενημερώνει τους νέους χειριστές και το 
προσωπικό συντήρησης στην ίδια έκταση και με την ίδια επιμέλεια σχετικά με το 
χειρισμό και τη συντήρηση του μηχανήματος λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις 
οδηγίες λειτουργίας. 
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3.4.3 Πρόληψη ατυχημάτων

Σε κάθε χώρα υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις για τους κανονισμούς ασφαλείας και 
πρόληψης ατυχημάτων. Ο χρήστης του μηχανήματος φέρει ευθύνη για την 
τήρηση των ισχυόντων κανονισμών κάθε χώρας.

Επιπρόσθετα, λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις:

 Μην αφήνετε ποτέ το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων να λειτουργεί χωρίς 
επίβλεψη.

 Κατά τις εργασίες και τη μεταφορά, απαγορεύεται η επιβίβαση του διανομέα 
ορυκτών λιπασμάτων (απαγόρευση επιβίβασης).

 Απαγορεύεται η χρήση εξαρτημάτων του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων ως 
βοήθημα εισόδου σε αυτόν. 

 Μην φοράτε φαρδιά ρούχα. Αποφεύγετε ρούχα εργασίας που φέρουν ζώνες, 
κρόσσια ή άλλα τμήματα που ενδέχεται να εγκλωβιστούν.

 Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά το χειρισμό χημικών. 
Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

3.5 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας

Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων επιτρέπεται η χρήση του διανομέα 
ορυκτών λιπασμάτων σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας.

3.5.1 Τοποθέτηση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων σε κατάσταση 
απενεργοποιημένη

 Τοποθετείτε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων σε κατάσταση 
απενεργοποιημένη με κενό δοχείο μόνο σε οριζόντι, σταθερό έδαφος.

 Εάν τοποθετήσετε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων σε κατάσταση 
απενεργοποιημένη μόνο του (χωρίς ελκυστήρα), αφήστε την αντλία 
δοσομέτρησης εντελώς ανοικτή (το ελατήριο επαναφοράς θα χαλαρώσει, το 
νερό που έχει καταήξει στο δοχείο θα ξεκινήσει τελικά να ρέει).

3.5.2 Πλήρωση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

 Μην γεμίζετε σε καμία περίπτωση το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων όσο ο 
κινητήρας του ελκυστήρα βρίσκεται σε λειτουργία. Αποφεύγετε τη μη 
εξουσιοδοτημένη έναρξη του κινητήρα, αφαιρώντας το κλειδί ανάφλεξης του 
ελκυτήρα.

 Χρησιμοποιείτε κατά την πλήρωση τα κατάλληλα βοηθητικά μέσα ( π.χ. 
φορτωτή, τροφοδοτικό κοχλία).

 Γεμίστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων έως το ύψος χείλους κατά το 
μέγιστο. Ελέγχετε τη στάθμη πλήρωσης, π.χ. με τη βοήθεια του παραθύρου 
παρακολούθησης στο δοχείο (ανάλογα με τον τύπο).

 Γεμίστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μόνο με κλειστές εσχάρες.  Με 
αυτό τον τρόπο, θα αποφεύγονται δυσλειτουργίες κατά τη λιπασματοδιανομή 
λόγω σβόλων στο προϊόν διάχυσης ή ξένα σώματα.
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3.5.3 Έλεγχοι πριν την ενεργοποίηση

Ελέγξτε πριν να θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά το διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων, καθώς και κάθε φορά που το ενεργοποιείτε, την ασφάλεια της 
λειτουργίας του.

 Υφίστανται όλες οι διατάξεις προστασίας στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων 
και λειτουργούν αξιόπιστα;

 Έχουν στερεωθεί καλά όλα τα συνδετήρια εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους 
και βρίσκονται σε καλή κατάσταση;

 Οι δίσκοι ρίψης και οι συνδέσεις τους βρίσκονται σε καλή κατάσταση;

 Η εσχάρα στο δοχείο είναι κλειστή και ασφαλισμένη;

 Βρίσκονται άτομα σε περιοχή κινδύνου του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων;

 Το προστατευτικό του άξονα μετάδοσης βρίσκεται σε καλή κατάσταση;

 Η βαλβίδα ελέγχου της ασφάλισης της εσχάρας βρίσκεται στη σωστή 
περιοχή; Βλέπε Εικόνα 6.18.

 Η διάταξη αποτροπής και προστασίας έχει στερεωθεί καλά στο πλαίσιο και το 
δοχείο και είναι σε καλή κατάσταη; Βλέπε Εικόνα 6.19.

3.5.4 Λειτουργία

 Κατά τις δυσλειτουργίες του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, θα πρέπει να 
θέσετε άμεσα το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και να το ασφαλίσετε. 
Εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να διορθώσει άμεσα τις δυσλειτουργίες.

 Μην επιβιβάζεστε ποτέ στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων όσο είναι σε 
λειτουργία.

 Χρησιμοποιήστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μόνο με κλειστή εσχάρα 
στο δοχείο.  Η εσχάρα απαγορεύεται να είναι ανοικτή ή μακριά από το 
μηχάνημα κατά τη λειτουργία.

 Περιστρεφόμενα εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς 
τραυματισμούς. Για αυτό το λόγο, προσέξτε να ην πλησιάζετε 
περιστρεφόμενα τμήματα σε σημεία του σώματός σας ή αντικείμενα 
ρουχισμού.

 Μην τοποθετείτε ξένα σώματα ( π.χ. βίδες, παξιμάδια) στο δοχείο διανομής.

 Εκτινασσόμενα προϊόντα διάχυσης ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρούς 
τραυματισμούς ( π.χ. των ματιών). Για αυό το λόγο, προσέξτε να μην 
υπάρχουν άνθρωποι στο σημείο διανομής του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων.

 Σε υψηλές ταχύτητες ανέμου θα πρέπει να διακόπτετε τη διανομή, καθώς δεν 
παρέχονται εγγυήσεις σε αυτή την περίπτωση για την τήρηση του σημείου 
διανομής.

 Μην επιβιβάζεστε ποτέ στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων ή τον ελκυστήρα 
κάτω από ηλεκτρικές γραμμές υψηλής άσης.
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3.6 Χρήση λιπάσματος

Η μη ορθή επιλογή ή χρήση λιπάσματος ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές 
επιβλαβείς συνθήκες για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

 Ενημερωθείτε κατά την επιλογή του λιπάσματος σχετικά με τις παρενέργειές 
του στον άνθρωπο, το περιβάλλον και το μηχάνημα.

 Τηρείτε τις ακριβείς οδηγίες του κατασκευαστή του λιπάσματος.

3.7 Υδραυλικό σύστημα

Το υδραυλικό σύστημα δέχεται μεγάλες πιέσεις.

Η διάχυση υγρών με υψηλή πίεση ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρούς 
τραυματισμούς και να θέσει το περιβάλλον ε κίνδυνο. Λάβετε υπόψη σας τις 
ακόλουθες υποδείξεις για την αποφυγή κινδύνων:

 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η υπέρβαση των ανώτατων 
επιτρεπόμενων ορίων της πίεσης λειτουργίας.

 Βεβαιωθείτε ότι το υδραυλικό σύστημα δεν βρίσκεται υπό πίεση πριν τη 
διεξαγωγή κάθε εργασίας συντήρησης. Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα 
εκτός λειτουργίας και βεβαιωθείτ ότι δεν θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

 Κατά την αναζήτηση σημείων διαρροής, φοράτε πάντοτε προστατευτικά 
γυαλιά και προστατευτικά γάντια.

 Αναζητήστε σε περίπτωση τραυματισμών από λάδι του υδραυλικού 
συστήματος άμεσα τη συνδρομή ιατρού, καθώς ενδέχεται να προκληθούν 
σοβαρές μολύνσεις.

 Κατά τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων στον ελκυστήρα, προσέξτε το 
υδραυλικό σύστημα  να μην βρίσκεται υπό πίεση τόσο στον ελκυστήρα όρο 
και στο λιπασματοδιανομέα.

 Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος του 
ελκυστήρα και του διανομέα μόνο με τις προβλεπόμενες συνδέσεις.

 Αποφύγετε ρύπους στο υδραυλικό σύστημα. Μην αφήνετε τους 
αποσυναρμολογημένους εύκαμπτους σωλήνες να κρέμνται στο έδαφος 
(βλέπε Εικόνα 6.34). Χρησιμοποιήστε τα καπάκια σκόνης. Καθαρίστε τις 
συνδέσεις πριν τις συνδέσετε. 

 Ελέγξτε τα υδραυλικά μέρη και τους εύκαμπτους σωλήνες ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα για μηχανικά ελαττώματα, π.χ.  σημεία τομών και αυλακώσεων, 
κτυπήματα, στρεβλώσεις, δημιουργία ρωγμών, πορότητα κ.λπ.

 Ακόμα και κατά την κατάλληλη αποθήκευση και τις επιτρεπόμενες 
καταπονήσεις, οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι συνδέσεις τους υπόκεινται σε 
φυσικές φθορές. Για το λόγο αυτό, ο χρόνος αποθήκευσης και η διάρκεια 
χρήσης του είναι περιορισμένη.
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Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της διάρκειας χρήσης των εύκαμπτων 
σωληνώσεων που ανέρχεται σε 6 έτη, με πιθνό χρόνο αποθήκευσης 2 έτη κατά 
το μέγιστο.

Η ημερομηνία κατασκευής των εύκαμπτων σωληνώσεων αναγράφεται με μήνα 
και έτος στο συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα.

 Τυχόν φθαρμένες και παλαιές σωληνώσεις πρέπει να αλλάζονται.

 Οι νέες εύκαμπτες σωληνώσεις πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του μηχανήματο. Λάβετε υπόψη σας 
ιδιαίτερα τα διαφορετικά στοιχεία μέγιστης πίεσης των αλλαγμένων 
σωληνώσεων.

3.8 Συντήρηση 

Κατά τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας πρόσθετους 
πιθανούς κινδύνους που δεν υπάρχυν κατά τη χρήση του μηχανήματος.

 Διεξάγετε πάντα τις εργασίες συντήρησης με ιδιαίτερη προσοχή. Εκτελείτε τις 
εργασίες προσεκτικά και με επγνωση για τους εγκυμονούντες κινδύνους.

3.8.1 Εξειδίκευση του προσωπικού συντήρησης

 Η εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης και των εργασιών στα ηλεκτρικά και 
υδραυλικά συστήματα επιτρέπεται μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

3.8.2 Αναλώσιμα μέρη

 Τηρείτε τα χρονικά διαστήματα συντήρησης που περιγράφονται σε αυτές τις 
οδηγίες λειτουργίας με ακρίβεια. 

 Τηρείτε επίσης τα χρονικά διαστήματα συντήρησης των εξαρτημάτων του 
προμηθευτή. Ενημερωθείτε σχετικά με αυτά στο αντίστοιχο υλικό 
τεκμηρίωσης του προμηθευτή.

 Συνιστάται ο έλεγχος της κατάστασης του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, 
ειδικά των συνδετήριων εξαρτημάτων, ων πλαστικών μερών που σχετίζονται 
με την ασφάλεια, του υδραυλικού συστήματος, των οργάνων δοσομέτρησης 
κι πτερυγίου ρίψης, μετά από κάθε περίοδο χρήσης από τους εξειδικευμένους 
χειριστές του.

 Τα ανταλλακτικά πρέπει κατά το ελάχιστο να πληρούν τις προβλεπόμενες 
τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευατή. Αυτό συμβαίνει π.χ. με τα γνήσια 
ανταλλακτικά .

 Τα αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια είναι κατάλληλα μόνο για μία χρήση. Κατά 
τη στερέωση των μερών ( π.χ. κατά την αλλαγή πτερυγίου ρίψης), 
χρησιμοποιείτε πάντα νέα αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια.
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3.8.3 Εργασίες συντήρησης

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας πριν από κάθε εργασία 
καθαρισμού και συντήρησης καθώς αι κατά την αντιμετώπιση βλαβών.  
Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη του 
μηχανήματς.

 Βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση του 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων. Αφαιρέστ το κλειδί ανάφλεξης του 
ελκυστήρα.

 Ελέγξτε ότι ο ελκυστήρας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας κατάλληλα με το 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων. Πρέπει να τοποθετηθεί με κενό δοχείο σε 
οριζόντιο, σταθερό έδαφος και να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν 
μετακιήσεις.

 Βεβαιωθείτε ότι το υδραυλικό σύστημα δεν βρίσκεται υπό πίεση πριν τις 
εργασίες συντήρησης.

 Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν τις εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα.

 Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με τον περιστρεφόμενο δυναμοδότη, 
απαγορεύεται η παραμονή των χρηστών στο δυναμοδότη ή στον άξονα 
μετάδοσης.

 Μην επιδιορθώνετε ποτέ τυχόν εμπλοκές στο δοχείο διανομής με τα χέρια ή 
τα πόδια, αλλά χρησιμοποιείτε κάποο κατάλληλο εργαλείο.  Γεμίζετε το δοχείο 
για αποφυγή τυχόν εμπλοκών μόνο με τις υπάρχουσες εσχάρες.

 Πριν από τον καθαρισμό του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων με νερό, ατμό ή 
άλλα καθαριστικά μέσα, καλύψτε το σύολο των μερών για την αποφυγή 
εισροής καθαριστικών υγρών ( π.χ. έδρανα ολίσθησης, ηλεκτρικοί 
ρευματολήπτες, ηλεκτρικά όργανα χειρισμού (μετατροπείς σήματος)).

 Ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη σταθερή σύνδεση παξιμαδιών και 
βιδών και σφίγγετε τις χαλαρές συδέσεις. 

3.9 Οδική ασφάλεια

Κατά τη διέλευση σε δημόσιες οδούς και δρόμους, θα πρέπει να συμμορφώνεται 
ο ελκυστήρας με τον προσαρτημέν διανομέα ορυκτών λιπασμάτων στους 
κανόνες οδικής ασφαλείας της εκάστοτε χώρας. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ων 
οχημάτων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών αυτών.
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3.9.1 Έλεγχοι πριν την αναχώρηση

Οι έλεγχοι πριν την αναχώρηση αποτελούν μια σημαντική συνεισφορά στην 
οδική ασφάλεια. Πριν από κάθε αναχώρηση, ελέγχετε άμεσα την τήρηση των 
όρων λειτουργίας, της οδικής ασφάλειας και των κανονισμών της χώρας χρήσης.

 Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του επιτρεπόμενου 
συνολικού βάρους. Λάβετε υπόψη σας το επιτρεπόμενο βάρος κάθε άξονα,το 
επιτρεπόμενο βάρος πέδησης και το επιτρεπόμενο φορτίο που μπορεί να 
μεταφέρι κάθε ελαστικό 13: Υπολογισμός βάρους αξόνων, Σελίδα 159.

 Έχει κατασκευαστεί ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων σύμφωνα με τους 
κανονισμούς;

 Υπάρχει η πιθανότητα απώλειας λιπάσματος κατά τη διέλευση του οχήματος;
Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης του λιπάσματος στο δοχείο. 
Η αντλία δοσομέτρησης πρέπει να είναι κλειστή. 
Πρόσθετα, αποκλείστε τις ένσφαιρες δικλείδες σε υδραυλικούς 
κυλίνδρους μονής ενέργειας.

 Ελέγχετε την πίεση των λάστιχων και τη λειτουργία του συστήματος πέδησης 
του ελκυστήρα.

 Πληροί ο φωτισμός και η σήμανση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων τους 
κανονισμούς της χώρας σας για χρήση σ δημόσιες οδούς; Λάβετε υπόψη σας 
τη σήμανση των πινακίδων, τους αντανακλαστήρες και τον πρόσθετο 
φωτισμό ύμφωνα με τους κανονισμούς.

3.9.2 Μεταφορά με το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

Η οδική συμπεριφορά, οι ιδιότητες οδήγησης και πέδησης τροποποιούνται λόγω 
του προσαρτημένου διανομέα ορυκτών λιπασμάτων. Για το λόγο αυτό,  ενδέχεται 
π.χ. να επιβαρυνθεί ο εμπρόσθιος άξονας του ελκυστήρα σας από το μεγάλο 
ωφέλιμο φορτίο και να επηρεάσει την ικανότητα διεύθυνσης.

 Προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησης στις μεταβληθείσες ιδιότητες κατά τη 
διάρκεια αυτής.

 Προσέχετε πάντα κατά την οδήγηση να υπάρχει επαρκής ορατότητα. Εάν η 
ορατότητα δεν διασφαλίζεται ( π.χ. κίνηση προς τα πίσω), απαιτείται ένα 
άτομο για καθοδήγηση.

 Μην υπερβαίνετε την επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα.

 Αποφεύγετε το απότομο στρίψιμο σε διαδρομές σε ανηφόρα και κατηφόρα 
καθώς και εγκάρσια. Κατά τη μετατόπιση του κέντρου βάρους υφίσταται 
κίνδυνος ανατροπής του οχήματος.  Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την 
οδήγηση σ ανομοιόμορφο, μαλακό έδαφος ( π.χ. διαδρομές σε χωράφια, 
πέτρινα κράσπεδα).

 Για την αποφυγή μετακίνησης, ρυθμίστε τους κάτω βραχίονες στο οπίσθιο 
υδραυλικό αναβατόριο σε σταθερή πλερική διάταξη.

 Απαγορεύεται η παραμονή ατόμων στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων κατά 
τη διαδρομή και τη λειτουργία.
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3.10 Διατάξεις προστασίας μηχανήματος

3.10.1 Θέση διατάξεων προστασίας

Εικόνα 3.1: Θέση διατάξεων προστασίας, προειδοποιήσεων και οδηγιών και αντανακλαστήρων

[1] Οδηγία για το σειριακό αριθμό στο πλαίσιο και 
το δοχείο

[2] Σειριακός αριθμός στο δοχείο
[3] Προειδοποίηση σημείων σύνθλιψης τμήμα 

ρύθμισης
[4] Οδηγία ροπή στρέψης 
[5] Επιγραφή
[6] Σειριακός αριθμός στο πλαίσιο
[7] Οδηγία αριθμός στροφών δυναμοδότη
[8] Οδηγία μέγιστο ωφέλιμο φορτίο
[9] Προειδοποίηση διαβάστε τις οδηγίες 

λειτουργίας
[10] Προειδοποίηση εκτίναξη υλικού

[11] Πλευρικός κίτρινος αντανακλαστήρας
[12] Ασφάλιση εσχάρας
[13] Οδηγία ασφάλιση εσχάρας
[14] Οδηγία λιπασματοδιανομή από τη μία πλευρά
[15] Οδηγία χρησιμοποιήστε την εσχάρα
[16] Εσχάρα στο δοχείο
[17] Κόκκινος αντανακλαστήρας
[18] Οδηγία ρύθμιση πτερυγίου ρίψης
[19] Προειδοποίηση μετακινούμενα μέρη
[20] Προειδοποίηση αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης
[21] Οδηγία προσάρτηση ρυμουλκούμενου
[22] Διάταξη αποτροπής και προστασίας
[23] Θηλειές ανύψωσης

1
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8 9 10 11
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3.10.2 Λειτουργία των διατάξεων προστασίας

Οι διατάξεις προστασίας προστατεύουν την υγεία και τη ζωή σας.

 Λειτουργείτε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μόνο με ενεργές διατάξεις 
ασφαλείας. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη διάταξη αποτροπής και προστασίας ως βοήθημα 
εισόδου. Δεν έχει σχεδιαστεί για αυτό το κοπό. Κίνδυνος πτώσης.

[1] Προστατευτικό άξονα 
μετάδοσης

Εικόνα 3.2: Προστατευτικό άξονα 
μετάδοσης

Περιγραφή Λειτουργία

Εσχάρα στο δοχείο Αποτρέπει τον εγκλωβισμό σημείων του σώματός 
σας μέσω του περιστρεφόμενου αναδευτήρα.

Αποτρέπει την πρόκληση καταγμάτων σε σημεία 
του σώματος μέσω της αντλίας δοσομέτρησης.

Αποτρέπει δυσλειτουργίες κατά τη 
λιπασματοδιανομή λόγω σβόλων στο προϊόν 
διάχυσης, μεγάλων πετρών ή λοιπών μεγάλων 
υλικών (διήθηση).

Ασφάλιση εσχάρας Αποτρέπει το άσκοπο άνοιγμα της εσχάρας στο 
δοχείο. Ασφαλίζει το κατάλληλο κλείσιμο της 
εσχάρας με μηχανικό τρόπο και η απασφάλιση 
είναι δυνατή μόνο με χρήση εργαλείων.

Διάταξη αποτροπής και
προστασίας

Η διάταξη αποτροπής και προστασίας αποτρέπει 
τη διαφυγή λιπάσματος προς τα εμπρός 
(Κατεύθυνση ελκυστήρα/χώρου εργασίας).

Η διάταξη αποτροπής και προστασίας αποτρέπει 
τη διαφυγή μέσω των περιστρεφόμενων δίσκων 
ρίψης προς τα πίσ, στο πλάι και προς τα εμπρός.

Προστατευτικό άξονα 
μετάδοσης

Προστατεύει από τον εγκλωβισμό σημείων του 
σώματος στον περιστρεφόμενο άξονα μετάδοσης.



Ασφάλεια 3

16

3.11 Αυτοκόλλητα προειδοποιήσεις και οδηγίες

Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων της σειράς MDS φέρει διάφορες 
προειδοποιήσεις και οδηγίες (για σήμανση στο μηχάνημα βλέπε Εικόνα 3.1).

Οι προειδοποιήσεις και οδηγίες αποτελούν τμήμα του μηχανήματος. Αποκλείεται 
η απομάκρυνση ή η τροποποίησή τους. Τυχόν προειδοποιήσεις και οδηγίες που 
έχουν αφαιρεθεί ή δεν είναι ευανάγνωστες πρέπει να αντικαθίσανται άμεσα.

Σε περίπτωση χρήσης νέων μερών κατά την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης, 
θα πρέπει αυτά να φέρουν τις ίδιες προειδοποιήσεις και οδηγίες που έχουν 
προβλεφθεί για τα γνήσια τμήματα.

3.11.1 Αυτοκόλλητα προειδοποιήσεων

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις ορθές προειδοποιήσεις και οδηγίες 
κατά την πώληση των ανταλλακτικών.

Ανάγνωση οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας

Πριν την ενεργοποίηση του μηχανήματος, διαβάστε και 
λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες λειτουργίας και τις 
προειδοποιήσεις.

Οι  οδηγίες λειτουργίας σάς εξηγούν εκτενώς τη χρήση και 
σάς παρέχουν αξιόλογες υποδείξεις σχετικά με το χιρισμό, τη 
συντήρηση και τη φροντίδα.

Κίνδυνος λόγω της εκτίναξης υλικού

Κίνδυνος τραυματισμού σε ολόκληρο το σώμα λόγω 
εκτινασσόμενων προϊόντων διάχυσης. 

Απομακρύνετε το σύνολο των ατόμων που βρίσκονται σε 
περιοχή κινδύνου (σημείο διανομής) του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων πριν την ενεργοποίησή του.

Κίνδυνος λόγω κινούμενων μερών

Κίνδυνος πρόκλησης καταγμάτων σε σημεία του σώματος.

Απαγορεύεται να πιάνετε τους περιστρεφόμενους δίσκους 
ρίψης του αναδευτήρα ή του άξονα μετάδοσης στην περιοχή 
κινδύνου.

Απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν τις εργασίες 
συντήρησης, επισκευής και ρύθμισης και αφαιρέστε το κλειδί 
ανάφλεξης.
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3.11.2 Αυτοκόλλητα οδηγίες και επιγραφή

Αφαίρεση κλειδιού εναύσεως

Απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν τις εργασίες 
συντήρησης, επισκευής και ρύθμισης και αφαιρέστε το κλειδί 
ανάφλεξης για να αποφευχθεί μια άσκοπη εκκίνηση του 
κινητήρα.

Σημεία σύνθλιψης στο μοχλό ρύθμισης κατά τη χρήση 
υδραυλικής αντλίας (Έκδοση Μ)

Προσέχετε κατά τη χρήση αντλίας ότι δεν βρίσκεται κανένας 
στην περιοχή του μοχλού ρύθμισης.

Εσχάρα

Πριν την ενεργοποίηση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων 
MDS,  συναρμολογήστε και κλείστε την εσχάρα.

Ασφάλιση εσχάρας

Η ασφάλιση της εσχάρας ενεργοποιείται αυτόματα κατά το 
κλείσιμο της εσχάρας στο δοχείο. Η απασφάλιση είναι 
δυνατή μόνο με χρήση εργαλείων.

Αριθμός στροφών δυναμοδότη

Η ονομαστική ταχύτητα του δυναμοδότη είναι 540 στρ./min.

2056379

2055865

540
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Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1800 kg

για MDS 17.1, MDS 19.1.

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο

Για την κατηγορία Ι: 800 kg

Για την κατηγορία ΙΙ: 1400 kg

για MDS 11.1 και MDS 12,1.

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 800 kg

για MDS 10.1.

Ρύθμιση πτερυγίων ρίψης 

στους δεξιούς και αριστερούς δίσκους ρίψης.

Λιπασματοδιανομή από τη μία πλευρά

Ο σειριακός αριθμός

στο πλαίσιο και το δοχείο πρέπει να είναι ο ίδιος.

Ροπή στρέψης 90 Nm

για τη στερέωση του δοχείου στο πλαίσιο.

1800 kg
2052258

max.

800 kg

2053861

max.Cat. I

1400 kgmax.Cat. II

800 kg
2053916

max.

20
54

20
1

RAUCH: 2052292

M
D

S
02

.0
2

20
52

62
8

2053578

90 Nm
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3.12 Προσάρτηση ρυμουλκούμενων οχημάτων (μόνο στη Γερμανία)

 Η μέγιστη ταχύτητα με ρυμουλκούμενα οχήματα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
25 χλμ/ώρα.

 Το ρυμουλκούμενο όχημα πρέπει να φέρει πέδη αδρανείας ή σύστημα 
πέδησης που μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον οδηγό του ρυμουλκού.

 Η προσάρτηση ημιρυμουλκούμενου επιτρέπεται μόνο όταν το συνολικό 
βάρος του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει το συνολικό βάρος του 
ρυμουλκού και το κατακόρυφο φορτίο του ρυμουλκούμενου μεταφέρεται από 
το φερόμενο μηχανισμό με ένα ή περισσότερους τροχούς στήριξης στο 
οδόστρωμα ώστε να καθοδηγούν με ασφάλεια και φρενάρον τον ελκυστήρα.

 Το ρυμουλκούμενο με ρυμό έλξης επιτρέπεται να προσαρτάται στο φερόμενο 
μηχανισμό σε περίπτωση που το συνοικό βάρος του ρυμουλκούμενου 
ανέρχεται σε 5 τόνους κατά το μέγιστο και δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο 
συνολικό βάρος του ρυμουλκού κατά 1,25 -φορές.

3.13 Αντανακλαστήρας

Οι διατάξεις φωτισμού θα πρέπει να ακολουθούν τους κανονισμούς και να είναι 
πάντα λειτουργικές. Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να έχουν λερωθεί.

Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων της σειράς MDS φέρει εργοστασιακή 
σήμανση στο πίσω και πλαϊνό τμήμα (για σήμανση στο μηχάνημα βλέπε 
Εικόνα 3.1).

Προς τήρηση στη Γερμανία

Κανονισμοί προσάρτησης ρυμουλκούμενων οχημάτων σε 
φερόμενους μηχανισμούς σύμφωνα με τον κανονισμό 
StVZO.

Επιγραφή

a) Die Fahrgeschwindigkeit mit Anhänger darf 25 km/h nicht überschreiten.

b) Der Anhänger muß eine Auflaufbremse oder eine Bremsanlage haben , die vom
     Führer des ziehenden Fahrzeugs betätigt werden kann.

c) Das Mitführen eines S tarrdeichselanhängers ist nur zulässig, wenn das Gesamt-
     gewicht des Anhängers das Gesamtgewicht des ziehenden Fahrzeugs nicht über-
     s teigt und die Stützlast des Anhängers vomAnbaugerät mit einem oder mehreren
     S tützrädern so auf die Fahrbahn übertragen wird, dass s ich das Zugfahrzeug sicher
     lenken und bremsen läßt.

d) Ein Gelenkdeichselanhänger darf amAnbaugerät mitgeführt werden, wenn das tat-
     s ächliche Gesamtgewicht des Anhängers nicht mehr als das 1,25fache des zulässigen
     Gesamtgewichtes des Zugfahrzeuges, jedoch höchstens 5 t beträgt.

Zur Beachtung:

2054643
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4 Πληροφορίες μηχανήματος

4.1 Κατασκευαστής

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Landstraße 14

D-76547 Sinzheim

Τηλ: +49 (0) 7221 / 985-0

Φαξ: +49 (0) 7221 / 985-200

Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Τ.Κ. 1162

D-76545 Sinzheim

Τηλ: +49 (0) 7221 / 985-250

Φαξ: +49 (0) 7221 / 985-203
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4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά βασικός εξοπλισμός

Διαστάσεις:

Χαρακτηριστικά MDS 10.1 MDS 11.1 MDS 12.1 MDS 17.1 MDS 19.1

Συνολικό 
πλάτος

108 εκ a 140 εκ 140 εκ 190 εκ 190 εκ

Συνολικό 
μήκος

108 εκ 115 εκ 115 εκ 120 εκ 120 εκ

ώψος πλήρωσης
(βασικό μηχάνημα)

92 εκ 92 εκ 104 εκ 93 εκ 101 εκ

Απόσταση κέντρου 
βάρους από σημείο ζεύξης 
κάτω βραχίονα

55 εκ 55 εκ 55 εκ 55 εκ 55 εκ

Πλάτος πλήρωσης 98 εκ 130 εκ 130 εκ 180 εκ 180 εκ

Πλάτος εργασίας b 10 - 18 μ 10 - 18 μ 10 - 18 μ 10 - 18 μ 10 - 18 μ

Αριθμός 
στροφών 
δυναμοδότη

ελάχιστο 450 στρ./mi
n

450 στρ./mi
n

450 στρ./mi
n

450 στρ./mi
n

450 στρ./mi
n

μέγιστο 600 στρ./mi
n

600 στρ./mi
n

600 στρ./mi
n

600 στρ./mi
n

600 στρ./mi
n

Ονομαστικός αριθμός 
στροφών

540 στρ./mi
n

540 στρ./mi
n

540 στρ./mi
n

540 στρ./mi
n

540 στρ./mi
n

Χωρητικότητα 500 l 600 l 800 l 700 l 900 l

Ροή μάζας c μέγιστο 250 kg/min 250 kg/min 250 kg/min 250 kg/min 250 kg/min

Υδραυλική 
πίεση

μέγιστο 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar

Στάθμη ηχητικής πίεσης d

(στην κλειστή καμπίνα του 
ελκυστήρα)

75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A)

a. Στις εκδόσεις R, D, K το συνολικό πλάτος ανέρχεται στα 120 εκ

b. Το πλάτος εργασίας είναι ανεξάρτητο από τον τύπο λιπάσματος και των δίσκων ρίψης (μέγιστο 24 μ)

c. Μέγιστη ροή μάζας ανεξάρτητη από τον τύπο λιπάσματος.

d. Καθώς η στάθμη ηχητικής πίεσης του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μπορεί να καθοριστεί μόνο κατά τη λειτουργα 
του ελκυστήρα, η τιμή μέτρησης εξαρτάται ουσιαστικά από τον ελκυστήρα που χρησιμοποιείται.
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Βάρος και φορτίο:

4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά δομές και συνδυασμοί δομών

Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων της σειράς MDS μπορεί να λειτουργήσει με 
διαφορετικές δομές και συνδυασμούς δομών. Ανάλογα με τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται, ενδέχεται να τροποποιούνται η χωρητικότητα, οι διαστάσεις και 
τα βάρη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το βάρος άνευ φορτίου (μάζα) του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων διαφέρει 
ανάλογα με τον εξοπλισμό και το συνδυασμό της δομής. Το βάρος άνευ φορτίου 
που παρέχεται στην επιγραφή αναφέρεται στη βασική μορφή του μηχανήμαος.

Χαρακτηριστικά MDS 10.1 MDS 11.1 MDS 12.1 MDS 17.1 MDS 19.1

Βάρος άνευ φορτίου 190 kg 200 kg 210 kg 210 kg 230 kg

Ωφέλιμο 
φορτίο 
λιπάσματος

μέγιστο Κατηγορία 
I και II: 
800 kg

Κατηγορία Ι: 800 kg

Κατηγορία ΙΙ: 1400 kg

Κατηγορία ΙΙ: 1800 kg

Δομή για τους τύπους 
MDS 11,1/12,1

M 21 M 41

Μεταβολή χωρητικότητας + 200 l + 400 l

Μεταβολή ύψους πλήρωσης + 12 εκ + 24 εκ

Πλάτος πλήρωσης 130 εκ

Μέγιστο μέγεθος δομής 140 x 115 εκ

Βάρος δομής 20 kg 30 kg

Παρατήρηση 4 πλευρών 4 πλευρών

Δομή για τους τύπους 
MDS 17.1/19.1

M 430 M 433 M 630 M 633 M 873

Μεταβολή
χωρητικότητας

+ 400 l + 400 l + 600 l + 600 l + 800 l

Μεταβολή ύψους 
πλήρωσης

+ 18 εκ  + 8 εκ + 30 εκ  + 18 εκ + 27 εκ

Πλάτος πλήρωσης 178 εκ 228 εκ

Μέγιστο μέγεθος δομής 190 x 120 εκ 240 x 120 εκ

Βάρος δομής 30 kg 31 kg 42 kg 49 kg 59 kg

Παρατήρηση 4 
πλευρών

3 
πλευρών

4 
πλευρών

3 
πλευρών

3 
πλευρών
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5 Μεταφορά χωρίς ελκυστήρα

5.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις πριν τη μεταφορά του 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων:

 Η μεταφορά του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων επιτρέπεται χωρίς τον 
ελκυστήρα μόνο με κενό δοχείο.

 Η εκτέλεση των εργασιών επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλο, εξειδικευμένο και 
ρητά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 Για τη μεταφορά συνιστάται η χρήση των κατάλληλων μέσων μεταφοράς και 
ανύψωσης ( π.χ. γερανός, περονοφόρο, αυψωτήρας, αρτάνη …).

 Καθορίστε τη διαδρομή μεταφοράς εγκαίρως και απομακρύνετε πιθανά 
εμπόδια.

 Πρέπει να ελέγξετε την ικανότητα λειτουργίας των μηχανισμών ασφαλείας και 
των μέσων μεταφοράς.

 Διασφαλίστε τα σημεία κινδύνου αντίστοιχα, ακόμα και αν προκύψουν 
απότομα.  

 Ο υπεύθυνος μεταφοράς φέρει την ευθύνη νε επιβλέπει την ορθή μεταφορά 
του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

 Μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να απομακρύνονται από τη διαδρομή 
μεταφοράς. Οι εμπλεκόμενες περιοχές πρέπει να αποκλείονται!

 Η μεταφορά του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων πρέπει να πραγματοποιείται 
με προσοχή και ο χειρισμός του να εκτελείται με επιμέλεια.

 Προσέξτε το αντίβαρο! Εάν είναι απαραίτητο ρυθμίστε το μήκος σχοινιού, 
ώστε το μηχάνημα να κρέμεται στο μέσο μεταφοράς.

 Μεταφέρετε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων όσο το δυνατό πιο κοντά στο 
σημείο τοποθέτησης.

5.2 Φόρτωση, εκφόρτωση, τοποθέτηση

1. Καθορίστε το βάρος του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

Ελέγξτε τις πληροφορίες στην επιγραφή.

Εάν χρειάζεται, ελέγξτε το βάρος του ειδικού εξοπλισμού που έχει 
προσαρτηθεί.

2. Τοποθετήστε το κατάλληλο ανυψωτικό μέσο στους δύο δακτυλίους.

3. Ανυψώστε με προσοχή το μηχάνημα με το κατάλληλο ανυψωτικό.

4. Τοποθετήστε με προσοχή το μηχάνημα στην εξέδρα φόρτωσης του οχήματος 
μεταφοράς, δηλ. σε σταθερό έδαφος.



Μεταφορά χωρίς ελκυστήρα 5

26



Θέση σε λειτουργία

27

6

6 Θέση σε λειτουργία

6.1 Παραλαβή του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

Κατά την παραλαβή του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, ελέγξτε την πληρότητα 
του παραδοτέου.

Στο βασικό εξοπλισμό ανήκουν

 1 εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας διανομέα ορυκτών λιπασμάτων της σειράς 
MDS

 1 πίνακας διανομής (έντυπος ή σε CD)

 1 Σετ δοκιμής βαθμονόμησης που αποτελείται από αγωγό και μετρητή

 Βίδες κάτω και άνω βραχιόνων

 Αναδευτήρας

 Εσχάρα στο δοχείο

 1 σύνολο δίσκων ρίψης (ανάλογα την παραγγελία), πολλαπλών δίσκων με 
μοχλό ρύθμισης

 1 άξονας μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών λειτουργίας)

Ελέγξτε επίσης τυχόν πρόσθετο ειδικό εξοπλισμό για πληρότητα.

Βεβαιωθείτε εάν επήλθαν ζημιές λόγω της μεταφοράς ή εάν λείπουν κάποια 
μέρη.  Τυχόν ζημιές λόγω της μεταφοράς πρέπει να επιβεβαιωθούν από το 
μεταφορέα.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή απευθείας στο 
εργοστάσιο.

6.2 Προδιαγραφές του ελκυστήρα

Για την ασφαλή και ορθή χρήση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων της σειράς 
MDS, πρέπει να πληροί ο ελκυστήρας τις απαραίτητες μηχανικές, υδραυλικές και 
ηλεκτρικές προϋποθέσεις.

 Σύνδεση άξονα μετάδοσης: 1 3/8 ίντσες, 6-τμημάτων, 540 στρ./min 
(εναλλακτικά 8 x 32 x 38, 540 στρ./min),

 Προμήθεια λαδιού: 200 bar κατά το μέγιστό, βαλβίδα μονής ή διπλής 
ενέργειας (ανάλογα με τον εξοπλισμό) κατά τη χρήση υδραυλικής αντλίας,

 Τάση τροφοδοσίας: 12 V,

 Συνδέσεις τριών σημείων κατηγορία Ι ή ΙΙ (ανάλογα με τον τύπο)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά την παραλαβή ελέγξτε τη σταθερή και ορθή σύνδεση των στοιχείων 
πρόσδεσης.

Οι δεξιοί και αριστεροί δίσκοι ρίψης πρέπει να έχουν συναρμολογηθεί με 
κατεύθυνση οδήγησης. 
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6.3 Συναρμολόγηση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

Για τη μείωση του μεταφερόμενου όγκου, μεταφέρονται χωριστά το δοχείο και το 
πλαίσιο. 

1. Μεταφέρετε το πλαίσιο με το κατάλληλο ανυψωτικό μέσο ( π.χ. 
περονοφόρο/φορτωτής μετωπικής φόρτωσης) και κατλληλες ζώνες από τη 
στοίβα (βλέπε Εικόνα 6.1) και τοποθετήστε το σε επίπεδο, ασφαλές έδαφος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η συναρμολόγηση του πλαισίου/δοχείου πρέπει να εκτελείται μόνο από τον 
αντιπρόσωπό σας ή το εξειδικευμένο εργοστάσιο.

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στο δοχείο

Σε περίπτωση που το δοχείο δεν τοποθετηθεί με προσοχή στο 
πλαίσιο, ενδέχεται ο άξονας του αναδευτήρα να στηρίζεται στο 
έδαφος του δοχείου και να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στο πλαστικό περίβλημα ή 
άλλα μέρη.

 Κατά τη συναρμολόγηση του δοχείου, προσέξτε τα πλαίσια.
 Η λειτουργία των ανυψωτικών μέσων πρέπει να 

πραγματοποιείται σε μικρά βήματα, για να τοποθετηθεί το 
δοχείο στη σωστή θέση.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την πτώση του δοχείου/πλαισίου

Κατά την ανύψωση του δοχείου/πλαισίου υφίσταται κίνδυνος 
σύνθλιψης, εάν το δοχείο/πλαίσιο δεν είναι κατάλληλα 
προσδεδεμένο.

Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ανθρώπων και να υποστεί 
ζημιές το δοχείο/πλαίσιο.

 Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα ανυψωτικά μέσα για την 
ανύψωση του δοχείου/πλαισίου.

 Στερεώστε με ασφάλεια τα φορτοεκφορτωτικά μέσα στα 
προβλεπόμενα σημεία.

 Προσέξτε να μη βρίσκονται άτομα κάτω από τα ανυψωμένα 
δοχεία/πλαίσια.
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Εικόνα 6.1: Ανύψωση πλαισίου

2. Κρεμάστε τις κατάλληλες αρτάνες στις θηλειές ανύψωσης του δοχείου και 
μεταφέρετε το δοχείο όπως φαίνεται την παρακάτω εικόνα από τη στοίβα.

Εικόνα 6.2: Ανύψωση δοχείου

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κάθε πλαίσιο και δοχείο διαθέτει στα δεξιά σε κατεύθυνση οδήγησης ένα 
σειριακό αριθμό. 
Οι σειριακοί αριθμοί του πλαισίου και του δοχείου πρέπει να είναι 
ταυτόσημοι, καθώς στην αντίθετη περίπτωση δεν παρέχεται η εργοστασιακή 
ρύθμιση πλαισίου/δοχείου.

Πιθανά αποτελέσματα: 

 Λανθασμένη διανομή

 Ζημιές μηχανήματος
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6.3.1 Ελέγξτε τη θέση του κιβωτίου ταχυτήτων

Ο άξονας κίνησης [1] του αναδευτήρα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στη μέση του 
ανοίγματος του πυθμένα. Στην ανίθετη περίπτωση, αυτό μπορεί να διορθωθεί με 
τη μετατόπιση του κιβωτίου ταχυτήτων προς τη σωστή κατεύθυνσ. Οι οπές 
στερέωσης του κιβωτίου ταχυτήτων/πλαισίου χρησιμοποιούνται εδώ ως 
διαμήκεις οπές.

Εικόνα 6.3: Κεντράρισμα άξονα κίνησης

Προσέξτε την άμεση σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων στο φερόμενο πλαίσιο.

Εικόνα 6.4: Ελέγξτε τη σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μετά από κάθε διαχωρισμό του φέροντος πλαισίου και του δοχείου, πρέπει να 
ελέγχεται κατά την ένωσή του η θέη του κιβωτίου ταχυτήτων. 

11
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6.3.2 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (M)

1. Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης. 

2. Τοποθετήστε το δοχείο προσεκτικά στο πλαίσιο. Τοποθετήστε τον άξονα 
του αναδευτήρα στην οπή στον πυθμένα του δοχείου.

3. Στερεώστε το πλαίσιο με το δοχείο.

Εικόνα 6.5: Άξονας αναδευτήρα

[1] Βίδα M20
[2] Μεταλλική ροδέλα
[3] Πλαστική ροδέλα

Εικόνα 6.6: Βίδα M20

[4] Πλαστικό παξιμάδι

Εικόνα 6.7: Πλαστικό παξιμάδι

3

2

1

4
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6.3.3 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (K/R/D)

1. Τοποθετήστε το πλαίσιο σε επίπεδο, ασφαλές έδαφος ( π.χ. παλέτα).

2. Τοποθετήστε το δεξί και αριστερό μοχλό αντιστήριξης [4] στην υψηλότερη 
θέση (550) και συσφίξτε τους.

3. Τοποθετήστε αμφότερους τους υδραυλικούς κυλίνδρους [2] που βρίσκονται 
στο εφέδρανο γέφυρας [3] προς τα εμπρός (σε κατεύθυνση οδήγησης).

4. Κατευθύνετε αμφότερες τις αντλίες δοσομέτρησης [1] στο δοχείο παράλληλα 
με το χέρι σας προς κατεύθυνση οδήγησης.

5. Τοποθετήστε το δοχείο προσεκτικά στο πλαίσιο.

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Ροπή στρέψης των συνδέσεων βιδών

Το σπείρωμα του πλαστικού παξιμαδιού ενδέχεται να υποστεί 
ζημιά λόγω υψηλής ροπής στρέψης.

 Πρέπει να συσφίγγετε τη σύνδεση βιδών δοχείου και 
πλαισίου με δυναμομετρικό κλειδί.

 Ροπή στρέψης: 90 Nm

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Καθώς ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων MDS (K/R/D) διαθέτει για κάθε 
πλευρά κλίμακα δοσομέτρησης, πρέπει να διεξάγονται οι ακόλουθες εργασίες 
συναρμολόγησης στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά.

[1] Αντλία δοσομέτρησης
[2] Υδραυλικός κύλινδρος
[3] Εφέδρανο γέφυρας
[4] Μοχλός αντιστήριξης
[5] Φορέας άξονα

Εικόνα 6.8: Διάταξη αντλίας δοσομέτρησης 
και μοχλού ακινητοποίησης

1

52

3 4
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Τοποθετήστε το φορέα άξονα [5] στη σχισμή οδηγό του
εφέδρανου γέφυρας [3] και τον άξονα αναδευτήρα στην οπή στο πυθμένα του 
δοχείου (βλέπε Εικόνα 6.8 και Εικόνα 6.9).

6. Στερεώστε το πλαίσιο με το δοχείο.

Εικόνα 6.9: Άξονας αναδευτήρα

[1] Βίδα M20
[2] Μεταλλική ροδέλα
[3] Πλαστική ροδέλα

Εικόνα 6.10: Βίδα M20

[4] Πλαστικό παξιμάδι

Εικόνα 6.11: Πλαστικό παξιμάδι

3

2

1

4



Θέση σε λειτουργία 6

34

Σύνδεση αντλίας δοσομέτρησης

Ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία και για τις δύο πλευρές (αριστερά και 
δεξιά):

1. Αφαιρέστε τον άξονα μετάδοσης.

2. Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης όσο περισσότερο γίνεται με το χέρι σας 
(έως το τέρμα στη μεσαία κονσόλα).

3. Σταθεροποιήστε το μοχλό αντιστήριξης στη θέση 0.

4. Απομακρύνετε το πλαστικό μέρος από την περόνη του υδραυλικού 
κυλίνδρου.

5. Αφαιρέστε τις βίδες και το δίσκο ασφαλείας.

6. Σταθεροποιήστε το μοχλό αντιστήριξης στη θέση 550.

7. Τοποθετήστε την περόνη του υδραυλικού κυλίνδρου στην αντλία 
δοσομέτρησης [1].

8. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες της υδραυλικής αντλίας στο 
συγκρότημα υδραυλικής ισχύος ή στον ελκυστήρ.

9. Εξαγάγετε με προσοχή τον υδραυλικό κύλινδρο από τον 
ελκυστήρα/συγκρότημα υδραυλικής ισχύος έως το τέρμα.

10. Κλείστε τις ένσφαιρες δικλείδες της υδραυλικής αντλίας (μόνο έκδοση K/R).

11. Απενεργοποιήστε τον ελκυστήρα ή το συγκρότημα υδραυλικής ισχύος.

12. Αφαιρέστε το κλειδί εναύσεως,

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Ροπή στρέψης των συνδέσεων βιδών

Το σπείρωμα του πλαστικού παξιμαδιού ενδέχεται να υποστεί 
ζημιά λόγω υψηλής ροπής στρέψης.

 Πρέπει να συσφίγγετε τη σύνδεση βιδών δοχείου και 
πλαισίου με δυναμομετρικό κλειδί.

 Ροπή στρέψης: 90 Nm

[1] Αντλία δοσομέτρησης
[2] Περόνη υδραυλικού 

κυλίνδρου

Εικόνα 6.12: Τοποθέτηση κυλίνδρου

1

2
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Εικόνα 6.13: Σύνδεση αντλίας δοσομέτρησης

[1] Βίδες ασφαλείας
[2] Περόνη
[3] Αντλία δοσομέτρησης
[4] Δίσκος ασφαλείας

13. Συνδέστε την αντλία δοσομέτρησης [3] με την περόνη [2] του υδραυλικού 
κυλίνδρου με τη βοήθεια των βιδών [1] και του δίσκου ασφαλείας [4].

 Η συναρμολόγηση πλαισίου/δοχείου ολοκληρώθηκε. Σε περίπτωση 
που οι εύκαμπτοι σωλήνες του ελκυστήρα ή του συγκροτήματος 
υδραυλικής ισχύος διαχωριστούν, θα πρέπει πρώτα να χαλαρώσετε τα 
ελατήρια επαναφοράς των υδραυλικών κυλίνδρων μονής ενέργειας. 
Βλέπε 6.11: Τοποθέτηση και αποσύνδεση διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων, Σελίδα 60.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης από εξαρτήματα του μηχανήματος

Οι αντλίες δοσομέτρησης ρυθμίζονται από βαλβίδες διανομέα και 
ένσφαιρες δικλείδες. 

Από ακούσιο χειρισμό των βαλβίδων διανομέα ή των ένσφαιρων 
δικλείδων ενδέχεται να κλείσουν οι ανοικτές ανλίες 
δοσομέτρησης.

 Πριν από κάθε εργασία συναρμολόγησης ή ρύθμισης, 
κλείστε τις αντλίες δοσομέτρησης και εάν χρειάζεται τις 
ένσφαιρες δικλείδες.



Θέση σε λειτουργία 6

36

6.3.4 Συναρμολόγηση αναδευτήρα

1. Λιπάνετε τον άξονα του 
αναδευτήρα στο σημείο του 
πείρου με γράσο γραφίτη.

Εικόνα 6.14: Άξονας αναδευτήρα

2. Λιπάνετε επίσης τον 
αναδευτήρα [1] πριν την 
τοποθέτηση με γράσο 
γραφίτη.

3. Τοποθέτηση αναδευτήρα.

4. Ασφαλίστε τον αναδευτήρα 
[1] με περιστροφή 
αριστερόστροφα.

Εικόνα 6.15: Αναδευτήρας

1
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6.4 Τοποθέτηση της εσχάρας

 Διεξάγετε ελέγχους στη λειτουργία της ασφάλισης της εσχάρας ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.

 Αντικαταστήστε άμεσα ελαττωματικές ασφαλίσεις εσχάρας.

Τοποθέτηση εσχάρας:

1. Τοποθετήστε τα στηρίγματα [1] στα δύο ελεύθερα αγροτεμάχια της εσχάρας.

Εικόνα 6.16: Στηρίγματα εσχάρας

[1] Στηρίγματα

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κινούμενων μερών στο δοχείο

Υπάρχουν κινούμενα μέρη στο δοχείο.

Κατά την ενεργοποίηση και λειτουργία του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμί σε χέρια και 
πόδια.

 Τοποθετήστε σε κάθε περίπτωση την εσχάρα πριν την 
ενεργοποίηση και λειτουργία του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων και ασφαλίστε την.

 Πριν από ρυθμίσεις ή λοιπές εργασίες στην εσχάρα, 
απενεργοποιήστε το δυναμοδότη, θέστε τον κινητήρα εκτός 
ειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί εναύσεως. 



Θέση σε λειτουργία 6

38

2. Τοποθετήστε την εσχάρα στο δοχείο. Τοποθετήστε τα στηρίγματα πάνω από 
τις οπές.

3. Σταθεροποιήστε τα στηρίγματα από την εξωτερική πλευρά του δοχείου με 
βίδες [2] και δίσκους [3].

Εικόνα 6.17: Στερέωση εσχάρας

[2] Βίδες
[3] Δίσκοι

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τη στρέψη των βιδών, προσέξτε να μην υπερβαίνει η μέγιστη ροπή 
στρέψης τα 15 Nm.

3
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4. Στερεώστε την ασφάλιση [4] με δύο βίδες [5] και δίσκους [6].

Εικόνα 6.18: Στερεώστε την ασφάλιση της εσχάρας

[4] Ασφάλιση
[5] Βίδες
[6] Δίσκοι

5. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση εξέχει το ελάχιστο 3 mm από το άκρο της 
εσχάρας. Εάν χρειάζεται, διορθώστε τη ρύθμιση  με τη μετατόπιση της 
ασφάλισης προς τα πάνω/κάτω.

 Η εσχάρα έχει τοποθετηθεί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τη στρέψη των βιδών, προσέξτε να μην υπερβαίνει η μέγιστη ροπή 
στρέψης τα 5 Nm.

4

56
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6.5 Στερέωση της διάταξης αποτροπής και προστασίας

Για τη μείωση του μεταφερόμενου όγκου, μεταφέρονται χωριστά το δοχείο και το 
φερόμενο πλαίσιο.

Για αυτό το λόγο, πρέπει η διάταξη αποτροπής και προστασίας να έχει στερεωθεί 
καλά στο δοχείο πριν την ενεροποίηση, καθώς στην αντίθετη περίπτωση δεν 
διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία.

Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιείστε τις βίδες και τις ροδέλες που παρέχονται και 
στερεώστε τη διάταξη αποτροής και προστασίας όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα.

Εικόνα 6.19: Στερέωση διάταξης αποτροπής και προστασίας
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6.6 Συναρμολόγηση άξονα μετάδοσης στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

Ανάλογα με την κάθε κατασκευή, ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων μπορεί να 
φέρει εξοπλισμό διαφορετικών αξόνν μετάδοσης:

 Τυπικός άξονας μετάδοσης 

 Τηλεσκοπικός άξονας μετάδοσης

6.6.1 Έλεγχος του μήκους του άξονα μετάδοσης

 Ελέγξτε το μήκος του άξονα μετάδοσης κατά την πρώτη εγκατάστασή του 
στον ελκυστήρα.

 Οι υπερβολικά μεγάλοι σωλήνες αξόνων μετάδοσης ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε ζημιές του άξονα μετάδοσης και τυ διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων. 

 Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο ανάμεσα στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων και 
τον ελκυστήρα.

 Εάν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος μεταξύ του ελκυστήρα και του 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων για τη σύνδεση του συστήματος πρόωσης 
και των στοιχείων ελέγχου, πρέπει να χρησιμοποιείτε για λόγους 
ασφαλείας εκτινόμενο τηλεσκοπικό άξονα μετάδοσης.βλέπε επίσης 
?Δίοδος βαλβίδα“ στη σελίδα 156 Βλέπε κεφάλαιο Ειδικός εξοπλισμός.

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος λόγω ακατάλληλων αξόνων μετάδοσης

Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων φέρει άξονα μετάδοσης που 
έχει καθοριστεί ανάλογα με το μηχάνημα και τις επιδόσεις.

Η χρήση μη επιτρεπόμενων αξόνων μετάδοσης λανθασμένων 
διαστάσεων, π.χ. χωρίς προστατευτικό ή αλυσίδα περόνης, 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιές του ελκυστήρα και του διανομέα 
ορυκτών λιπασμάτων.

 Χρησιμοποιείτε μόνο άξονες μετάδοσης που επιτρέπει ο 
κατασκευαστής.

 Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή άξονα 
μετάδοσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τον έλεγχο και την προσαρμογή του άξονα μετάδοσης τηρείτε τις υποδείξεις 
εγκατάστασης και τις σύντομε οδηγίες χρήσης στις οδηγίες λειτουργίας του 
κατασκευαστή του άξονα μετάδοσης. Οι οδηγίες λειτουργίας παρέχονται κατά 
την παράδοση του άξονα μετάδοσης.
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6.6.2 Εγκατάσταση/απεγκατάσταση άξονα μετάδοσης

Εγκατάσταση:

1. Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης.

 Το τέλος του άξονα μετάδοσης που φέρει το σύμβολο του ελκυστήρα 
στρέφεται προς τον τελευταίο.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος εγκλωβισμού στον περιστρεφόμενο άξονα 
μετάδοσης

Η εγκατάσταση και απεγκατάσταση του άξονα μετάδοσης με 
κινητήρα που βρίσκεται σε λειτουργία ενδέχεται να δηγήσει σε 
σοβαρούς τραυματισμούς (συμπίεση, εγκλωβισμός στον 
περιστρεφόμενο άξονα). 

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας και 
αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης.

2. Χαλαρώστε τον κοχλία 
σύσφιξης [1] του 
προστατευτικού του άξονα 
μετάδοσης.

3. Περιστρέψτε το 
προστατευτικό του άξονα 
μετάδοσης σε θέση 
αποσυναρμολόγησης.

4. Αφαιρέστε τον άξονα 
μετάδοσης.

Εικόνα 6.20: Άξονας μετάδοσης

5. Αφαιρέστε τον 
προστατευτικό άξονα και 
λιπάνετε τον άξονα 
κιβωτίου ταχυτήτων.

6. Τοποθετήστε τον άξονα 
μετάδοσης στον άξονα 
κιβωτίου ταχυτήτων. 

7. Συσφίξτε την εξάγωνη βίδα 
και το παξιμάδι με κλειδί 
SW 17 (κατά το 
μέγιστο 35 Nm).

Εικόνα 6.21: Άξονας κιβωτίου ταχυτήτων

1
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Υποδείξεις απεγκατάστασης:

 Απεγκατάσταση του άξονα μετάδοσης με την αντίστοιχη αλληλουχία όπως η 
εγκατάσταση.

 Μην χρησιμοποιείτε την αλυσίδα περόνης για να κρεμάτε τον άξονα 
μετάδοσης.

 Τοποθετείτε πάντα τον απεγκατεστημένο άξονα μετάδοσης στο 
προβλεπόμενο στήριγμα.

8. Τραβήξτε το 
προστατευτικό του άξονα 
μετάδοσης με σφιγκτήρα 
σωλήνα από τον άξονα και 
τοποθετήστε το στο 
περίβλημα του κιβωτίου 
ταχυτήτων (μην 
συσφίγγετε).

9. Περιστρέψτε το 
προστατευτικό άξονα 
μετάδοσης σε θέση 
μανδάλωσης.

10. Συσφίξτε τον κοχλία 
σύσφιξης.

Εικόνα 6.22: Προστατευτικό άξονα μετάδοσης

11. Συσφίξτε το σφιγκτήρα 
σωλήνα.

Εικόνα 6.23: Σφιγκτήρας σωλήνα

Εικόνα 6.24: Άξονας μετάδοσης στήριγμα
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6.7 Εγκατάσταση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων στον ελκυστήρα

6.7.1 Προϋποθέσεις

Ελέγξτε ιδιαίτερα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Ο ελκυστήρας και ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων είναι σε κατάσταση 
ασφαλούς λειτουργίας;

 Πληροί ο ελκυστήρας τις μηχανικές, υδραυλικές και ηλεκτρικές προδιαγραφές 
(βλέπε 6.2: Προδιαγραφές του ελκυστήρα, Σελίδα 27).

 Αντιστοιχεί η κατηγορία κατασκευής του ελκυστήρα σε αυτή του διανομέα 
ορυκτών λιπασμάτων (εάν χρειάζεται, κατόπιν συνεννόησης με τον 
αντιπρόσωπό σας);

 Βρίσκεται ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων σε επίπεδο, σταθερό έδαφος με 
ασφάλεια;

 Αντιστοιχεί το βάρος των αξόνων με τις προβλεπόμενες μετρήσεις (βλέπε 
Κεφάλαιο 13: Υπολογισμός βάρους αξόνων, Σελίδα 159); 

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος λόγω ακατάλληλου ελκυστήρα

Η χρήση ακατάλληλου ελκυστήρα για το διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων MDS ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα 
κατά τη λειτουργία και τη μεταφορά.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ελκυστήρες που πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διανομέα ορυκτών λιασμάτων.

 Ελέγξτε με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών του οχήματος, 
εάν ο ελκυστήρας που διαθέτετε είναι κατάλληλος για το 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων MDS.
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6.7.2 Εγκατάσταση

Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων εγκαθίσταται σε συνδέσεις τριών σημείων 
(οπίσθιο υδραυλικό αναβατόριο) του ελκυστήρα.

Εικόνα 6.25: Θέση εγκατάστασης

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος σύνθλιψης μεταξύ ελκυστήρα και
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

Όσοι παραμένουν ανάμεσα στον ελκυστήρα και το διανομέα 
ορυκτών λιπασμάτων κατά την κυκλοφορία ή τη χρήση του 
υδραυλικού συστήματος, θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ενδέχεται λόγω απροσεξίας ή λάθος χειρισμού να μην 
ενεργοποιηθεί έγκαιρα η πέδη ή και καθόλου.

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς ανάμεσα στον 
ελκυστήρα και το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Χρησιμοποιείτε πάντα κατά την κανονική και αργή λιπασματοδιανομή τα άνω 
σημεία ζεύξης του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.
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Υποδείξεις εγκατάστασης

 Η σύνδεση ελκυστήρα κατηγορίας ΙΙΙ είναι δυνατή μόνο με την απόσταση 
κατηγορίας ΙΙ και μέσω της τοποθέτησης φλαντζωτού συνδέσμου.

 Ασφαλίστε τις βίδες κάτω και άνω βραχιόνων με τις προβλεπόμενες κοπίλιες 
ή συνδετήρες.

 Για να διασφαλιστεί η σωστή εγκάρσια κατανομή του λιπάσματος, 
πραγματοποιήστε την εγκατάσταση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων 
σύμφωνα με τις πληροφορίες στον πίνακα διανομής.

 Για την αποφυγή μετακινήσεων κατά τη διαδικασία λιπασματοδιανομής, 
διασφαλίστε ότι ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων διαθέτει μικρό πλευρικό 
διάκενο:

- Στηρίξτε τους κάτω βραχίονες του ελκυστήρα με ράβδους 
σταθεροποίησης ή αλυσίδες.

1. Θέστε τον ελκυστήρα σε λειτουργία.

 Ο δυναμοδότης έχει απενεργοποιηθεί.

2. Κατευθύνετε τον ελκυστήρα στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

 Μην ασφαλίσετε ακόμα τα άγκιστρα των κάτω βραχιόνων.

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος ανάμεσα στον 
ελκυστήρα και το διανομέα ορυκτών λιπασμάτω για τη σύνδεση του 
συστήματος πρόωσης και των στοιχείων ελέγχου.

3. Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας. Αφαιρέστε το κλειδί 
ανάφλεξης,

4. Συναρμολογήστε τον άξονα μετάδοσης στον ελκυστήρα.

 Εάν δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος, πρέπει να χρησιμοποιείτε 
για λόγους ασφαλείας εκτεινόμενο τηλεσκοπικό άξονα μετάδοσης.

5. Συνδέστε τις ηλεκτρικές και υδραυλικές αντλίες και το φωτισμό (βλέπε 
Κεφάλαιο 6.9: Σύνδεση/αποσύνδεση αντλίας, Σελίδα 53).

6. Από τη καμπίνα του ελκυστήρα συνδέστε τα άγκιστρα του κάτω βραχίονα με 
τον άνω βραχίονα στα προβλεπόμενα σμεία ζεύξης, όπως περιγράφεται στις 
οδηγίες λειτουργίας του ελκυστήρα.

7. Ελέγξτε την ασφαλή σύνδεση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

8. Ανυψώστε με προσοχή το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων στο μέγιστο ύψος 
ανύψωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Συνιστάται για λόγους ασφαλείας και άνεσης η χρήση άγκιστρων κάτω βραχίονα 
σε συνδυασμό με υδραυλικό άνω βραχίονα.
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9. Εάν χρειάζεται, μειώστε το μέγεθος τον άξονα μετάδοσης.

10. Προσαρμόστε το ύψος σύμφωνα με τον πίνακα διανομής. Βλέπε 
7.2.2: Ρυθμίσεις σύμφωνα με τον πίνακα διανομής, Σελίδα 69.

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Υλικές ζημιές λόγω του μάκρους του άξονα μετάδοσης

Κατά την ανύψωση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων ενδέχεται 
να συγκρουστούν αμφότερα τα κατά το ήμισυ μέρη του άξονα 
μετάδοσης. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στον άξονα 
μετάδοσης, το κιβώτιο ταχυτήτων ή το διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων.

 Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο ανάμεσα στο διανομέα 
ορυκτών λιπασμάτων και τον ελκυστήρα.

 Προσέξτε να έχει ο εξωτερικός σωλήνας του άξονα 
μετάδοσης επαρκή απόσταση (20 με 30 mm το ελάχιστο) 
από τις πλερές διανομής της εσχάρας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μόνο ο αντιπρόσωπος ή το εξειδικευμένο εργοστάσιο πρέπει να μειώνει το 
μέγεθος του άξονα μετάδοσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τον έλεγχο και την προσαρμογή του άξονα μετάδοσης, τηρείτε τις 
υποδείξεις εγκατάστασης και τις οδηγίες μείωσης μεγέθους στις οδηγίες 
λειτουργίας του κατασκευαστή του άξονα μετάδοσης. Οι οδηγίες 
λειτουργίας παρέχονται κατά την παράδοση του άξονα μετάδοσης.
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6.8 Προσαρμογή του ύψους

6.8.1 Ασφάλεια

Γενικές οδηγίες πριν τη ρύθμιση του ύψους

 Συνιστάται η επιλογή του υψηλότερου σημείου ζεύξης του ελκυστήρα για τον 
άνω βραχίονα, ιδιαίτερα σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.

 Χρησιμοποιείτε πάντα κατά την κανονική και αργή λιπασματοδιανομή τα 
άνω σημεία ζεύξης του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

 Σε περίπτωση που τα βύσματα του κάτω βραχίονα βρίσκονται στο άνω 
σημείο ζεύξης αυτού, επιτρέπεται η χρήση για τον άνω βραχίονα μόνο του 
άνω σημείου ζεύξης αυτού, για να μην δημιουργηθεί ανισορροπία μεταξύ του 
άνω και του κάτω βραχίονα.

 Τα κατώτερα σημεία ζεύξης που βρίσκονται στο διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων για τον κάτω βραχίονα του ελκυστρα υπάρχουν μόνο για 
εξαιρετικές περιπτώσεις για την αργή λιπασματοδιανομή.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω πτώσης του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων

Σε περίπτωση που τα κατά το ήμισυ μέρη του άνω βραχίονα 
χαλαρώσουν εκ περιτροπής το ένα από το άλλο, ενδέχεται να μην 
αντέχει ο άνω βραχίονας την ελκτική δύναμη του γεμάτου 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων και να σημειωεί απότομη 
ανατροπή ή πτώση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων. 

Ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ανθρώπων και 
ζημιές του μηχανήματος.

 Όταν ξεβιδώνετε τον άνω βραχίονα, προσέξτε σε κάθε 
περίπτωση το μέγιστο μήκος που προβλέπει ο 
κατασκευαστής του ελκυστήρα ή του άνω βραχίονα.

 Απομακρύνετε τους πάντες από την περιοχή κινδύνου του 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων δίσκων 
ρίψης

Η επαφή με περιστρεφόμενους δίσκους και πτερύγια ρίψης 
ενδέχεται να οδηγήσει στην πρόκληση συμπίεσης και αταγμάτων 
σημείων του σώματος. Ενδέχεται να εγκλωβιστούν και να 
παρασυρθούν σημεία του σώματος ή αντικείμενα.

 Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
μπροστά (V) και πίσω (H).
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6.8.2 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μπροστά (V) και πίσω (H)

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (V + H) υπολογίζεται από το έδαφος έως το 
κάτω άκρο του πλαισίου. 

Εικόνα 6.26: Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος V και H κατά την κανονική και αργή 
λιπασματοδιανομή

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

 Κανονική ή αργή λιπασματοδιανομή.

Εξοπλισμό 
διανομέα

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 

κατά τη κανονική 
λιπασματοδιανομή

κατά την αργή 
λιπασματοδιανομή

 V [mm] H [mm] V [mm] H [mm]

MDS 850 850 770 830

V H 
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6.8.3 ώψος A και B σύμφωνα με τον πίνακα διανομής

Το ύψος του πίνακα διανομής (A και B) υπολογίζεται πάντα στο χωράφι πάνω 
από το φυτικό πληθυσμό έως το κάτω άκρο του πλαισίου.

Ρύθμιση του ύψους κατά την κανονική λιπασματοδιανομή

Προϋποθέσεις:

 Ο άνω βραχίονας έχει τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο αρθρώσεως του 
ελκυστήρα.

 Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων έχει τοποθετηθεί στο άνω σημείο 
ζεύξεως του κάτω και άνω βραχίονα.

Για τον καθορισμό του ύψους (σε κανονική λιπασματοδιανομή) ακολουθήστε την 
εξής διαδικασία:

1. Καθορίστε τα ύψη Α και Β (πάνω από τους φυτικούς πόρους) από τον πίνακα 
διανομής.

2. Συγκρίνετε τα ύψη Α και Β μαζί με τους φυτικούς πόρους με το μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος μπροστά (V) και πίσω (H). 

Εικόνα 6.27: Θέση και ύψος κατά την κανονική λιπασματοδιανομή

3. Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κατά τη 
κανονική λιπασματοδιανομή του διανομέα ουκτών λιπασμάτων ή την 
αδυναμία συμπλήρωσης του ύψους Α και Β, θα πρέπει να ρυθμιστεί ο 
διανομέας ορυκτών λιπασμάτων σύμφωνα με τις τιμές για την κανονική 
λιπασματοδιανομή. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τις τιμές για τα ύψη A και B θα βρείτε στον πίνακα διανομής.

Κατά βάση ισχύουν τα εξής: A + φυτικοί πόροι ≤ V 850 mm το μέγιστο

Β + φυτικοί πόροι ≤ H 850 mm το μέγιστο
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Ρύθμιση του ύψους κατά την αργή λιπασματοδιανομή

Προϋποθέσεις:

 Ο άνω βραχίονας έχει τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο αρθρώσεως του 
ελκυστήρα.

 Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων έχει τοποθετηθεί στο άνω σημείο 
ζεύξεως του κάτω βραχίονα και στο άνω σημείο ζεύξεως του άνω 
βραχίονα.

Για τον καθορισμό του ύψους (σε αργή λιπασματοδιανομή) ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία:

1. Καθορίστε τα ύψη Α και Β (πάνω από τους φυτικούς πόρους) από τον πίνακα 
διανομής.

2. Συγκρίνετε τα ύψη Α και Β (μαζί με τους φυτικούς πόρους) με το μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος μπροστά (V) και πίσω (H). 

Εικόνα 6.28: Θέση και ύψος κατά την αργή λιπασματοδιανομή

Κατά βάση ισχύουν τα εξής: A + φυτικοί πόροι ≤ V 770 mm το μέγιστο

Β + φυτικοί πόροι ≤ H 830 mm το μέγιστο
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3. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το ύψος ανύψωσης του ελκυστήρα για τη 
ρύθμιση του επιθυμητού ύψους, μπορεί να ίνει χρήση του κάτω σημείου 
ζεύξης του άνω και κάτω βραχίονα του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

Εικόνα 6.29: Τοποθέτηση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων στα κάτω σημεία 
ζεύξης άνω και κάτω βραχίονα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί το μέγιστο μήκος του άνω βραχίονα που 
προβλέπει ο κατασκευαστής του τελευταίου ή του ελκυστήρα.

 Λάβετε υπόψη σας τις πληροφορίες στις οδηγίες λειτουργίας του 
κατασκευαστή του ελκυστήρα ή του άνω βραχίοα.
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6.9 Σύνδεση/αποσύνδεση αντλίας

6.9.1 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (K/R/D)

Οι δικλείδες παροχής λειτουργούν χωριστά μέσω δύο υδραυλικών κυλίνδρων. Οι 
υδραυλικοί κύλινδροι συνδέοντι μέσω των εύκαμπτων σωλήνων με την αντλία 
στον ελκυστήρα. Στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων MDS μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν υδραυλικοί κύλινδροι διπλής ενέργειας:

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης και πρόκλησης καταγμάτων λόγω 
χαλαρών ελατηρίων επαναφοράς, εκδόσεις K + R και FHK 4 
(λειτοργία αντλίας μονής ενέργειας)

Κίνδυνος κατά τη χειροκίνητη ενεργοποίηση αντλιών μονής 
ενέργειας, όταν η αντλία δοσομέτρησης δεν έχει κλίσει υδραυλικά 
πριν τη ρύθμιση των ποσοτήτων.

Ο σφιγμένος μοχλός αντιστήριξης ενδέχεται κατά τη χαλάρωση 
του κοχλία σύσφιξης να κινηθεί απότομα προς το άκρο της 
εγκοπής οδηγού.

Σε περίπτωση λάθος χειρισμού ή απροσεξίας κατά τη ρύθμιση της 
ποσότητας του λιπάσματος, ενδέχεται ο μοχλός αντιστήριξης να 
κινηθεί απότομα  προς το άκρο της εγκοπής οδηγού.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε κτυπήματα στα δάχτυλα ή 
τραυματισμούς των χειριστών.

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πιέζετε την τάση 
του ελατηρίου με τα χέρια, για να διατηρήσετε το μοχλό 
αντιστήριξης σε κάποια θέση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης 
της ποσότητας.

 Πριν τις εργασίες ρύθμισης ( π.χ. ρύθμιση της ποσότητας 
του λιπάσματος), κλείνετε πάντα υδραυλικά την αντλία 
δοσομέτρησης.

Έκδοση Υδραυλικός 
κύλινδρος

Λειτουργία Προδιαγραφές του 
ελκυστήρα

K Υδραυλικοί 
κύλινδροι μονής 
ενέργειας

Κλείνει η πίεση 
του λαδιού, 
ανοίγει το 
ελατήριο

Δύο βαλβίδες διανομέα 
μονής ενέργειας ή 

Δύο βαλβίδες διανομέα 
διπλής ενέργειας κινητής 
θέσης ή 

Μία βαλβίδα μονής 
ενέργειας και μία βαλβίδα 
διπλής ενέργειας κινητής 
θέσης

R Υδραυλικός 
κύλινδρος μονής 
ενέργειας με δίοδο 
βαλβίδα

Κλείνει η πίεση 
του λαδιού, 
ανοίγει το 
ελατήριο

Μία βαλβίδα διανομέα 
μονής ενέργειας ή μία 
βαλβίδα διανομέα διπλής 
ενέργειας κινητής θέσης
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Υποδείξεις για σύνδεση διόδου βαλβίδας

Η δίοδος βαλβίδα

 αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού στην έκδοση R.

 Παρέχεται στην έκδοση K ως ειδικός εξοπλισμός.

Οι σωληνώσεις ανάμεσα στους υδραυλικούς κυλίνδρους και την αντλία κατά τη 
χρήση διόδου βαλβίδας έχουν επεδυθεί πρόσθετα με έναν προστατευτικό 
σωλήνα για την αποφυγή τραυματισμών των χειριστών με λάδι του υδραυλικού 
συστήματος.

 Οι σωληνώσεις πρέπει να συνδέονται πάντα με χρήση προστατευτικής 
επίστρωσης.

Εικόνα 6.30: Αντλία με δίοδο βαλβίδα

Οι αντλίες δοσομέτρησης μπορούν να λειτουργήσουν μεμονωμένα με τις 
ένσφαιρες δικλείδες με δίοδο βαλβίδα.

D Υδραυλικοί 
κύλινδροι διπλής 
ενέργειας

Κλείνει η πίεση 
του λαδιού, 
ανοίγει η πίεση 
του λαδιού

Δύο βαλβίδες διανομέα 
διπλής ενέργειας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εκδόσεις K και R:

Πριν από μεγάλες διαδρομές ή κατά την πλήρωση, κλείνετε και τις δύο 
ένσφαιρες δικλείδες στα βύσματα σύνδεσης των σωληνώσεων. Με αυτό τον 
τρόπο, αποφεύγεαι το άσκοπο άνοιγμα της αντλίας δοσομέτρησης λόγω 
διαρροών της βαλβίδας.

Έκδοση Υδραυλικός 
κύλινδρος

Λειτουργία Προδιαγραφές του 
ελκυστήρα
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Ένδειξη θέσης

Η ένδειξη αυτή συμβάλλει στη διαπίστωση της θέσης της αντλίας δοσομέτρησης 
από τη θέση του οδηγού για να αποφεύγονται οι άσκοπες απώλειες λιπάσματος.

Εικόνα 6.31: Θέση αντλίας δοσομέτρησης

[1] Κλειστό
[2] Ανοικτό
[3] Εντελώς ανοικτό

6.9.2 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (Quantron M Eco)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε αυτό το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων υπάρχει ηλεκτρονική αντλία.

Η ηλεκτρονική λειτουργία αντλίας περιγράφεται σε χωριστές οδηγίες 
λειτουργίας του λειτουργικού πίνακα Quantron M. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του λειτουργικού πίνακα Quantron M.
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6.9.3 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (M) με ειδικό εξοπλισμό FHK 4/FHD 4

Οι δικλείδες παροχής λειτουργούν μέσω ενός υδραυλικού κυλίνδρου. Ο 
υδραυλικός κύλινδρος συνδέεται μέσω ενός ή δύο εύκαμπτων σωλήνων με την 
αντλία στον ελκυστήρα.

6.9.4 Τοποθέτηση της υδραυλικής αντλίας μονής ενέργειας FHK 4

 Τοποθετήστε τον κύλινδρο για την υδραυλική λειτουργία αντλίας μονής 
ενέργειας FHK 4 δεξιά σε κατεύθυνση οδήησης.

Έκδοση Υδραυλικός 
κύλινδρος

Λειτουργία Προδιαγραφές του 
ελκυστήρα

FHK 4 Υδραυλικός 
κύλινδρος μονής 
ενέργειας

Κλείνει η πίεση του 
λαδιού, ανοίγει το 
ελατήριο

Μία βαλβίδα διανομέα 
μονής ενέργειας
(Σύνδεση με όχημα με 
ανατρεπόμενο κάδο)

FHD 4 Υδραυλικός 
κύλινδρος διπλής 
ενέργειας

Κλείνει η πίεση του 
λαδιού, ανοίγει η 
πίεση του λαδιού

Μία βαλβίδα διανομέα 
διπλής ενέργειας

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές κατά τη χρήση λανθασμένου μήκους

Η χρήση λανθασμένου μήκους υδραυλικού κυλίνδρου ενδέχεται 
να κάμψει το μοχλό ρύθμισης ή τις κοπίλιες. (Δείε επίσης 
ξεχωριστές πληροφορίες τοποθέτησης).

 Πριν την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου στο μοχλό 
ρύθμισης, ελέγξτε το μήκος του κυλίνδρου με κλειστή 
αντλία δοσομέτρησης και αναπτυγμένο κύλινδρο.

 Προσαρμόστε το μήκος μέσω του ανοίγματος του 
αντιπερικοχλίου και της περιστροφής της περόνης.
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6.9.5 Προσαρμογή της αριστερής γωνιακής άρθρωσης στις αντλίες FHK 4/FHD 4

Εικόνα 6.32: Ρύθμιση της γωνιακής άρθρωσης

6.9.6 Τοποθέτηση της υδραυλικής αντλίας διπλής ενέργειας FHD 4

 Τοποθετήστε τον κύλινδρο για την υδραυλική λειτουργία αντλίας διπλής 
ενέργειας FHD 4 δεξιά σε κατεύθυνση οδγησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τη σύνταξη του πίνακα διανομής MDS δεν ενεργοποιούνται οι μοχλοί 
ρύθμισης με τις αντλίες FHK 4/FHD 4. Λόγω των μεγάλων πιέσεων που ασκεί 
η αριστερή αντλία δοσομέτρησης, ο υδραυλικός κύλινδρος των αντλιών 
FHK 4/FHD 4 ανοίει λίγο περισσότερο. Για αυτό το λόγο, η καθορισμένη τιμή "x" 
της γωνιακής άρθρωσης (σε κατεύθυνση οδήγησης αριστερά, Εικόνα 6.32) 
πρέπει να μειώνεται πριν την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου με μία 
δεξιόστροφη περιστροφή (1 mm).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Έκδοση FHK 4

Πριν από μεγάλες διαδρομές ή κατά την πλήρωση, κλείνετε και τις δύο 
ένσφαιρες δικλείδες στα βύσματα των σωληνώσεων. Με αυτό τον τρόπο, 
αποφεύγεται το άσκοπο άνοιγμα της αντλίας δοσομέτρησης λόγω διαρροών 
της βαλβίδας.
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6.10 Πλήρωση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος λόγω ενεργοποιημένου κινητήρα

Η εργασία στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων με ενεργοποιημένο 
κινητήρα ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμύς μέσω του 
μηχανικού συστήματος και της έκλυσης λιπάσματος.

Μην γεμίζετε σε καμία περίπτωση το διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων όσο ο κινητήρας του ελκυστήρα βρίσκεται σε 
λειτουργία.

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας. 
Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης,

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη επιτρεπόμενο συνολικό βάρος

Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου συνολικού βάρους επηρεάζει τη 
λειτουργική και οδική ασφάλεια του μηχανήματο (διανομέας 
ορυκτών λιπασμάτων και ελκυστήρα) και ενδέχεται να οδηγήσει 
σε σοβαρές υλικές και περιβαλλοντκές ζημιές.

 Επιβεβαιώστε πριν την πλήρωση την ποσότητα που 
μπορείτε να φορτώσετε.

 Μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος.
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Υποδείξεις για την πλήρωση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

 Κλείστε τις αντλίες δοσομέτρησης και εάν χρειάζεται τις ένσφαιρες δικλείδες 
(Έκδοση K/R ή M με FHK 4).

 Γεμίστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μόνο προσαρτημένο στον 
ελκυστήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο ελκυστήρας βρίσκεται σε επίπεδο, σταθερό 
έδαφος.

 Βεβαιωθείτε ότι ο ελκυστήρας δεν θα μετακινηθεί. Τραβήξτε το χειρόφρενο.

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί 
εναύσεως.

 Η πλήρωση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων σε ύψος άνω των 1,25 μ 
πρέπει να πραγματοποιείται με βοηθητικά μέσ ( π.χ. φορτωτή μετωπικής 
φόρτωσης, τροφοδοτικό κοχλία).

 Γεμίστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων έως το ύψος χείλους κατά το 
μέγιστο. Ελέγχετε τη στάθμη πλήρωσης, π.χ. με τη βοήθεια της διαβάθμισης 
στάθμης πλήρωσης στο δοχείο.

Εικόνα 6.33: Διαβάθμιση στάθμης πλήρωσης
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6.11 Τοποθέτηση και αποσύνδεση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

Ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο 
πλαίσιο.

Προϋποθέσεις για την πλήρωση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων:

 Τοποθετήστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μόνο σε επίπεδο, σταθερό 
έδαφος.

 Σταθμεύστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μόνο με κενό δοχείο.

 Απελευθερώστε τα σημεία ζεύξης (κάτω/άνω βραχίονας) πριν την 
απεγκατάσταση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτω.

 Pflanzenbestands Μετά την αποσύνδεση, τοποθετήστε τους εύκαμπτους 
σωλήνες και τα ηλεκτρικά καλώδια στο πλαίσιο κα τον άξονα μετάδοσης στο 
προβλεπόμενο στήριγμα (βλέπε Εικόνα 6.34).

Εικόνα 6.34: Θήκη του άξονα μετάδοσης και των εύκαμπτων σωλήνων

Κατά την αποσύνδεση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, πρέπει να 
χαλαρώσετε τα ελατήρια επαναφοράς των υδραλικών κυλίνδρων μονής 
ενέργειας. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Κλείστε υδραυλικά την αντλία δοσομέτρησης. 

2. Τοποθετήστε την αντιστήριξη στην υψηλότερη τιμή κλίμακας.

3. Ανοίξτε την αντλία δοσομέτρησης. 

4. Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

 Τα ελατήρια επαναφοράς χαλάρωσαν.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος σύνθλιψης μεταξύ ελκυστήρα και διανομέα 
ορυκτών λιπασμάτων

Όσοι παραμένουν ανάμεσα στον ελκυστήρα και το διανομέα 
ορυκτών λιπασμάτων κατά την τοποθέτηση ή την αποσύδεση, 
θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

 Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανένας μεταξύ του 
ελκυστήρα και του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων κατά τον 
εωτερικό χειρισμό ζεύξης τριών σημείων.
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n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης και πρόκλησης καταγμάτων από τον 
αποσυνδεδεμένο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

Εάν κατά τη χαλάρωση του ελατηρίου επαναφοράς και την 
εισαγωγή αέρα στον εύκαμπτο σωλήνα, χαλαρώσει ο κοχλας 
σύσφιξης (αντλίες K και R) ή η αντιστήριξη (αντλία FHK 4), 
ενδέχεται να μετακινηθεί απροσδόκητα και απότομα ο μοχλός 
αντιστήριξης προς το άκρο της εγκοπής οδηγού. 

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε κτυπήματα στα δάχτυλα ή 
τραυματισμούς των χειριστών.

 Εάν τοποθετήσετε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μόνο 
του (χωρίς ελκυστήρα), αφήστε την αντλία δοσομέτρησης 
εντελώς ανοικτή (το ελατήριο επαναφοράς θα χαλαρώσει).

 Μην τοποθετείτε ποτέ το δάχτυλό σας στην εγκοπή οδηγό 
της ρύθμισης ποσότητας του λιπάσματος.
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7 Ρυθμίσεις μηχανήματος

Πριν τις ρυθμίσεις της μηχανής, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής σημεία:

 Οι ρυθμίσεις της ποσότητας πραγματοποιούνται πάντα με κλειστή αντλία. 
Κατά τη χρήση της αντλίας με ελατήρια επαναφοράς (εκδόσεις K/R ή M με 
FHK 4), απαιτείται να κλείνετε τις ένσφαιρες δικλείδες.

 Κλείνετε τις ένσφαιρες δικλείδες (εκδόσεις K/R ή M με FHK 4), για να 
αποφεύγεται η άσκοπη διαφυγή λιπάσματος από το δοχείο ( π.χ. κατά τη 
μεταφορά). 

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λόγω ενεργοποιημένου κινητήρα

Η ρύθμιση του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων με 
ενεργοποιημένο κινητήρα ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρούς 
τραυματισμούς μέσω του μηχανικού συστήματο και της έκχυσης 
λιπάσματος.

Πριν από κάθε εργασία ρύθμισης περιμένετε ώσπου να παύσει 
εντελώς η λειτουργία του συνόλου των κινούμενων μερών.

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας. 
Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης,

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης και πρόκλησης καταγμάτων λόγω 
χαλαρών ελατηρίων επαναφοράς, εκδόσεις K + R και FHK 4 
(λειτοργία αντλίας μονής ενέργειας)

Κίνδυνος κατά τη χειροκίνητη ενεργοποίηση αντλιών μονής 
ενέργειας, όταν η αντλία δοσομέτρησης δεν έχει κλίσει υδραυλικά 
πριν τη ρύθμιση των ποσοτήτων.

Ο σφιγμένος μοχλός αντιστήριξης ενδέχεται κατά τη χαλάρωση 
του κοχλία σύσφιξης να κινηθεί απότομα προς το άκρο της 
εγκοπής οδηγού.

Σε περίπτωση λάθος χειρισμού ή απροσεξίας κατά τη ρύθμιση της 
ποσότητας του λιπάσματος, ενδέχεται ο μοχλός αντιστήριξης να 
κινηθεί απότομα  προς το άκρο της εγκοπής οδηγού.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε κτυπήματα στα δάχτυλα ή 
τραυματισμούς των χειριστών.

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πιέζετε την τάση 
του ελατηρίου με τα χέρια, για να διατηρήσετε το μοχλό 
αντιστήριξης σε κάποια θέση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης 
της ποσότητας.

 Πριν τις εργασίες ρύθμισης ( π.χ. ρύθμιση της ποσότητας 
του λιπάσματος), κλείνετε πάντα υδραυλικά την αντλία 
δοσομέτρησης.
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7.1 Ρύθμιση ποσότητας λιπάσματος

7.1.1 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (M)

Στις εκδόσεις του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων MDS 
10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (M) ρυθμίζεται η ποσότητα του λιπάσματος μέσω της 
αντιστήριξης στο μεγάλο τόξο ενδεικτικής κλίμακας.

Οι χειριστές μετακινούν με αυτό τον τρόπο σε κλειστή αντλία την αντιστήριξη [2] 
στη θέση (βέλος) που καθορίστηκε προηγουμένως στον πίνακα διανομής ή κατά 
τη δοκιμή βαθμονόμησης.

Διαδικασία ρύθμισης ποσότητας λιπάσματος

1. Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης. 

2. Τραβήξτε τη λαβή [1] προς τα επάνω από τις οπές στερέωσης.

Εικόνα 7.1: Ρύθμιση αντλίας δοσομέτρησης σε 350

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων 
δίσκων ρίψης

Η επαφή των διατάξεων διανομής (δίσκοι και πτερύγια ρίψης) 
ενδέχεται να οδηγήσει στην πρόκληση συμπίεσης κι καταγμάτων 
σημείων του σώματος. Ενδέχεται να εγκλωβιστούν και να 
παρασυρθούν σημεία του σώματος ή αντικίμενα.

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας και 
αφαιρέστε το κλειδί εναύσεως.

 Περιμένετε την πλήρη ακινητοποίηση όλων των 
περιστρεφόμενων μερών, πριν να αναλάβετε οποιαδήποτε 
εργασία στο μηχάνημα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η έκδοση Quantron M Eco του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων MDS διαθέτει 
ηλεκτρονική αντλία για τη ρύθμιση της ποσότητας του λιπάσματος.

Η ηλεκτρονική λειτουργία αντλίας δοσομέτρησης περιγράφεται σε χωριστές 
Οδηγίες λειτουργίας του λειτουργικού πίνακα Quantron M. Οι Οδηγίες 
λειτουργίας  αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του λειτουργικού πίνακα 
Quantron M.

1
2
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3. Ρυθμίστε την αντιστήριξη στην ακριβή θέση.

 Κατά τη μετακίνηση της αντιστήριξης [2] κατά μία οπή, μετακινείται η 
αντιστήριξη κατά δύο θέσεις. Εάν μετακιηθεί μία μόνο θέση, περιστρέψτε 
τη λαβή [1] στην αντιστήριξη και τοποθετήστε την στις μετατοπισμένες 
οπές.

 Λόγω της αναλογικής κατανομής κλίμακας (βλέπε επίσης ?Κλίμακα για τη 
ρύθμιση της υποχρεωτικής ποσότητας έκχυσης ανά λεπτό“ στη σελίδα 97) 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακριβής ρύθμιση για κάθε τιμή. Πάρτε την 
επόμενη υψηλότερη ή χαμηλότερη ρυθμιζόμενη θέση. Λόγω της 
λεπτομερούς μετατροπής η απόκλιση της ποσότητας του λιπάσματος είναι 
πολύ μικρή.

4. Τοποθετήστε τη λαβή [1] προς τα κάτω στις οπές στερέωσης.

Εικόνα 7.2: Ρύθμιση αντλίας δοσομέτρησης σε 130

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση εσφαλμένης 
διαδικασίας κατά τη ρύθμιση της ποσότητας 

Ο μοχλός αντιστήριξης έχει χαλαρώσει μέσω του ελατηρίου 
επαναφοράς. Σε περίπτωση λάθος χειρισμού ή απροσείας κατά 
τη ρύθμιση της ποσότητας του λιπάσματος, ενδέχεται ο μοχλός 
αντιστήριξης να κινηθεί απροσδόκητα αι απότομα προς το άκρο 
της εγκοπής οδηγού.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς των δαχτύλων ή 
του προσώπου.

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πιέζετε την τάση 
του ελατηρίου με τα χέρια, για να διατηρήσετε το μοχλό 
αντιστήριξης σε κάποια θέση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης 
της ποσότητας.

 Τηρείτε σε κάθε περίπτωση τη διαδικασία ρύθμισης 
ποσότητας λιπάσματος.

12



Ρυθμίσεις μηχανήματος 7

66

7.1.2 MDS10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (K/R/D)

Στις εκδόσεις K/R/D του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων 
MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1, η ποσότητα του λιπάσματος ρυθμίζεται από την 
αντιστήριξη στο τμήμα ρύθμισης. Οι χειριστές μτακινούν με αυτό τον τρόπο σε 
κλειστή αντλία την αντιστήριξη στη θέση που καθορίστηκε προηγουμένως στον 
πνακα διανομής ή κατά τη δοκιμή βαθμονόμησης.

Διαδικασία ρύθμισης ποσότητας λιπάσματος

1. Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης. 

2. Χαλαρώστε τον κοχλία σύσφιξης [3] στο αριστερό τμήμα ρύθμισης.

3. Καθορίστε τη θέση ρύθμισης της κλίμακας στον πίνακα διανομής ή με τη 
βοήθεια της δοκιμής βαθμονόμησης. 

4. Τοποθετήστε τον αριστερό μοχλό αντιστήριξης [1] στην κατάλληλη θέση.

5. Συσφίξτε ξανά τον κοχλία σύσφιξης [3] στο αριστερό τμήμα ρύθμισης.

6. Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 5 στη δεξιά σελίδα.

Εικόνα 7.3: Κλίμακα για τη ρύθμιση της ποσότητας του λιπάσματος 
(κατεύθυνση οδήγησης αριστερά)

[1] Μοχλός αντιστήριξης
[2] Κλίμακα
[3] Κοχλίας σύσφιξης
Βέλος:Σημασμένη άκρη

3

1

2
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n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση εσφαλμένης 
διαδικασίας κατά τη ρύθμιση της ποσότητας 

Ο μοχλός αντιστήριξης έχει χαλαρώσει μέσω του ελατηρίου 
επαναφοράς. Σε περίπτωση λάθος χειρισμού ή απροσείας κατά 
τη ρύθμιση της ποσότητας του λιπάσματος, ενδέχεται ο μοχλός 
αντιστήριξης να κινηθεί απροσδόκητα αι απότομα προς το άκρο 
της εγκοπής οδηγού.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς των δαχτύλων ή 
του προσώπου.

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πιέζετε την τάση 
του ελατηρίου με τα χέρια, για να διατηρήσετε το μοχλό 
αντιστήριξης σε κάποια θέση κατά τη διάρκεια της ρύθμισης 
της ποσότητας.

 Τηρείτε σε κάθε περίπτωση τη διαδικασία ρύθμισης 
ποσότητας λιπάσματος.
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7.2 Χρήση του πίνακα διανομής

7.2.1 Υποδείξεις για τον πίνακα διανομής

Οι τιμές του πίνακα διανομής καθορίζονται στην εγκατάσταση δοκιμής του 
Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων.

Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή 
λιπασμάτων ή το εμπόριο. Η εμπειρία δείχνει ότι το λίπασμα που διαθέτετε, 
ακόμα και αν η περιγραφή του είναι ταυτόσημη, ενδέχεται να διαθέτει 
διαφορετικές ιδιότητες διανομής λόγω της αποθήκευσης, μεταφοράς κ.λπ. 

Για αυτό το λόγο, ενδέχεται να προκύψει διαφορετική ποσότητα λιπάσματος και 
ανομοιόμορφη κατανομή λιπάσματος ακόμα και με τις ρυθμίσεις που παρέχονται 
στο πίνακα διανομής του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων.

Για αυτό το λόγο, λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις:

 Ελέγξτε σε κάθε περίπτωση την πραγματική ποσότητα έκχυσης λιπάσματος 
μέσω δοκιμής βαθμονόμησης (βλέπε κεφάλαιο 8: Δοκιμή βαθμονόμησης και 
εκκένωση υπολειμματικής ποσότητας, Σελίδα 95).

 Ελέγξτε την κατανομή του λιπάσματος στο πλάτος εργασίας με ένα σετ 
δοκιμής εφαρμογής (ειδικός εξοπλισμός).

 Χρησιμοποιείτε μόνο τα λιπάσματα που αναφέρονται στον πίνακα διανομής.

 Ενημερώστε μας εάν λείπει κάποιος τύπος λιπάσματος στον πίνακα 
διανομής.

 Τηρείτε ακριβώς τις τιμές ρυθμίσεων. Ακόμα και μια μικρή απόκλιση στη 
ρύθμιση ενδέχεται να επηρεάσει σε μεάλη έκταση την εικόνα της 
λιπασματοδιανομής.

Κατά τη χρήση ουρίας προσέξτε ιδιαίτερα τα εξής:

 Η ουρία υπάρχει λόγω των εισαγωγών λιπάσματος σε διαφορετικές 
ποιότητες και κοκκομετρικές συνθέσεις. Για υτό το λόγο, ενδέχεται να 
απαιτούνται διαφορετικές ρυθμίσεις λιπασματοδιανομής.

 Η ουρία έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στον άνεμο και υψηλότερη απορρόφηση 
υγρασίας σε σχέση με άλλα λιπάσματ.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις λιπασματοδιανομής σύμφωνα με το λίπασμα που 
χρησιμοποιείτε, είναι υπεύθυνοι οι χειριστές.

Δηλώνουμε ρητά ότι η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις 
επερχόμενες ζημιές λόγω λανθασμένης λιασματοδιανομής.
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7.2.2 Ρυθμίσεις σύμφωνα με τον πίνακα διανομής

Ανάλογα με τον τύπο λιπάσματος, το πλάτος εργασίας, την ποσότητα διανομής, 
την ταχύτητα του οχήματος και το τύπο λίπανσης, καθορίζουν οι χειριστές το 
ύψος, τη ρύθμιση της αντλίας δοσομέτρησης, τον τύπο δίσκων ρίψης και τον 
αριθμό στροφών του δυναμοδότη για τη βέλτιστη λιπασματοδιανομή σύμφωνα 
με τον πίνακα διανομής.

Παράδειγμα λίπανσης χωραφιού σε κανονική λιπασματοδιανομή:

Εικόνα 7.4: Πίνακας διανομής παράδειγμα κανονική λιπασματοδιανομή

ENTEC R 26 COMPO BASF
26%N + 13%S, 0,96 kg / l

10 m 12 m 15 m 16 m 18 m

M1 M1 M1 M1 M1

450 540 540 540 600

40 / 40 50 / 50 60 / 60 60 / 60 70 / 70

C 3 - B 2 C 3 - B 2 D 4 - B 2 D 4 - B 2 E 4 - B 2

A 3 - A 3 A 3 - A 3 A 4 - A 4 A 4 - A 4 A 4 - A 4

B 1.0 kg / ha
km/h km/h km/h km/h km/h

8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
60 20,8 156 124 104
70 24,6 184 147 123 153 123 102
80 28,4 213 170 142 177 142 118
90 32,2 241 193 161 201 161 134 161 128 107 150 120 100
100 36,0 270 216 180 225 180 150 180 144 120 168 135 112 150 120 100
110 40,0 300 240 200 250 200 166 200 160 133 187 150 125 166 133 111
120 44,0 330 264 220 275 220 183 220 176 146 206 165 137 183 146 122
130 48,0 360 288 240 300 240 200 240 192 160 225 180 150 200 160 133
140 52,0 390 312 260 325 260 216 260 208 173 243 195 162 216 173 144
150 56,0 420 336 280 350 280 233 280 224 186 262 210 175 233 186 155
160 60,0 450 360 300 375 300 250 300 240 200 281 225 187 250 200 166
170 64,0 480 384 320 400 320 266 320 256 213 300 240 200 266 213 177
180 68,0 510 408 340 425 340 283 340 272 226 318 255 212 283 226 188
190 72,0 540 432 360 450 360 300 360 288 240 337 270 225 300 240 200
200 76,0 570 456 380 475 380 316 380 304 253 356 285 237 316 253 211
210 79,8 598 478 399 498 399 332 399 319 266 374 299 249 332 266 221

Normaldüngung
MDS 10.1/11.1/12.1

17.1/19.1
10 m 15 m 16 m 18 m

M1 M1 M1 M1

450 540 540 600

40 / 40 60 / 60 60 / 60 70 / 70

C 3 - B 2 D 4 - B 2 D 4 - B 2 E 4 - B 2

A 3 - A 3 A 4 - A 4 A 4 - A 4 A 4 - A 4

B 1.0 kg / ha
km/h km/h km/h km/h

8 10 12 8 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
60 20,8 156 124 104
70 24,6 184 147 123 153 123 102
80 28,4 213 170 142 177 142 118
90 32,2 241 193 161 201 161 134 161 128 107 150 120 100
100 36,0 270 216 180 225 180 150 180 144 120 168 135 112 150 120 100
110 40,0 300 240 200 250 200 166 200 160 133 187 150 125 166 133 111
120 44,0 330 264 220 275 220 183 220 176 146 206 165 137 183 146 122
130 48,0 360 288 240 300 240 200 240 192 160 225 180 150 200 160 133
140 52,0 390 312 260 325 260 216 260 208 173 243 195 162 216 173 144
150 56,0 420 336 280 350 280 233 280 224 186 262 210 175 233 186 155

60,0 450 360 300 375 250 300 240 200 281 225 187 250 200 166
170 64,0 480 384 320 400 320 266 320 256 213 300 240 200 266 213 177
180 68,0 510 408 340 425 340 283 340 272 226 318 255 212 283 226 188
190 72,0 540 432 360 450 360 300 360 288 240 337 270 225 300 240 200
200 76,0 570 456 380 475 380 316 380 304 253 356 285 237 316 253 211
210 79,8 598 478 399 498 399 332 399 319 266 374 299 249 332 266 221

MDS 10.1/11.1/12.1
17.1/19.1
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Εικόνα 7.5: Λίπανση χωραφιού κατά τη κανονική λιπασματοδιανομή

Κατά τη λίπανση χωραφιού σε κανονική λιπασματοδιανομή, υφίσταται 
συμμετρική εικόνα λιπασματοδιανομής. Καά την ορθή ρύθμιση 
λιπασματοδιανομής (βλέπε στοιχεία στον πίνακα διανομής), κατανέμεται το 
λίπασμα ομοιόμρφα.

Σύμφωνα με τον πίνακα διανομής πρέπει να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις στο 
Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων:

Παρεχόμενοι παράμετροι:

Τύποι λιπάσματος: ENTEC 26 COMPO BASF

Πλάτος εργασίας 12 μ

 Τύπος δίσκων ρίψης: M1C

Ταχύτητα οχήματος: 10 χλμ/ώρα

Ποσότητα διανομής: 300 kg/ ha

 ώψος: 50/50 (A = 50 εκ, B = 50 εκ) 
βλέπε 6.8.3: ώψος A και B σύμφωνα με τον 
πίνακα διανομής, Σελίδα 50

 Ρύθμιση αντλίας 
δοσομέτρησης:

160

 Αριθμός στροφών 
δυναμοδότη:

540 στρ./min

 Ρύθμιση πτερυγίων ρίψης: C3-B2
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Παράδειγμα λίπανσης ορίων χωραφιού σε κανονική λιπασματοδιανομή:

Εικόνα 7.6: Λίπανση ορίων χωραφιού κατά τη κανονική λιπασματοδιανομή

Η λίπανση ορίων χωραφιού κατά τη κανονική λιπασματοδιανομή αποτελεί την 
περαιτέρω κατανομή του λιπάσματο στα άκρα του χωραφιού. Με αυτό τον τρόπο, 
μειώνεται η ελλιπής λίπανση στα άκρα του χωραφιού.

Σύμφωνα με τον πίνακα διανομής πρέπει να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις στο 
Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων:

Παρεχόμενοι παράμετροι:

Τύποι λιπάσματος: ENTEC 26 COMPO BASF

Πλάτος εργασίας 12 μ

 Τύπος δίσκων ρίψης: M1C

Ταχύτητα οχήματος: 10 χλμ/ώρα

Ποσότητα διανομής: 300 kg/ ha

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ρυθμίστε και τα δύο πτερύγια ρίψης στην πλευρά λίπανσης ορίων 
χωραφιού σύμφωνα με τις τιμές που παρέχονται στον πίνακα διανομής.

Στους άλλους δίσκους παραμένουν τα πτερύγια ρίψης σε θέση κανονικής 
λιπασματοδιανομής.

 ώψος: 50/50 (A = 50 εκ, B = 50 εκ) 
βλέπε 6.8.3: ώψος A και B σύμφωνα με τον 
πίνακα διανομής, Σελίδα 50

 Ρύθμιση αντλίας 
δοσομέτρησης:

160

 Αριθμός στροφών 
δυναμοδότη: 

540 στρ./min
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 Ρύθμιση πτερυγίων ρίψης

- Πλευρά λίπανσης ορίων 
χωραφιού:

- άλλοι δίσκοι (θέση 
κανονικής 
λιπασματοδιανομής):

A3-A3

C3-B2
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Παράδειγμα λίπανσης χωραφιού κατά τη μεταγενέστερη 
λιπασματοδιανομή:

Εικόνα 7.7: Πίνακας διανομής παράδειγμα μεταγενέστερη λιπασματοδιανομή

ENTEC R 26 COMPO BASF
26%N + 13%S, 0,96 kg / l

10 m 12 m 15 m 16 m 18 m

M1 M1 M1 M1 M1

450 540 540 540 600

0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6

C 3 - B 2 C 3 - B 2 D 4 - B 2 D 4 - A 3 E 4 - A 3

A 3 - A 3 A 3 - A 3 A 4 - A 4 A 4 - A 4 A 4 - A 4

B 1.0 kg / ha
km/h km/h km/h km/h km/h

8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
40 13,2 99,0 79,2 66,0 82,5 66,0 55,0
50 17,0 127 102 85,0 106 85,0 70,8 85,0 68,0 56,6
60 20,8 156 124 104 130 104 86,6 104 83,2 69,3 97,5 78,0 65,0 86,6 69,3 57,7
70 24,6 184 147 123 153 123 102 123 98,4 82,0 115 92,2 76,8 102 82,0 68,3
80 28,4 213 170 142 177 142 118 142 113 94,6 133 106 88,7 118 94,6 78,8
90 32,2 241 193 161 201 161 134 161 128 107 150 120 100 134 107 89,4
100 36,0 270 216 180 225 180 150 180 144 120 168 135 112 150 120 100
110 40,0 300 240 200 250 200 166 200 160 133 187 150 125 166 133 111
120 44,0 330 264 220 275 220 183 220 176 146 206 165 137 183 146 122
130 48,0 360 288 240 300 240 200 240 192 160 225 180 150 200 160 133
140 52,0 390 312 260 325 260 216 260 208 173 243 195 162 216 173 144
150 56,0 420 336 280 350 280 233 280 224 186 262 210 175 233 186 155
160 60,0 450 360 300 375 300 250 300 240 200 281 225 187 250 200 166
170 64,0 480 384 320 400 320 266 320 256 213 300 240 200 266 213 177
180 68,0 510 408 340 425 340 283 340 272 226 318 255 212 283 226 188
190 72,0 540 432 360 450 360 300 360 288 240 337 270 225 300 240 200
200 76,0 570 456 380 475 380 316 380 304 253 356 285 237 316 253 211
210 79,8 598 478 399 498 399 332 399 319 266 374 299 249 332 266 221

MDS 10.1/11.1/12.1
17.1/19.1Spätdüngung

10 m 15 m 16 m 18 m

M1 M1 M1 M1

450 540 540 600

0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 6

C 3 - B 2 D 4 - B 2 D 4 - A 3 E 4 - A 3

A 3 - A 3 A 4 - A 4 A 4 - A 4 A 4 - A 4

B 1.0 kg / ha
km/h km/h km/h km/h

8 10 12 8 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
40 13,2 99,0 79,2 66,0 82,5 66,0 55,0
50 17,0 127 102 85,0 106 85,0 70,8 85,0 68,0 56,6
60 20,8 156 124 104 130 104 86,6 104 83,2 69,3 97,5 78,0 65,0 86,6 69,3 57,7
70 24,6 184 147 123 153 123 102 123 98,4 82,0 115 92,2 76,8 102 82,0 68,3
80 28,4 213 170 142 177 142 118 142 113 94,6 133 106 88,7 118 94,6 78,8
90 32,2 241 193 161 201 161 134 161 128 107 150 120 100 134 107 89,4
100 36,0 270 216 180 225 180 150 180 144 120 168 135 112 150 120 100
110 40,0 300 240 200 250 200 166 200 160 133 187 150 125 166 133 111
120 44,0 330 264 220 275 220 183 220 176 146 206 165 137 183 146 122
130 48,0 360 288 240 300 240 200 240 192 160 225 180 150 200 160 133
140 52,0 390 312 260 325 260 216 260 208 173 243 195 162 216 173 144
150 56,0 420 336 280 350 280 233 280 224 186 262 210 175 233 186 155

60,0 450 360 300 375 250 300 240 200 281 225 187 250 200 166
170 64,0 480 384 320 400 320 266 320 256 213 300 240 200 266 213 177
180 68,0 510 408 340 425 340 283 340 272 226 318 255 212 283 226 188
190 72,0 540 432 360 450 360 300 360 288 240 337 270 225 300 240 200
200 76,0 570 456 380 475 380 316 380 304 253 356 285 237 316 253 211
210 79,8 598 478 399 498 399 332 399 319 266 374 299 249 332 266 221

MDS 10.1/11.1/12.1
17.1/19.1
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Εικόνα 7.8: Λίπανση χωραφιού κατά τη μεταγενέστερη λιπασματοδιανομή

Κατά τη λίπανση χωραφιού σε μεταγενέστερη λιπασματοδιανομή, προκύπτει μια 
συμμετρική εικόνα λιπασματοδιανομής. Κατά την ορθή ρύθμιση 
λιπασματοδιανομής (βλέπε στοιχεία στον πίνακα διανομής), κατανέμεται το 
λίπασα ομοιόμορφα.

Σύμφωνα με τον πίνακα διανομής πρέπει να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις στο 
Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων:

Παρεχόμενοι παράμετροι:

Τύποι λιπάσματος: ENTEC 26 COMPO BASF

Πλάτος εργασίας 12 μ

 Τύπος δίσκων ρίψης: M1C

Ταχύτητα οχήματος: 10 χλμ/ώρα

Ποσότητα διανομής: 300 kg/ ha

 ώψος: 0/6 (A = 0 εκ, B = 6 εκ)
βλέπε 6.8.3: ώψος A και B σύμφωνα με τον 
πίνακα διανομής, Σελίδα 50

 Ρύθμιση αντλίας 
δοσομέτρησης:

160

 Αριθμός στροφών 
δυναμοδότη: 

540 στρ./min

 Ρύθμιση δίσκων ρίψης: C3-B2
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Παράδειγμα λίπανσης ορίων χωραφιού σε μεταγενέστερη 
λιπασματοδιανομή:

Εικόνα 7.9: Λίπανση ορίων χωραφιού κατά τη μεταγενέστερη 
λιπασματοδιανομή

Η λίπανση ορίων χωραφιού κατά τη μεταγενέστερη λιπασματοδιανομή αποτελεί 
την περαιτέρω κατανομή του λιπάματος στα άκρα του χωραφιού. Με αυτό τον 
τρόπο, μειώνεται η ελλιπής λίπανση στα άκρα του χωραφιού.

Σύμφωνα με τον πίνακα διανομής πρέπει να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις στο 
Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων:

Παρεχόμενοι παράμετροι:

Τύποι λιπάσματος: ENTEC 26 COMPO BASF

Πλάτος εργασίας 12 μ

 Τύπος δίσκων ρίψης: M1C

Ταχύτητα οχήματος: 10 χλμ/ώρα

Ποσότητα διανομής: 300 kg/ ha

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ρυθμίστε και τα δύο πτερύγια ρίψης στην πλευρά λίπανσης ορίων 
χωραφιού σύμφωνα με τις τιμές που παρέχονται στον πίνακα διανομής.

Στους άλλους δίσκους παραμένουν τα πτερύγια ρίψης σε θέση 
μεταγενέστερης λιπασματοδιανομής.

 ώψος: 0/6 (A = 0 εκ, B = 6 εκ)
βλέπε 6.8.3: ώψος A και B σύμφωνα 
με τον πίνακα διανομής, Σελίδα 50

 Ρύθμιση αντλίας δοσομέτρησης: 160

 Αριθμός στροφών δυναμοδότη: 540 στρ./min
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 Ρύθμιση πτερυγίων ρίψης

- Πλευρά λίπανσης ορίων 
χωραφιού:

- άλλοι δίσκοι (θέση 
μεταγενέστερης 
λιπασματοδιανομής):

A3-A3

C3-B2
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7.3 Ρύθμιση πλάτους εργασίας

7.3.1 Ρύθμιση πτερυγίων ρίψης

Για την εφαρμογή του πλάτους εργασίας, διατίθενται διαφορετικοί δίσκοι ρίψης 
ανάλογα με τους τύπους λιπάσατος.

Δομή του δίσκου ρίψης M1C

 Σε κάθε δίσκο ρίψης υπάρχουν δύο ίδια πτερύγια ρίψης.

 Το πτερύγιο ρίψης αποτελείται από ένα βασικό πτερύγιο ρίψης και ένα 
πτερύγιο προέκτασης.

 Το βασικό πτερύγιο στο δεξί δίσκο φέρει τη σήμανση BR-C και το αντίστοιχο 
πτερύγιο προέκτασης τη σήμανση AR-C.

 Το βασικό πτερύγιο στο αριστερό δίσκο φέρει τη σήμανση BL-C και το 
αντίστοιχο πτερύγιο προέκτασης τη σήμανση AL-C.

 Κάθε πτερύγιο ρίψης μετακινείται προς τα πάνω και κάτω σε γωνία και 
μεγαλώνει και μικραίνει σε μήκος.

Τύπος δίσκων 
ρίψης:

Πλάτος 
εργασίας 

M1C 10 - 18 μ

M1XC 20 - 24 μ

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων 
δίσκων ρίψης

Η επαφή των διατάξεων διανομής (δίσκοι και πτερύγια ρίψης) 
ενδέχεται να οδηγήσει στην πρόκληση συμπίεσης κι καταγμάτων 
σημείων του σώματος. Ενδέχεται να εγκλωβιστούν και να 
παρασυρθούν σημεία του σώματος ή αντικίμενα.

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας και 
αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης.

 Φορέστε προστατευτικά γάντια.
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Εικόνα 7.10: Ρύθμιση πτερυγίου ρίψης. Παράδειγμα πτερύγιο ρίψης M1C, θέση 
B2

Α έως Ε:Ρύθμιση μήκους
1 έως 6: Ρύθμιση γωνίας

Εικόνα 7.11: Ρύθμιση πτερυγίου ρίψης. Παράδειγμα πτερύγιο ρίψης M1XC, 
θέση X3

X: Σταθερή ρύθμιση μήκους
1 έως 6: Ρύθμιση γωνίας

Δομή του δίσκου ρίψης M1XC: βλέπε 9.12: Αλλαγή του πτερυγίου ρίψης MDS με 
ένα X πτερύγιο ρίψης, Σελίδα 132.

ENTEC R 26 COMPO BASF
26%N + 13%S, 0,96 kg / l gnugnüdlamroN

10 m 12 m 15 m 16 m 18 m

M1 M1 M1 M1 M1

450 540 540 540 600

40 / 40 50 / 50 60 / 60 60 / 60 70 / 70

C 3 - C 3 - B 2 D 4 - B 2 D 4 - B 2 E 4 - B 2

A 3 - A 3 A 3 - A 3 A 4 - A 4 A 4 - A 4 A 4 - A 4

B 1.0 kg / ha
km/h km/h km/h km/h km/h

8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
60 20,8 156 124 104
70 24,6 184 147 123 153 123 102
80 28,4 213 170 142 177 142 118
90 32,2 241 193 161 201 161 134 161 128 107 150 120 100
100 36,0 270 216 180 225 180 150 180 144 120 168 135 112 150 120 100
110 40,0 300 240 200 250 200 166 200 160 133 187 150 125 166 133 111
120 44,0 330 264 220 275 220 183 220 176 146 206 165 137 183 146 122
130 48,0 360 288 240 300 240 200 240 192 160 225 180 150 200 160 133
140 52,0 390 312 260 325 260 216 260 208 173 243 195 162 216 173 144
150 56,0 420 336 280 350 280 233 280 224 186 262 210 175 233 186 155
160 60,0 450 360 300 375 300 250 300 240 200 281 225 187 250 200 166
170 64,0 480 384 320 400 320 266 320 256 213 300 240 200 266 213 177
180 68,0 510 408 340 425 340 283 340 272 226 318 255 212 283 226 188
190 72,0 540 432 360 450 360 300 360 288 240 337 270 225 300 240 200
200 76,0 570 456 380 475 380 316 380 304 253 356 285 237 316 253 211
210 79,8 598 478 399 498 399 332 399 319 266 374 299 249 332 266 221
220 83,6 627 501 418 522 418 348 418 334 278 392 313 261 348 278 232
230 87,4 656 524 437 546 437 364 437 349 291 410 328 273 364 291 243
240 91,3 684 547 456 570 456 380 456 365 304 428 342 285 380 304 253
250 95,1 713 570 475 594 475 396 475 380 317 446 356 297 396 317 264
260 98,9 742 593 494 618 494 412 494 395 329 463 371 309 412 329 274
270 102 771 616 514 642 514 428 514 411 342 481 385 321 428 342 285
280 106 799 639 533 666 533 444 533 426 355 499 399 333 444 355 296
290 110 828 662 552 690 552 460 552 441 368 517 414 345 460 368 306
300 114 857 685 571 714 571 476 571 457 381 535 428 357 476 381 317
310 117 884 707 589 736 589 491 589 471 392 552 442 368 491 392 327
320 121 910 728 607 759 607 506 607 485 404 569 455 379 506 404 337
330 125 937 750 625 781 625 520 625 500 416 585 468 390 520 416 347
340 128 964 771 642 803 642 535 642 514 428 602 482 401 535 428 357
350 132 991 792 660 825 660 550 660 528 440 619 495 412 550 440 367
360 135 1017 814 678 848 678 565 678 542 452 636 508 424 565 452 377
370 139 1044 835 696 870 696 580 696 557 464 652 522 435 580 464 386
380 142 892 714 595 714 571 476 669 535 446 595 476 396
390 146 915 732 610 732 585 488 686 549 457 610 488 406
400 150 937 750 625 750 600 500 703 562 468 625 500 416
410 154 962 770 641 770 616 513 721 577 481 641 513 427
420 158 987 790 658 790 632 526 740 592 493 658 526 438
430 162 1012 810 675 810 648 540 759 607 506 675 540 450
440 166 1037 830 691 830 664 553 778 622 518 691 553 461
450 170 850 680 566 796 637 531 708 566 472
460 174 870 696 580 815 652 543 725 580 483

MDS 10.1 / 11.1 / 12.1
17.1 / 19.1

B 2

B 2

Piagran SKW Piesteritz
46%N, 0,77 kg / l Normaldüngung

20 m 21 m 24 m

M1X M1X M1X

540 540 540

50 / 50 50 / 50 70 / 70

X 3 - C 3 X 3 - D 3 X 4 - D 3

X 2 - C 4 X 2 - C 4 X 3 - C 4

B 0.6 kg / ha
km/h km/h km/h

8 10 12 8 10 12 8 10 12
100 23,4 87,7 70,2 58,5 83,5 66,8 55,7
110 26,0 97,5 78,0 65,0 92,8 74,2 61,9 81,2 65,0 54,1
120 28,5 107 85,8 71,5 102 81,7 68,0 89,3 71,5 59,5
130 31,2 117 93,6 78,0 111 89,1 74,2 97,5 78,0 65,0
140 33,8 126 101 84,5 120 96,5 80,4 105 84,5 70,4
150 36,4 136 109 91,0 130 104 86,6 113 91,0 75,8
160 39,0 146 117 97,5 139 111 92,8 121 97,5 81,2
170 41,5 155 124 103 148 118 99,0 129 103 86,6
180 44,2 165 132 110 157 126 105 138 110 92,0
190 46,8 175 140 117 167 133 111 146 117 97,5
200 49,4 185 148 123 176 141 117 154 123 102
210 52,4 196 157 131 187 149 124 163 131 109
220 55,4 207 166 138 198 158 132 173 138 115
230 58,4 219 175 146 208 167 139 182 146 121
240 61,4 230 184 153 219 175 146 192 153 128
250 64,5 241 193 161 230 184 153 201 161 134
260 67,5 253 202 168 241 192 160 211 168 140
270 70,5 264 211 176 251 201 167 220 176 146
280 73,5 275 220 183 262 210 175 229 183 153
290 76,5 287 229 191 273 218 182 239 191 159
300 79,6 298 238 199 284 227 189 248 199 165
310 82,9 311 248 207 296 237 197 259 207 172
320 86,3 323 259 215 308 246 205 269 215 179
330 89,7 336 269 224 320 256 213 280 224 187
340 93,1 349 279 232 332 266 221 291 232 194
350 96,5 362 289 241 344 275 229 301 241 201
360 99,9 374 299 249 356 285 237 312 249 208
370 103 387 309 258 369 295 246 322 258 215
380 106 400 320 266 381 304 254 333 266 222
390 110 412 330 275 393 314 262 344 275 229
400 113 425 340 283 405 324 270 354 283 236
410 116 436 348 290 415 332 276 363 290 242
420 119 446 357 297 425 340 283 372 297 248
430 121 457 365 304 435 348 290 381 304 254
440 124 468 374 312 445 356 297 390 312 260
450 127 478 382 319 455 364 303 398 319 265
460 130 489 391 326 466 372 310 407 326 271
470 133 499 399 333 476 380 317 416 333 277
480 136 510 408 340 486 388 324 425 340 283
490 138 521 416 347 496 397 330 434 347 289
500 141 531 425 354 506 405 337 443 354 295

MDS 10.1 / 11.1 / 12.1
17.1 / 19.1

X 3
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Αρχή λειτουργίας:

Τα πτερύγια ρίψης του δίσκου ρίψης με πολλαπλούς δίσκους ρυθμίζονται σε 
διαφορετικούς τύπους λίπανσης, πλτη εργασίας και τύπους λιπασμάτων.

 Κανονική λιπασματοδιανομή.

 Λίπανση ορίων χωραφιού κατά τη κανονική λιπασματοδιανομή (δεξιά ή 
αριστερά κατά επιλογή)

 Μεταγενέστερη λιπασματοδιανομή.

 Λίπανση ορίων χωραφιού κατά τη μεταγενέστερη λιπασματοδιανομή (δεξιά ή 
αριστερά κατά επιλογή)

Ρύθμιση γωνίας του πτερυγίου ρίψης:

 Ρύθμιση σε μικρότερους αριθμούς: Η γωνία του πτερυγίου ρίψης μετακινείται 
προς τα πάνω.

 Ρύθμιση σε μεγαλύτερους αριθμούς: Η γωνία του πτερυγίου ρίψης 
μετακινείται προς τα κάτω.

Ρύθμιση μήκους του πτερυγίου ρίψης:

 Μείωση μήκους πτερυγίου ρίψης: Το συρόμενο πτερύγιο επέκτασης θα 
μετακινηθεί προς το κέντρο του δίσκου ρίψης και στη συνέχεια θα στερεωθεί.  

 Επιμήκυνση πτερυγίου ρίψης: Το συρόμενο πτερύγιο επέκτασης θα 
επιμηκυνθεί προς τα έξω και στη συνέχεια θα τερεωθεί.

Ρύθμιση πτερυγίων ρίψης:

Οι χειριστές ρυθμίζουν τα πτερύγια ρίψης στη θέση που έχει καθορίσει αρχικά ο 
πίνακας διανομής.

Παράδειγμα: C3-B2

Εικόνα 7.12: Ρύθμιση πτερυγίου ρίψης, παράδειγμα C3-B2

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η ρύθμιση του πτερυγίου ρίψης στο δεξί δίσκο ρίψης είναι πάντα ίδια με τη 
ρύθμιση του πτερυγίου ρίψης στον αριστερό δίσκο ρίψης (εξαίρεση κατά τη 
λίπανση στα όρια χωραφιού).
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1. Καθορίστε τη θέση των πτερυγίων ρίψης στον πίνακα διανομής ή μέσω 
δοκιμής με το σετ ελέγχου εφαρμογής (ειδικός εξοπλισμός).

2. Χρησιμοποιήστε το μοχλό ρύθμισης για να ρυθμίσετε τα πτερύγια ρίψης και 
να αλλάξετε τους δίσκους ρίψης.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού μέσω των αιχμηρών ακμών

Τα πτερύγια ρίψης διαθέτουν αιχμηρές ακμές.

Υπάρχει κίνδυνος για τα χέρια σας κατά την αλλαγή ή τη ρύθμιση 
των πτερυγίων ρίψης.

 Φορέστε προστατευτικά γάντια.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο μοχλός ρύθμισης βρίσκεται ανάλογα με την κατασκευή του Διανομέας 
ορυκτών λιπασμάτων σε μία από τις δύο παρακάτω θέσεις:

[1] Θέση μοχλού ρύθμισης
(Διάταξη αποτροπής και 
προστασίας)

Εικόνα 7.13: Μοχλός ρύθμισης

[2] Θέση μοχλού ρύθμισης
(Δοχείο αριστερά σε 
κατεύθυνση οδήγησης)

Εικόνα 7.14: Μοχλός ρύθμισης

1

2
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3. Τοποθετήστε το μοχλό ρύθμισης στο άνοιγμα του μπουλονιού σύσφιξης [4] 
κάτω από το δίσκο ρίψης και πιέστε προς τα κάτω.

 Το μπουλόνι σύσφιξης [3] χαλάρωσε.

4. Ρυθμίστε τη γωνία και το μάκρος του πτερυγίου ρίψης και πιέστε το μπουλόνι 
σύσφιξης με το μοχλό ρύθμισης προς τα πάνω, μέχρι να κλειδώσει.

[3] Μπουλόνι σύσφιξης
[4] Άνοιγμα μπουλονιού 

σύσφιξης

Εικόνα 7.15: Ρύθμιση πτερυγίων ρίψης

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς του Διανομέας ορυκτών 
λιπασμάτων μέσω μερών που δεν έχουν συναρμολογηθεί 
κατάλληλα

Εγκυμονεί κίνδυνος εάν ο μοχλός ρύθμισης δεν έχει στερεωθεί 
επαρκώς μετά τη χρήση και το μπουλόνι σύσφιξης δεν έχει 
ασφαλιστεί κατάλληλα στο δίσκο ρίψης.

Χαλαρά μέρη του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσουν 
τραυματισμούς και υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

 Μετά τη ρύθμιση, ασφαλίστε ξανά πλήρως το μπουλόνι 
σύσφιξης.

 Ασφαλίστε το μοχλό ρύθμισης στο προστατευτικό των 
δίσκων ρίψης πριν την ενεργοποίηση του δυναμοδότη. 

 

3

4
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n ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην στρέφετε το επίπεδο ελατήριο

Το επίπεδο ελατήριο πρέπει να ασφαλίζεται στο δίσκο ρίψης 
πάνω από το μπουλόνι σύσφιξης του βασικού πτερυγίου και του 
πτερυγίου προέκτασης. Εάν λυγίσει το επίπεδο ελατήριο, χάνει 
την απαραίτητη τάση για την ασφάλιση των πτερυγίων ρίψης.

Εάν η τάση του επίπεδου ελατηρίου είναι χαμηλή, χαλαρώνει το 
μπουλόνι σύσφιξης και ενδέχεται να δημιουργηθούν μεγάλες 
υλικές ζημιές.

 Κατά τη μετακίνηση της θέσης των πτερυγίων ρίψης, 
πιέστε με προσοχή το μπουλόνι σύσφιξης σε μια 
επιθυμητή οπή θέσης.

 Ελέγξτε την τάση του ελατηρίου ανά τακτά διαστήματα. 
Βλέπε σχετικά 9.2.3: Έλεγχος επίπεδων ελατηρίων δίσκων 
ρίψης, Σελίδα 109.

 Σε περίπτωση χαμηλής τάσης ελατηρίου, αντικαταστήστε 
άμεσα το επίπεδο ελατήριο.
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7.4 Ρυθμίσεις για τύπους λιπάσματος που δεν αναγράφονται

Διατίθενται 2 διαφορετικοί ειδικοί εξοπλισμοί για τη ρύθμιση τύπων 
λιπάσματος που δεν αναγράφονται.

 Σύστημα ταυτοποίησης λιπάσματος (DiS)

- Το σύστημα ταυτοποίησης λιπάσματος της RAUCH (ειδικός εξοπλισμός) 
καθιστά δυνατό το γρήγορο και απλό προσδιοισμό των ρυθμίσεων 
λιπασματοδιανομής για άγνωστα λιπάσματα. 

- Η ταυτοποίηση του λιπάσματος πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα με 
λίγα βοηθητικά μέσα, ακόμα και κατά τη χρήση στο χωράφι.

- Το υπό εξέταση λίπασμα κατηγοριοποιείται αρχικά με βάση τις 
συστατικές του ύλες (αζωτούχα, καλιούχα λιπάσματα,κ.λπ.). Μέσω 
απεικονίσεων αναφοράς προσδιορίζονται πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια 
οι ιδιότητες του λιπάματος. Στη συνέχεια, καθορίζεται η ρύθμιση 
λιπασματοδιανομής από ένα παρεχόμενο πίνακα.

 Δοκιμή ελέγχου εφαρμογής

- Οι ρυθμίσεις για τους τύπους λιπάσματος που δεν αναγράφονται στον 
πίνακα διανομής μπορούν να προσδιοριστούν με αυτό τον ειδικό 
εξοπλισμό.

Για μια γρήγορη εξέταση των ρυθμίσεων λιπασματοδιανομής, συνιστάται η 
εγκατάσταση για μία διαδρομή.

Για την ακριβή εξέταση των ρυθμίσεων λιπασματοδιανομής, συνιστάται η 
εγκατάσταση για τρεις διαδρομές.

7.4.1 Δοκιμή ελέγχου εφαρμογής: Όροι και προϋποθέσεις

 Διεξάγετε τη δοκιμή κατά τη διάρκεια μιας άνυδρης ημέρας, με άπνοια, για 
να μην επηρεάσουν οι καιρικές συνθήκες το αποτέλεσμα.

 Ως επιφάνεια για τη δοκιμή συνιστάται οριζόντιο έδαφος και προς τις δύο 
κατευθύνσεις. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας απαγορεύεται να έχουν έντονες 
λακκούβες ή σαμαράκια, καθώς ενδέχεται να προκληθεί αλλοίωση της 
εικόνας λιπασματοδιανομής.

 Πραγματοποιήστε τη δοκιμή σε λιβάδι που μόλις έχει καθαριστεί ή με 
χαμηλούς φυτικούς πόρους (10 εκ το ελάχιστο) χωραφιού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τον καθορισμό των ρυθμίσεων για μη αναγραφόμενους τύπους 
λιπάσματος, λάβετε υπόψη σας τις πρόσθετες οδηγίες για το σετ ελέγχου 
εφαρμογής. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι παρεχόμενοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για μία καθώς και για τρεις 
διαδρομές.

Τηρείτε αυτούς τους όρους για την παροχή όσο το δυνατόν ακριβέστερων 
αποτελεσμάτων.
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7.4.2 Πραγματοποίηση μιας διαδρομής (δοκιμή ελέγχου εφαρμογής)

Εγκατάσταση:

 Μήκος επιφάνειας δοκιμής: 60 - 70 μ

Εικόνα 7.16: Εγκατάσταση για μία διαδρομή

Για την προετοιμασία μίας διαδρομής:

 Επιλέξτε από τον πίνακα διανομής ένα παρόμοιο λίπασμα και ρυθμίστε τη 
διανομή αντίστοιχα.

 Ρυθμίστε το ύψος του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων σύμφωνα με τις 
πληροφορίες στον πίνακα διανομής. Λάβετε υπόψη σας ότι το ύψος 
σχετίζεται με τις ανώτερες ακμές του δοχείου συγκράτησης.

 Ελέγξτε την πληρότητα και την κατάσταση των οργάνων διανομής (δίσκοι 
ρίψης, πτερύγια ρίψης, στόμιο εξόδου).

 Τοποθετήστε δύο δοχεία συγκράτησης με απόσταση 1 μ μεταξύ τους σε 
ζώνες επικάλυψης (ανάμεσα στους διαδρόμους κυκλοφορίας) και ένα δοχείο 
συγκράτησης εντός τυ διαδρόμου κυκλοφορίας (σύμφωνα με Εικόνα 7.16).

1/2x 1/2x

x



Ρυθμίσεις μηχανήματος

85

7

Εικόνα 7.17: Τοποθέτηση των δοχείων συγκράτησης

 Τοποθετήστε τα δοχεία συγκράτησης οριζόντια. Δοχεία συγκράτησης που 
έχουν πλάγια κλίση ενδέχεται να οδηγήσουν σε σφάλματα μετρήσεως 
(Εικόνα 7.17).

 Διεξαγωγή δοκιμής βαθμονόμησης (βλέπε κεφάλαιο 8: Δοκιμή 
βαθμονόμησης και εκκένωση υπολειμματικής ποσότητας, Σελίδα 95).

 Τοποθετήστε την αντλία δοσομέτρησης αριστερά και δεξιά και ασφαλίστε 
(βλέπε κεφάλαιο 7.1: Ρύθμιση ποσότητας λιπάσματος, Σελίδα 64).

Διεξαγωγή δοκιμής λιπασματοδιανομής με την προσδιορισμένη για τη 
χρήση θέση λίπανσης:

 Ταχύτητα οχήματος: επιλέξτε 3 - 4 χλμ/ώρα.

 Ανοίξτε την αντλία δοσομέτρησης 10 μ πριν τα δοχεία συγκράτησης.

 Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης περίπου 30 μ μετά τα δοχεία 
συγκράτησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε περίπτωση που η αρχική ποσότητα στα δοχεία συγκράτησης είναι μειωμένη, 
επαναλάβετε τη διαδρομή.

Μην αλλάζετε τη θέση της αντλίας δοσομέτρησης.
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και διόρθωση, εάν χρειάζεται:

 Αναμείξτε το περιεχόμενο των δοχείων συγκράτησης που βρίσκονται το ένα 
δίπλα στο άλλο και εισαγάγετέ το από τα αριστερά στο σωλήνα μέτρησης.

 Εξετάστε την ποιότητα της εγκάρσιας κατανομής στη στάθμη πλήρωσης των 
τριών δεικτών πλήρωσης.

Εικόνα 7.18: Πιθανά αποτελέσματα διαδρομής

[Α] Υπάρχει η ίδια ποσότητα σε όλους τους σωλήνες (επιτρεπόμενη απόκλιση σύμβολο 
κλίμακας ±1).

[Β] Ασύμμετρη κατανομή λιπάσματος.
[Γ] Υπερβολική ποσότητα λιπάσματος στη ζώνη επικάλυψης.
[Δ] Υπερβολικά μικρή ποσότητα λιπάσματος στη ζώνη επικάλυψης.

A B

C D
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7.4.3 Πραγματοποίηση τριών διαδρομών (δοκιμή ελέγχου εφαρμογής)

Εγκατάσταση:

 Πλάτος επιφάνειας δοκιμής: Απόσταση 3x διαδρόμων

 Μήκος επιφάνειας δοκιμής: 60 - 70 μ

 Οι τρεις διάδρομοι πρέπει να βρίσκονται παράλληλα. Κατά τη διεξαγωγή της 
δοκιμής χωρίς σπαρμένους διαδρόμυς, πρέπει να μετρούνται οι διάδρομοι με 
ταινία μέτρησης και να επισημαίνονται ( π.χ. με ράβδους).

Εικόνα 7.19: Εγκατάσταση για τρεις διαδρομές

Για την προετοιμασία τριών διαδρομών:

 Επιλέξτε από τον πίνακα διανομής ένα παρόμοιο λίπασμα και ρυθμίστε τη 
διανομή αντίστοιχα.

 Ρυθμίστε το ύψος του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων σύμφωνα με τις 
πληροφορίες στον πίνακα διανομής. Λάβετε υπόψη σας ότι το ύψος 
σχετίζεται με τις ανώτερες αμές του δοχείου συγκράτησης.

 Ελέγξτε την πληρότητα και την κατάσταση των οργάνων διανομής (δίσκοι 
ρίψης, πτερύγια ρίψης, στόμιο εξόδου).

 Τοποθετήστε δύο δοχεία συγκράτησης με απόσταση 1 μ μεταξύ τους σε 
ζώνες επικάλυψης και στο μεσαίο διάδρομο κυκλοφορίας (σύμφωνα με 
Εικόνα 7.19).

1 2 3

1/2x 1/2x

x
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Εικόνα 7.20: Τοποθέτηση των δοχείων συγκράτησης

 Τοποθετήστε τα δοχεία συγκράτησης οριζόντια. Δοχεία συγκράτησης που 
έχουν πλάγια κλίση ενδέχεται να οδηγήσουν σε σφάλματα μετρήσεως 
(Εικόνα 7.20).

 Διεξαγωγή δοκιμής βαθμονόμησης (βλέπε κεφάλαιο 8: Δοκιμή 
βαθμονόμησης και εκκένωση υπολειμματικής ποσότητας, Σελίδα 95).

 Τοποθετήστε την αντλία δοσομέτρησης αριστερά και δεξιά και ασφαλίστε 
(βλέπε κεφάλαιο 7.1: Ρύθμιση ποσότητας λιπάσματος, Σελίδα 64).

Διεξαγωγή δοκιμής λιπασματοδιανομής με την προσδιορισμένη για τη 
χρήση θέση λίπανσης:

 Ταχύτητα οχήματος: επιλέξτε 3 - 4 χλμ/ώρα.

 Διασχίστε 1 έως 3 διπλανούς διαδρόμους.

 Ανοίξτε την αντλία δοσομέτρησης 10 μ πριν τα δοχεία συγκράτησης.

 Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης περίπου 30 μ μετά τα δοχεία 
συγκράτησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε περίπτωση που η αρχική ποσότητα στα δοχεία συγκράτησης είναι 
μειωμένη, επαναλάβετε τη διαδρομή.

Μην αλλάζετε τη θέση της αντλίας δοσομέτρησης.
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και διόρθωση, εάν χρειάζεται:

 Αναμείξτε το περιεχόμενο των δοχείων συγκράτησης που βρίσκονται το ένα 
δίπλα στο άλλο και εισαγάγετέ το από τα αριστερά στο σωλήνα μέτρησης.

 Εξετάστε την ποιότητα της εγκάρσιας κατανομής στη στάθμη πλήρωσης των 
τριών δεικτών πλήρωσης.

Εικόνα 7.21: Πιθανά αποτελέσματα διαδρομής

[Α] Υπάρχει η ίδια ποσότητα σε όλους τους σωλήνες (επιτρεπόμενη απόκλιση σύμβολο 
κλίμακας ±1).

[Β] Ασύμμετρη κατανομή λιπάσματος.
[Γ] Υπερβολική ποσότητα λιπάσματος στη ζώνη επικάλυψης.
[Δ] Υπερβολικά μικρή ποσότητα λιπάσματος στη ζώνη επικάλυψης.

A B

C D
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7.4.4 Παραδείγματα για τη διόρθωση της ρύθμισης λιπασματοδιανομής

Τα ακόλουθα παραδείγματα ισχύουν και για τις δύο εκδοχές διαδρομών.

Εάν ωστόσο κατά τη ρύθμιση του δεύτερου πτερυγίου ρίψης δεν επιτευχθεί 
το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πτερύγιο ρίψης που 
αναφέρθηκε πρώτο.

Υπερβολικά μεγάλο πλάτος λιπασματοδιανομής 

Αποτέλεσ
μα 
δοκιμής

Κατανομή 
λιπάσματος

Μέτρα προστασίας, έλεγχος

Περίπτωσ
η Α

Ομοιόμορφη 
κατανομή 
(επιτρεπόμενηα
πόκλιση 
σύμβολο 
κλίμακας ± 1 )

Οι ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Περίπτωσ
η Β

Η ποσότητα του 
λιπάσματος 
μειώνεται από 
δεξιά προς 
αριστερά (ή το 
αντίθετο).

Έχουν ρυθμιστεί τα πτερύγια ρίψης αριστερά και 
δεξιά με τον ίδιο τρόπο;

Ίδια ρύθμιση της αντλίας δοσομέτρησης 
αριστερά και δεξιά;

Ίδιες αποστάσεις διαδρόμων;

Παράλληλοι διάδρομοι;

Υπάρχει κατά τη διάρκεια της μέτρησης δυνατός 
πλευρικός άνεμος;

Περίπτωσ
η Γ

Εξαιρετικά μικρή 
ποσότητα 
λιπάσματος 
στην ερπύστρια 
του ελκυστήρα.

Για τη μείωση της ποσότητας του λιπάσματος στη 
ζώνη επικάλυψης:

Ρυθμίστε (σε μικρότερους αριθμούς) τα πτερύγια 
ρίψης που αναφέρονται δεύτερα στον πίνακα 
διανομής.

π.χ. το C3-B2 στην τιμή ρύθμισης C3-B1.

Εάν δεν είναι αρκετή η διόρθωση της γωνίας του 
δεύτερου πτερυγίου ρίψης, μειώστε το μάκρος 
του πτερυγίου ρίψης.

π.χ. το C3-B1 στην τιμή ρύθμισης C3-A1.

Περίπτωσ
η Δ

Εξαιρετικά 
χαμηλή 
ποσότητα 
λιπάσματος στις 
ζώνες 
επικάλυψης.

Για τη μείωση της ποσότητας λιπάσματος στην 
ερπύστρια του ελκυστήρα:

Ρυθμίστε (σε μεγαλύτερους αριθμούς) τα 
πτερύγια ρίψης που αναφέρονται δεύτερα στον 
πίνακα διανομής.

π.χ. το E4-C1 στην τιμή ρύθμισης E4-C2.

Εάν δεν είναι αρκετή η διόρθωση της γωνίας του 
δεύτερου πτερυγίου ρίψης, αυξήστε το μάκρος 
του πτερυγίου ρίψης.

π.χ. το E4-C2 στην τιμή ρύθμισης E4-D2.
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1. Ρυθμίστε τη θέση του πρώτου πτερυγίου ρίψης στο επόμενο μικρότερο 
πλάτος εργασίας σύμφωνα με τον πίνακα διανομής. Π.χ. E4-C1 (18 μ) στην 
τιμή ρύθμισης D4-C1 (15 μ).

Περιορισμένο πλάτος λιπασματοδιανομής

2. Ρυθμίστε τη θέση του πρώτου πτερυγίου ρίψης στο επόμενο μεγαλύτερο 
πλάτος εργασίας σύμφωνα με τον πίνακα διανομής. Π.χ. D4-C1 (15 μ) στην 
τιμή ρύθμισης E4-C1 (18 μ).
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7.5 Λιπασματοδιανομή από τη μία πλευρά

Εικόνα 7.22: Λιπασματοδιανομή από τη μία πλευρά

7.5.1 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (M)

 Κατά τη λιπασματοδιανομή δεξιά ή αριστερά απασφαλίστε και τους δύο 
μοχλούς αντιστήριξης τραβώντας τον κυκλικό μοχλό χειρισμού και πιέστε 
μέχρι το τέρμα το συγκεκριμένο μοχλό χειρισμού για την αντίστοιχη πλευρά.

Χρήσηκυκλικού μοχλού χειρισμού: θα πραγματοποιηθεί λιπασματοδιανομή από 
τη δεξιά πλευρά.

Χρήσηορθογώνιου μοχλού χειρισμού: θα πραγματοποιηθεί λιπασματοδιανομή 
από την αριστερή πλευρά.

7.5.2 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (K/R/D)

RAUCH: 2052292

M
D

S
02

.0
2

Έκδοση Ρύθμιση για 
λιπασματοδιανομή από τη μία 
πλευρά

Αποτέλεσμα

K  Απελευθερώστε την 
αντίστοιχη βαλβίδα διανομέα 
αριστερά ή δεξιά κατά τη 
λιπασματοδιανομή.

Τα ελατήρια τραβούν την 
εκάστοτε αντλία δοσομέτρησης 
έναντι της αντιστήριξης.

D  Χρησιμοποιήστε την 
αντίστοιχη βαλβίδα διανομέα 
αριστερά ή δεξιά κατά τη 
λιπασματοδιανομή.

Ο υδραυλικός κύλινδρος τραβά 
την εκάστοτε αντλία 
δοσομέτρησης έναντι της 
αντιστήριξης.

R  Για τη λιπασματοδιανομή 
αριστερά ή δεξιά, κλείστε ή 
ανοίξτε την αντίστοιχη 
ένσφαιρη δικλείδα στη δίοδο 
βαλβίδα.

 Απελευθερώστε τη βαλβίδα 
διανομέα.

Τα ελατήρια τραβούν την 
εκάστοτε αντλία δοσομέτρησης 
έναντι της αντιστήριξης.
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7.6 Λίπανση στα όρια ή άκρα χωραφιού

Η λίπανση ορίων χωραφιού αποτελεί την περαιτέρω κατανομή του λιπάσματος 
στα άκρα του χωραφιού. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η ελλιπής λίπανση στα 
άκρα του χωραφιού.

Κατά τη λίπανση στα άκρα χωραφιού διανέμεται με απόλυτη επιτυχία το λίπασμα. 
Σε αυτή την περίπτωση, η ελλιπς λίπανση στα άκρα του χωραφιού πρέπει να 
γίνεται αποδεκτή.

Με το βασικό εξοπλισμό του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων είναι δυνατή μόνο 
η λίπανση στα όρια του χωραφιού. Για λίπανση στα άκρα του χωραφιού 
απαιτείται ο ειδικός εξοπλισμός GSE 7 ή 
TELIMAT T1.

7.6.1 Λίπανση στα όρια χωραφιού από τον πρώτο διάδρομο και μετά

 Ρυθμίστε τα πτερύγια ρίψης στην πλευρά των άκρων σύμφωνα με τις 
πληροφορίες του πίνακα διανομής.

Η ρύθμιση της αντλίας δοσομέτρησης αντιστοιχεί στη ρύθμιση της αντλίας 
δοσομέτρησης στην πλευρά του χωραφιού. 

7.6.2 Λίπανση στα όρια ή άκρα χωραφιού με τη διάταξη λιπασματοδιανομής άκρων 
GSE 7 (ειδικός εξοπλισμός)

Το GSE 7 προσφέρει τον περιορισμό του πλάτους λιπασματοδιανομής (δεξιά ή 
αριστερά κατά επιλογή) μεταξύ περίπυ 75 εκ και 2 μ από τη μέση των 
ερπυστριών του ελκυστήρα έως το εξωτερικό άκρο του χωραφιού . Βλέπε επίσης 
12.9: Διάταξη λίπανσης άκρων χωραφιού GSE 7, Σελίδα 157

 Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης που είναι στραμμένη προς το άκρο του 
χωραφιού.

 Κλείστε τη διάταξη λιπασματοδιανομής άκρων προς τα κάτω.

 Πριν τη λιπασματοδιανομή και στις δύο πλευρές, ανεβάστε πάλι προς τα 
πάνω τη διάταξη λιπασματοδιανομής άκρων.

7.6.3 Λίπανση στα όρια ή άκρα χωραφιού με τη διάταξη λιπασματοδιανομής άκρων 
TELIMAT T1 (ειδικός εξοπλισμός)

Η διάταξη λιπασματοδιανομής άκρων TELIMAT T1 προσφέρει τον περιορισμό 
του πλάτους λιπασματοδιανομής από τον πρώτο διάδρομο και μετά (1/2 πλάτους 
εργασίς από το άκρο του χωραφιού). Βλέπε επίσης 10.5: TELIMAT T1 (Ειδικός 
εξοπλισμός), Σελίδα 142

7.7 Λίπανση μικρής λωρίδας χωραφιού

 Ρυθμίστε τα πτερύγια ρίψης και στους δύο δίσκους ρίψης στη θέση λίπανσης 
στα όρια χωραφιού που παρέχεται σον πίνακα διανομής.
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8 Δοκιμή βαθμονόμησης και εκκένωση υπολειμματικής
ποσότητας

Για τον ακριβή έλεγχο της διανομής, συνιστάται η πραγματοποίηση 
βαθμονόμησης μετά από κάθε αλλαγή λιπάσμαος.

Πραγματοποιείτε τη βαθμονόμηση:

 Πριν την πρώτη εργασία λιπασματοδιανομής.

 Σε περίπτωση μεγάλης αλλαγής της ποιότητας του λιπάσματος (υγρασία, 
υψηλή περιεκτικότητα σε σκόνη, σπάσιμ κόκκων).

 Κατά τη χρήση νέων τύπων λιπάσματος.

Η δοκιμή βαθμονόμησης πρέπει να εκτελείται κατακόρυφα με ενεργοποιημένο 
δυναμοδότη ή κατά τη διαδρομή σε ορεία δοκιμής.

8.1 Ρύθμιση υποχρεωτικής ποσότητας έκχυσης

Ρυθμίστε πριν την έναρξη της δοκιμής βαθμονόμησης την υποχρεωτική 
ποσότητα έκχυσης.

8.1.1 Ρυθμίστε την ακριβή ταχύτητα του οχήματος

Προϋπόθεση για τη ρύθμιση της υποχρεωτικής ποσότητας έκχυσης είναι να 
γνωρίζετε την ακριβή ταχύτητα του οήματος.

1. Διανύστε με το μισο-γεμάτο Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων μια απόσταση 
100 μστο χωράφι. Διακόψτε στο χρόνο που απαιτείται για αυτό.

2. Διαβάστε την ακριβή ταχύτητα του οχήματος στην κλίμακα του μετρητή 
δοκιμής βαθμονόμησης.

Εικόνα 8.1: Κλίμακα ρύθμισης της ακριβούς ταχύτητας οχήματος

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στο Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων MDS Quantron M Eco, θα εκτελείται η 
δοκιμή βαθμονόμησης στο λειτουργικό πίνακα Quantron M.

Η δοκιμή βαθμονόμησης περιγράφεται σε χωριστές Οδηγίες λειτουργίας του 
λειτουργικού πίνακα Quantron M. Οι Οδηγίες λειτουργίας  αυτές αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του λειτουργικού πίνακα Quantron M.
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Η ακριβής ταχύτητα του οχήματος μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο: 

Παράδειγμα: Για 100 μ απαιτούνται 45 δεύτερα: 

8.1.2 Ρύθμιση υποχρεωτικής ποσότητας έκχυσης ανά λεπτό

Για τη ρύθμιση της υποχρεωτικής ποσότητας έκχυσης ανά λεπτό απαιτείται:

 Η ακριβής ταχύτητα του οχήματος,

 Το πλάτος εργασίας,

 Οι επιθυμητές ποσότητες διανομής.

Παράδειγμα: Θέλετε να ρυθμίσετε την υποχρεωτική ποσότητα έκχυσης κατά την 
έκχυση. Η ταχύτητά σας ανέρχεται στα 8 χλμ/ώρα, το πλάτος εργασίας έχει 
προσδιορισθεί στα 18 μ και η ποσότητα διανομής είναι 300 kg/ha.

Ρύθμιση με το μετρητή της δοκιμής βαθμονόμησης:

1. Μετακινήστε το ψαλίδι με τέτοιο τρόπο, ώστε να πραγματοποιηθεί ρύθμιση 
300 kg/ha κάτω από 18 μ.

2. Μπορείτε να υπολογίσετε την τιμή της υποχρεωτικής ποσότητας έκχυσης και 
για τις δύο εκχύσεις με την τιμή τς ταχύτητας οχήματος των 8 χλμ/ώρα.

 Η υποχρεωτική ποσότητα έκχυσης ανά λεπτό ανέρχεται στα 72 kg/min.

Εάν η δοκιμή βαθμονόμησης πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια μίας έκχυσης, 
θα πρέπει για τη ρύθμιση της τιμς έκχυσης να μειωθεί κατά το ήμισυ η συνολική 
τιμή της ποσότητας υποχρεωτικής έκχυσης.

3. Διαιρέστε την τιμή που υπολογίσατε με το 2 (=αριθμός εκχύσεων).

 Η υποχρεωτική ποσότητα έκχυσης ανά έκχυση ανέρχεται στα 
36 kg/min.

Ταχύτητα οχήματος 
(χλμ/ώρα)

=
360

Διακοπή χρόνου σε 100 μ

360
 =

8 χλμ/ώρ
α45 δ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για κάποιες ποσότητες διανομής και ταχύτητες οχήματος, παρέχονται οι 
ποσότητες έκχυσης στον πίνακα διανομής.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις τιμές στον πίνακα διανομής, μπορείτε να τις 
προσδιορίσετε με τον μετρητή της δοκιμής βαθμονόμησης ή ένα τύπο.
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Εικόνα 8.2: Κλίμακα για τη ρύθμιση της υποχρεωτικής ποσότητας έκχυσης 
ανά λεπτό

Υπολογισμός με τύπο

Η υποχρεωτική ποσότητα έκχυσης ανά λεπτό μπορεί να υπολογιστεί με τον 
ακόλουθο τύπο: 

Παράδειγμα υπολογισμού: 

Υποχρεωτική 
ποσότητα 
έκχυσης (kg/min)

=

Ταχύτητα 
οχήματος 
(χλμ/ώρα)

x Πλάτος 
εργασίας 

(μ)

x Ποσότητα 
διανομής

kg/ ha

600

8 χλμ/ώρα x 18 μ x 
300 kg/ha  = 72 kg/min

600

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μόνο σε μία ίση ταχύτητα οχήματος, θα επιτευχθεί μια συνεχής λίπανση.

Παράδειγμα: 10 % υψηλότερη ταχύτητα οδηγεί σε 10 % ελλιπή λίπανση.
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8.2 Εκτέλεση δοκιμής βαθμονόμησης

Προϋποθέσεις:

 Οι αντλίες δοσομέτρησης είναι κλειστές.

 Ο δυναμοδότης και κινητήρας του ελκυστήρα είναι εκτός λειτουργίας και 
έχουν εξασφαλιστεί από τυχόν μη εξοσιοδοτημένη ενεργοποίηση.

 Προετοιμάστε ένα επαρκώς μεγάλο δοχείο για την έκχυση του λιπάσματος 
(χωρητικότητα έκχυσης 25 kg το ελάχιστο). Καθορίστε το βάρος άνευ 
φορτίου του δοχείου συλλογής.

 Προετοιμάστε τον αγωγό δοκιμής βαθμονόμησης. Ο αγωγός δοκιμής 
βαθμονόμησης βρίσκεται στο πλαίσιο εμπρός δεξιά (σε κατεύθυνση 
οδήγησης).

 Γεμίστε το δοχείο με επαρκές λίπασμα.

 Σύμφωνα με τον πίνακα διανομής έχουν προσδιορισθεί οι τιμές 
προσαρμογής για την αντλία αντιστήριξης, τον αριθμό στροφών του 
δυναμοδότη και τη διάρκεια της δοκιμής βαθμονόμησης.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από χημικά

Τα λιπάσματα που εκχύονται ενδέχεται να προκαλέσουν 
τραυματισμούς στα μάτια και στο ρινικό βλεννογόνο.

 Φορέστε κατά τη δοκιμή βαθμονόμησης προστατευτικά 
γυαλιά.

 Απομακρύνετε το σύνολο των ατόμων από την περιοχή 
κινδύνου του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων πριν τη 
δοκιμή βαθμονόμησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επιλέξτε τις τιμές ή το χρόνο για τη δοκιμή βαθμονόμησης με τέτοιο τρόπο ώστε 
να πραγματοποιηθεί βαθμονόμηση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες 
λιπάσματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα, τόσο πιο ακριβής ίναι η 
μέτρηση.
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Εικόνα 8.3: Αγωγός δοκιμής 
βαθμονόμησης
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Διεξαγωγή:

1. Απελευθερώστε το μοχλό ρύθμισης από το στήριγμα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η δοκιμή βαθμονόμησης θα διεξαχθεί στην αριστερή πλευρά του Διανομέας 
ορυκτών λιπασμάτων. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να αποσυναρμολογήσετε 
και τους δύο δίσκους ρίψης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο μοχλός ρύθμισης βρίσκεται ανάλογα με την κατασκευή του Διανομέας 
ορυκτών λιπασμάτων σε μία από τις δύο παρακάτω θέσεις:

[1] Θέση μοχλού ρύθμισης
(Προστατευτικό δίσκων ρίψης)

Εικόνα 8.4: Μοχλός ρύθμισης

[2] Θέση μοχλού ρύθμισης
(Δοχείο αριστερά σε 
κατεύθυνση οδήγησης)

Εικόνα 8.5: Μοχλός ρύθμισης

1

2
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5. Τοποθετήστε την αντλία αντιστήριξης στην τιμή κλίμακας του πίνακα 
διανομής. Βλέπε 7.1: Ρύθμιση ποσότητας λιπάσματος, Σελίδα 64.

2. Χαλαρώστε με το μοχλό 
ρύθμισης το τυφλό 
περικόχλιο [3] του δίσκου 
ρίψης.

3. Πάρτε το δίσκο ρίψης από 
την πλήμνη.

Εικόνα 8.6: Χαλαρώστε το τυφλό 
περικόχλιο

4. Τοποθετήστε τον αγωγό 
δοκιμής βαθμονόμησης στο 
αριστερό στόμιο έκχυσης 
(σε κατεύθυνση οδήγησης).

Εικόνα 8.7: Αγωγός δοκιμής 
βαθμονόμησης στο στόμιο 
έκχυσης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων MDS στην έκδοση Quantron M Eco 
διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση ανοίγματος αντλίας δοσομέτρησης.

Η αντλία δοσομέτρησης μεταβαίνει αυτόματα μέσω του λειτουργικού πίνακα 
Quantron M σε θέση ανοίγματος κατά την πιλογή της λειτουργίας δοκιμής 
βαθμονόμησης.

Τηρείτε τις Οδηγίες λειτουργίας του λειτουργικού πίνακα.

3
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7. Θέστε τον ελκυστήρα σε λειτουργία. Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών του 
δυναμοδότη ανάλογα με τις οδηγίες στον ίνακα διανομής.

8. Ανοίξτε (από το κάθισμα του ελκυστήρα) την αριστερή αντλία δοσομέτρησης 
για τη διάρκεια δοκιμής βαθμονόμησης που διαπιστώθηκε προηγουμένως. 
Κατά κανόνα είναι περίπου 1 λεπτό. Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης ξανά 
μετά το πέρας αυτού του χρόνου.

9.  Απενεργοποιήστε το δυναμοδότη. Θέστε τον ελκυστήρα εκτός λειτουργίας, 
αφαιρέστε το κλειδί εναύσεως.

10. Ρυθμίστε το βάρος του λιπάσματος (υπολογίστε και το βάρος άνευ φορτίου 
του δοχείου συλλογής).

11. Συγκρίνετε την πραγματική ποσότητα έκχυσης με την υποχρεωτική ποσότητα 
έκχυσης.

 Πραγματική ποσότητα έκχυσης = Υποχρεωτική ποσότητα έκχυσης: 

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων 
εξαρτημάτων

Η επαφή με περιστρεφόμενα εξαρτήματα (άξονα μετάδοσης, 
πλήμνες) ενδέχεται να οδηγήσει σε μωλωπισμό, εκδορέ και 
κτυπήματα. Ενδέχεται να εγκλωβιστούν και να παρασυρθούν 
σημεία του σώματος ή αντικείμενα.

 Απαγορεύεται η παραμονή στην περιοχή των 
περιστρεφόμενων πλημνών του ενεργοποιημένου 
μηχανήματος.

 Χρησιμοποιείτε την αντλία δοσομέτρησης στον 
περιστρεφόμενο άξονα μετάδοσης πάντα μόνο από το 
κάθισμα του ελκυστήρα.

 Απομακρύνετε το σύνολο των ατόμων από την περιοχή 
κινδύνου του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων πριν τη 
δοκιμή βαθμονόμησης. 

6. Τοποθετήστε το δοχείο 
συλλογής κάτω από το 
αριστερό στόμιο έκχυσης.

Εικόνα 8.8: Εκτέλεση δοκιμής 
βαθμονόμησης
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ορθή ρύθμιση αντιστήριξης φορτίου. Ολοκλήρωση δοκιμής 
βαθμονόμησης.

 Πραγματική ποσότητα έκχυσης < Υποχρεωτική ποσότητα έκχυσης: 
Ρυθμίστε την αντιστήριξη φορτίου σε υψηλότερη θέση και επαναλάβετε 
τη δοκιμή βαθμονόμησης.

 Πραγματική ποσότητα έκχυσης > Υποχρεωτική ποσότητα έκχυσης: 
Ρυθμίστε την αντιστήριξη φορτίου σε χαμηλότερη θέση και 
επαναλάβετε τη δοκιμή βαθμονόμησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μετά τη νέα ρύθμιση της θέσης αντιστήριξης του φορτίου μπορείτε να 
προσανατολιστείτε με την ποσοστιαία κλμακα. Σε περίπτωση π.χ. που λείπει 
επιπλέον 10 % βάρος δοκιμής βαθμονόμησης, θα ρυθμιστεί το φορτίο 
αντιστήριξης σε θέση κατά 10 % υψηλότερη ( π.χ. από 150 έως 165).
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Η θέση του φορτίου αντιστήριξης μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο: 

12. Ολοκλήρωση δοκιμής βαθμονόμησης. Θέστε εκτός λειτουργίας το 
δυναμοδότη και τον κινητήρα του ελκυστήρα και βεβαιωθείτε ότι δεν θα 
υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση.

13. Συναρμολογήστε τους δίσκους ρίψης. Προσέξτε να μην υπάρξει σύγχυση 
μεταξύ του αριστερού και του δεξιού δίσκου ρίψης.

16. Ελέγξτε το ελεύθερο διάκενο ανάμεσα στο πτερύγιο ρίψης και την έκχυση 
μέσω της περιστροφής του δίσκου ρίψης με το χέρι.

17. Στερεώστε τον αγωγό δοκιμής βαθμονόμησης και το μοχλό ρύθμισης πάλι 
στις προβλεπόμενες θέσεις στο Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων.

Νέα θέση του φορτίου 
αντιστήριξης

=

Θέση του φορτίου αντιστήριξης της 
πραγματικής δοκιμής 

βαθμονόμησης
x

Ονομασ
τική 

ποσότητ
α

Πραγματική ποσότητα έκχυσης της πραγματικής 
δοκιμής βαθμονόμησης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Λάβετε υπόψη σας τη σήμανση στο μέσο του δίσκου
(L = αριστερός δίσκος; R = δεξιός δίσκος). 

14. Τοποθετήστε με προσοχή το 
τυφλό περικόχλιο (χωρίς 
κλίση).

15. Συσφίξτε το τυφλό 
περικόχλιο με ροπή 25 Nm 
(καλή λαβή χεριών). Μην το 
κάνετε αυτό με το μοχλό 
ρύθμισης.

Εικόνα 8.9: Βιδώστε το τυφλό περικόχλιο

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα τυφλά περικόχλια έχουν εσωτερικά ένα σπείρωμα που αποτρέπει το 
άσκοπο χαλάρωμα. Αυτό το σπείρωμα θα γίνται αντιληπτό κατά την αφή. Στην 
αντίθετη περίπτωση, το τυφλό περικόχλιο έχει φθαρεί και πρέπει να αλλαχθε.
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8.3 Εκκένωση υπολειμματικής ποσότητας

Για τη συντήρηση του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων που διαθέτετε, συνιστάται 
η άμεση εκκένωση μετά από κάθε χρήση. Ακολουθήστε κατά την εκκένωση 
υπολειμματιής ποσότητας την ίδια διαδικασία με την εκτέλεση της δοκιμής 
βαθμονόμησης.

Υπόδειξη για την πλήρη εκκένωση υπολειμματικής ποσότητας:

Κατά τη συνήθη εκκένωση υπολειμματικής ποσότητας, ενδέχεται να 
παραμείνουν στο Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων μικρές ποσότητες 
λιπάσματος. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια πλήρη εκκένωση 
υπολειμματικής ποσότητας ( π.χ. στο τέλος κάθε περιόδου λιπασματοδιανομής, 
κατά την αλλαγή λιπάσματος), ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Ρυθμίστε την αντλία δοσομέτρησης στη μέγιστη θέση ανοίγματος.

2. Εκκενώστε το δοχείο έως ότου να μην υπάρχει έκχυση λιπάσματος (συνήθης 
εκκένωση υπολειμματικής ποσότητας).

3. Θέστε εκτός λειτουργίας το δυναμοδότη και τον κινητήρα του ελκυστήρα και 
βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη ενεργοποίηση του 
ελκυστήρα. Αφαιρέστε το κλειδί εναύσεως του ελκυστήρα.

4. Απομακρύνετε τα εναπομείναντα υπολείμματα λιπάσματος για τον 
καθαρισμό του μηχανήματος με ελαφριά πίεση ερού.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων 
εξαρτημάτων

Η επαφή με περιστρεφόμενα εξαρτήματα (άξονα μετάδοσης, 
πλήμνες) ενδέχεται να οδηγήσει σε μωλωπισμό, εκδορέ και 
κτυπήματα. Ενδέχεται να εγκλωβιστούν και να παρασυρθούν 
σημεία του σώματος ή αντικείμενα.

 Απαγορεύεται η παραμονή στην περιοχή των 
περιστρεφόμενων πλημνών του ενεργοποιημένου 
μηχανήματος.

 Χρησιμοποιείτε την αντλία δοσομέτρησης στους 
περιστρεφόμενους άξονες μετάδοσης πάντα μόνο από το 
κάθισμα του ελκυστήρα.

 Απομακρύνετε το σύνολο των ατόμων από την περιοχή 
κινδύνου του μηχανήματος πριν την εκκένωση 
υπολειμματικής ποσότητας. 

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κινούμενων μερών στο δοχείο

Υπάρχουν κινούμενα μέρη στο δοχείο.

Κατά την ενεργοποίηση και λειτουργία του Διανομέας ορυκτών 
λιπασμάτων ενδέχεται να τραυματιστούν χέρια και πόδια.

 Τοποθετήστε σε κάθε περίπτωση την εσχάρα πριν την 
ενεργοποίηση και λειτουργία του Διανομέας ορυκτών 
λιπασμάτων και ασφαλίστε την.
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Πριν το άνοιγμα της εσχάρας:

 Απενεργοποιήστε το δυναμοδότη.

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας.

 Χαμηλώστε το Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων.
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9 Συντήρηση 

9.1 Ασφάλεια

Κατά τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας πρόσθετους 
πιθανούς κινδύνους που δεν υπάρχυν κατά τη χρήση του μηχανήματος.

Διεξάγετε πάντα τις εργασίες συντήρησης με ιδιαίτερη προσοχή. Εκτελείτε τις 
εργασίες προσεκτικά και με επγνωση για τους εγκυμονούντες κινδύνους.

Λάβετε υπόψη σας ιδιαίτερα τις ακόλουθες υποδείξεις:

 Η εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης και των εργασιών στα ηλεκτρικά και 
υδραυλικά συστήματα επιτρέπεται μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 Κατά τις εργασίες στον ανυψωμένο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων 
εγκυμονεί κίνδυνος ανατροπής. Ασφαλίζετε πάντα το διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων με τα κατάλληλα μέσα στήριξης.

 Χρησιμοποιείτε πάντα για την ανύψωση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων 
με ανυψωτικό μέσο την κατάλληλη ζώνη.

 Στα μέρη που λειτουργούν μηχανοκίνητα (μοχλούς ρύθμισης, αντλίες 
δοσομέτρησης) εγκυμονεί κίνδυνος σύνθλιψης και πρόκλησης 
καταγμάτων. Προσέχετε να μην παραμένει κανείς κατά την συντήρηση στην 
περιοχή των περιστρεφόμενων μερών.

 Τα ανταλλακτικά πρέπει κατά το ελάχιστο να πληρούν τις προβλεπόμενες 
τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευατή. Αυτό συμβαίνει π.χ. με τα γνήσια 
ανταλλακτικά .

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας πριν από κάθε εργασία 
καθαρισμού και συντήρησης καθώς αι κατά την αντιμετώπιση βλαβών και 
περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα περιστρεφόμενα μέρη του 
μηχανήμτος.

 Οι εργασίες επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο 
και εξουσιοδοτημένο εργοστάσιο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Λάβετε υπόψη σας τις προειδοποιήσεις στο κεφάλαιο 3: Ασφάλεια, Σελίδα 5. 
Λάβετε υπόψη σας ιδιαίτερα τις υποδείξεις στην παράγραφο 3.8: Συντήρηση, 
Σελίδα 11.
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9.2 Αναλώσιμα μέρη και συνδέσεις βιδών

9.2.1 Έλεγχος των αναλώσιμων μερών

Τα αναλώσιμα μέρη είναι τα εξής: Πτερύγια ρίψης, αναδευτήρες, δάκτυλοι 
ανάδευσης, στόμια έκχυσης, εύκαμπτοι σωλήνες, διάταξη αποτροπής και 
προστασίας.

 Ελέγξτε τα αναλώσιμα μέρη.

Σε περίπτωση που υπάρχουν σε αυτά τα μέρη ίχνη φθοράς, παραμορφώσεις ή 
τρύπες, θα πρέπει να αντικαθίστανται, καθώς στην αντίθετη περίπτωση 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εικόνα λιπασματοδιανομής.

Η διάρκεια ζωής των αναλώσιμων μερών εξαρτάται μεταξύ άλλων και από το 
λίπασμα που χρησιμοποιείτε.

9.2.2 Έλεγχος των συνδέσεων βιδών

Οι συνδέσεις βιδών συσφίγγονται και ασφαλίζονται στο πλαίσιο των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων με την απαραίτηη ροπή στρέψης. Δονήσεις και 
κραδασμοί, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας, ενδέχεται να οδηγήσουν 
στη χαλάρωση των συνδέσεων των βιδών.

 Ελέγχετε σε ένα νέο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων μετά από περίπου 30 
ώρες λειτουργίας το σύνολο των συνδέσεων βιδών για σταθερότητα.

 Ελέγχετε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, πριν από την έναρξη της περιόδου 
λιπασματοδιανομής κατά το ελάχιτο, το σύνολο των συνδέσεων βιδών για 
σταθερότητα.

Κάποια μέρη του μηχανήματος ( π.χ. πτερύγια ρίψης) φέρουν αυτοασφαλιζόμενα 
παξιμάδια. Κατά τη διάρκεια συναμολόγησης αυτών των μερών, χρησιμοποιείτε 
πάντα νέα αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια.
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9.2.3 Έλεγχος επίπεδων ελατηρίων δίσκων ρίψης

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην στρέφετε το επίπεδο ελατήριο

Το επίπεδο ελατήριο πρέπει να ασφαλίζεται στο δίσκο ρίψης 
πάνω από το μπουλόνι σύσφιξης του βασικού πτερυγίου και του 
πτερυγίου προέκτασης. Εάν λυγίσει το επίπεδο ελατήριο, χάνει 
την απαραίτητη τάση για την ασφάλιση των πτερυγίων ρίψης.

Εάν η τάση του επίπεδου ελατηρίου είναι χαμηλή, χαλαρώνει το 
μπουλόνι σύσφιξης και ενδέχεται να δημιουργηθούν μεγάλες 
υλικές ζημιές.

 Κατά τη μετακίνηση της θέσης των πτερυγίων ρίψης, 
πιέστε με προσοχή το μπουλόνι σύσφιξης σε μια 
επιθυμητή οπή θέσης.

 Σε περίπτωση χαμηλής τάσης ελατηρίου, αντικαταστήστε 
άμεσα το επίπεδο ελατήριο. 

[1] Επίπεδο ελατήριο
[2] Μπουλόνι σύσφιξης

Εικόνα 9.1: Ορθή ασφάλιση μπουλονιού 
σύσφιξης

2

1
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9.3 Καθαρισμός

Για τη συντήρηση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, συνιστάται ο άμεσος 
καθαρισμός με ελαφριά πίεση νερού μετά από κάθε χρήση.

Για ευκολία στον καθαρισμό μπορεί η εσχάρα του δοχείου να διπλώνεται (βλέπε 
κεφάλαιο 9.4: Άνοιγμα εσχάρας σε δοχείο, Σελίδα 111).

Λάβετε υπόψη σας ιδιαίτερα τις ακόλουθες υποδείξεις για τον καθαρισμό:

 Καθαρίζετε τα κανάλια έκχυσης και την περιοχή οδηγού αντλίας μόνο από 
κάτω.

 Καθαρίζετε λιπασμένες μηχανής μόνο σε χώρους πλύσης με διαχωριστήρες 
λαδιού.

 Κατά τον καθαρισμό με μεγάλη πίεση, μην κατευθύνετε ποτέ το νερό σε 
προειδοποιητικά σήματα, ηλεκτρικές εγκταστάσεις, υδραυλικά μέρη και 
έδρανα ολίσθησης.

Μετά τον καθαρισμό συνιστάται η χρήση αντιδιαβρωτικού μέσου φιλικού προς το 
περιβάλλον στο στεγνό διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, και ιδιαίτερα στα 
επιστρωμένα πτερύγια ρίψης και τα μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα.

Για την αντιμετώπιση σημείων σκουριάς μπορείτε να παραγγείλετε ένα 
κατάλληλο σετ στίλβωσης από έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα.



Συντήρηση

111

9

9.4 Άνοιγμα εσχάρας σε δοχείο

Η εσχάρα ασφαλίζεται στο δοχείο αυτόματα με ασφάλιση εσχάρας.

Εικόνα 9.2: Άνοιγμα/κλείσιμο ασφάλισης εσχάρας

Για να αποφεύγεται το ακούσιο άνοιγμα της εσχάρας, η ασφάλιση της εσχάρας 
χαλαρώνει μόνο με το κατάλληλο εργαλείο (μοχλός ρύθμισης - βλέπε 
Εικόνα 7.14).

Πριν το άνοιγμα της εσχάρας:

 Απενεργοποιήστε το δυναμοδότη.

 Χαμηλώστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

 Απενεργοποιήστε τον κινητήρα του ελκυστήρα.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κινούμενων μερών στο δοχείο

Υπάρχουν κινούμενα μέρη στο δοχείο.

Κατά την ενεργοποίηση και λειτουργία του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμί σε χέρια και 
πόδια.

 Τοποθετήστε σε κάθε περίπτωση την εσχάρα πριν την 
ενεργοποίηση και λειτουργία του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων και ασφαλίστε την.

 Ανοίγετε την εσχάρα μόνο για εργασίες συντήρησης ή σε 
περίπτωση βλαβών.
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Εικόνα 9.3: Ανοίξτε την ασφάλιση της εσχάρας

 Διεξάγετε ελέγχους στη λειτουργία της ασφάλισης της εσχάρας ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Δείτε την εικόν παρακάτω.

 Αντικαταστήστε άμεσα ελαττωματικές ασφαλίσεις εσχάρας.

 Εάν χρειάζεται, διορθώστε τη ρύθμιση  με τη μετακίνηση της ασφάλισης της 
εσχάρας [1] προς τα πάνω/κάτω (βλέπε Εικόνα 9.4).

Εικόνα 9.4: Βαλβίδα ελέγχου για τον έλεγχο λειτουργίας της εσχάρας 
ασφάλισης

1
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9.5 Ελέγξτε και ρυθμίστε την αντλία δοσομέτρησης

Το εξειδικευμένο εργοστάσιό σας πρέπει να ελέγχει τη ρύθμιση της αντλίας 
δοσομέτρησης για ομοιόμορφο άνοιγμα πριν από κάθε περίοδο 
λιπασματοδιανομής ή κατά τη διάρκεια αυτής, εάν απαιτείται. 

Κατά τη διανομή σπόρων ή κόκκων σαλιγκαριών, συνιστάται η ειδική εξέταση 
της αντλίας δοσομέτρησης για ομοιόμορφο άνοιγμα.

9.5.1 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (K/R/D)

Έλεγχος και ευθυγράμμιση της αντλίας δοσομέτρησης K/R/D

Για τον έλεγχο της ρύθμισης της αντλίας δοσομέτρησης , πρέπει ο 
μηχανισμός να μπορεί να περιστραφεί ελεύθεα.

1. Τοποθετήστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων με ασφάλεια στο έδαφος ή 
πάνω σε παλέτα. Προσέξτε να είναι το έδαφος επίπεδο και σταθερό!

2. Αποσυναρμολογήστε και τους δύο δίσκους ρίψης.

3. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες της υδραυλικής αντλίας στο 
συγκρότημα υδραυλικής ισχύος ή στον ελκυστήρ.

4. Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης. 

5. Ρυθμίστε το μοχλό αντιστήριξης στην κλίμακα ποσότητας λιπάσματος στη 
θέση 130 (για σπόρους ή κόκκους σαλιγκριών στη θέση 9).

6. Ανοίξτε την αντλία δοσομέτρησης έως την αντιστήριξη που ρυθμίσατε 
προηγουμένως.

7. Απενεργοποιήστε τον ελκυστήρα και αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης ή 
απενεργοποιήστε το συγκρότημα υδραυλικής ισχύος.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος σύνθλιψης και πρόκλησης καταγμάτων

Κατά την εργασία σε μέρη που παράγεται βοηθητική ενέργεια 
(μοχλούς ρύθμισης, αντλίες δοσομέτρησης) εγκυμονεί κίνδυνος 
σύνθλιψης και πρόκλησης καταγμάτων.

Προσέχετε κατά τις εργασίες ευθυγράμμισης τα σημεία 
πρόκλησης καταγμάτων στα ανοίγματα και την αντλία 
δοσομέτρησης.

 Θέστε τον κινητήρα του ελκυστήρα εκτός λειτουργίας. 
Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης,

 Μην λειτουργείτε κατά τη διάρκεια των εργασιών 
ευθυγράμμισης την υδραυλική αντλία δοσομέτρησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Καθώς ο διανομέας ορυκτών λιπασμάτων MDS (K/R/D) διαθέτει για κάθε 
πλευρά κλίμακα δοσομέτρησης, πρέπει να διεξάγονται οι εργασίες 
ευθυγράμμισης στη δεξιά και αριστερή πλευρά.
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Περίπτωση 1: Η βίδα εισέρχεται στο άνοιγμα δοσομέτρησης και έχει 
λιγότερο από 1 mm διάκενο.

 Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 Απομακρύνετε τη βίδα από το άνοιγμα δοσομέτρησης.

 Προχωρήστε στο σημείο [26].

Περίπτωση 2: Η βίδα εισέρχεται στο άνοιγμα δοσομέτρησης και έχει 
περισσότερο από 1 mm διάκενο.

 Απαιτείται νέα ρύθμιση.

 Προχωρήστε στο σημείο [9].

Περίπτωση 3: Η βίδα δεν εισέρχεται στο άνοιγμα δοσομέτρησης.

 Απαιτείται νέα ρύθμιση.

 Προχωρήστε στο σημείο [10].

9. Απομακρύνετε τη βίδα από το άνοιγμα δοσομέτρησης.

10. Θέστε τον ελκυστήρα/συγκρότημα υδραυλικής ισχύος σε λειτουργία.

11. Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης. 

12. Κλείστε τις ένσφαιρες δικλείδες της υδραυλικής αντλίας. 
(μόνο έκδοση K/R).

13. Απενεργοποιήστε τον ελκυστήρα και αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης ή 
απενεργοποιήστε το συγκρότημα υδραυλικής ισχύος.

14. Αποσπάστε την αντλία δοσομέτρησης και τον υδραυλικό κύλινδρο.

15. Αφαιρέστε τη βίδα και το δίσκο ασφαλείας.

16. Τραβήξτε τον υδραυλικό κύλινδρο προς τα εμπρός σε κατεύθυνση οδήγησης  
και τοποθετήστε τον με την περόνη κάτω από την αντλία δοσομέτρησης.

17. Τοποθετήστε το μοχλό αντιστήριξης στη θέση 550.

8. Πάρτε μία βίδα κάτω 
βραχίονα ∅ = 28 mm (για 
σπόρους ή κόκκους 
σαλιγκαριών με μοχλό 
ρύθμισης ∅ = 8 mm) και 
τοποθετήστε τη στο δεξί ή 
αριστερό άνοιγμα της 
δοσομέτρησης.

Εικόνα 9.5: Βίδα κάτω βραχίονα στο 
άνοιγμα δοσομέτρησης
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18. Τραβήξτε με το χέρι την αντλία δοσομέτρησης [1] στην αντιστήριξη [2] (βλέπε 
Εικόνα 9.6).

Εικόνα 9.6: Τράβηγμα της αντλίας δοσομέτρησης στην αντιστήριξη

19. Τοποθετήστε τις βίδες στο άνοιγμα και τραβήξτε αργά το μοχλό αντιστήριξης 
μέχρι να ενωθεί η αντλία με τη βίδα.

20. Σφίξτε το μοχλό αντιστήριξης.

21. Απομακρύνετε τη βίδα από το άνοιγμα δοσομέτρησης.

22. Χαλαρώστε τις βίδες [3] της κλίμακας ποσότητας λιπάσματος [4].

Εικόνα 9.7: Κλίμακα ρύθμιση αντλίας δοσομέτρησης

23. Μετακινήστε ολόκληρη την κλίμακα με τέτοιο τρόπο ώστε η αντιστήριξη να 
βρίσκεται ακριβώς στη θέση 130 (για σπόρους ή κόκκους σαλιγκαριών στη 
θέση 9) στο τόξο ενδεικτικής κλίμακας. Σφίξτε καλά ξανά την κλίμακα.

24. Τοποθετήστε την περόνη του υδραυλικού κυλίνδρου στην αντλία (εάν 
χρειάζεται, ρυθμίστε το μοχλό αντιστήριξς σε ψηλότερη θέση). 

25. Τοποθετήστε τη βίδα και το δίσκο ασφαλείας.

26. Συναρμολογήστε πάλι και τους δύο δίσκους ρίψης.

 Η ευθυγράμμιση ολοκληρώθηκε. Σε περίπτωση που οι εύκαμπτοι 
σωλήνες του ελκυστήρα ή του συγκροτήματος υδραλικής ισχύος 
διαχωριστούν, θα πρέπει πρώτα να χαλαρώσετε τα ελατήρια 
επαναφοράς των υδραυλικών κυλίνδρων μονής ενέργειας. Βλέπε 
6.11: Τοποθέτηση και αποσύνδεση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, 

2

1

4

3

3
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Σελίδα 60.

9.5.2 MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 (M)

Έλεγχος και ευθυγράμμιση της αντλίας δοσομέτρησης (M)

1. Τοποθετήστε το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων με ασφάλεια στο έδαφος ή 
πάνω σε παλέτα. Προσέξτε να είναι το έδαφος επίπεδο και σταθερό!

2. Αποσυναρμολογήστε τους δύο δίσκους ρίψης.

3. Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης. 

4. Ρυθμίστε το μοχλό αντιστήριξης στην κλίμακα ποσότητας λιπάσματος στη 
θέση 130 (για σπόρους ή κόκκους σαλιγκαριών στη θέση 9)

5. Ανοίξτε την αντλία δοσομέτρησης έως την αντιστήριξη που ρυθμίσατε 
προηγουμένως.

Περίπτωση 1: Η βίδα εισέρχεται στο άνοιγμα δοσομέτρησης και έχει 
λιγότερο από 1 mm διάκενο.

 Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 Απομακρύνετε τη βίδα από το άνοιγμα δοσομέτρησης.

 Προχωρήστε στο σημείο [8].

Περίπτωση 2: Η βίδα εισέρχεται στο άνοιγμα δοσομέτρησης και έχει 
περισσότερο από 1 mm διάκενο.

 Απαιτείται νέα ρύθμιση.

 Απομακρύνετε τη βίδα από το άνοιγμα δοσομέτρησης.

 Προχωρήστε στο σημείο [7].

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Και οι δύο αντλίες δοσομέτρησης πρέπει να είναι ανοιχτές στο ίδιο πλάτος. Για 
αυτό το λόγο, ελέγχετε πάντα και τις δύο αντλίες δοσομέτρησης.

6. Πάρτε μία βίδα κάτω 
βραχίονα ∅ = 28 mm (για 
σπόρους ή κόκκους 
σαλιγκαριών
 με μοχλό ρύθμισης 
∅ = 8 mm) και 
τοποθετήστε τη στο δεξί ή 
αριστερό άνοιγμα της 
δοσομέτρησης.

Εικόνα 9.8: Βίδα κάτω βραχίονα στο άνοιγμα 
δοσομέτρησης
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Περίπτωση 3: Η βίδα δεν εισέρχεται στο άνοιγμα δοσομέτρησης.

 Απαιτείται νέα ρύθμιση.

 Προχωρήστε στο σημείο 7.

7. Για τη ρύθμιση μπορείτε να χαλαρώσετε τις αρθρώσεις των γωνιών [1] στη 
μία πλευρά και με μία πλήρη περιστροφ μπορείτε να μεγαλώσετε ή να 
μικρύνετε τη ρύθμιση της αντλίας δοσομέτρησης.

Εικόνα 9.9: Άρθρωση γωνίας

8. Συναρμολογήστε πάλι και τους δύο δίσκους ρίψης.

 Η ευθυγράμμιση ολοκληρώθηκε. Σε περίπτωση που οι εύκαμπτοι 
σωλήνες του ελκυστήρα ή του συγκροτήματος υδραλικής ισχύος 
διαχωριστούν, θα πρέπει πρώτα να χαλαρώσετε τα ελατήρια 
επαναφοράς των υδραυλικών κυλίνδρων μονής ενέργειας. Βλέπε 
6.11: Τοποθέτηση και αποσύνδεση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, 
Σελίδα 60.

9.6 Έλεγχος αναδευτήρα για φθορά

Εικόνα 9.10: Τμήμα φθοράς του δάκτυλου ανάδευσης

 Μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στο δάκτυλο ανάδευσης και τον πυθμένα 
του δοχείου.

 Όταν η απόσταση μέτρησης υπερβεί τα 20 mm, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί ο δάκτυλος ανάδευσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Βασικά είναι σημαντικό να είναι το άνοιγμα των αντλιών ίσο.

1

1
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9.7 Έλεγχος πλήμνης δίσκου ρίψης

Για να διατηρηθεί η ευκολία περιστροφής του τυφλού περικοχλίου στην πλήμνη 
δίσκου ρίψης, συνιστάται η λίπανση της πλήμνης δίσκου ρίψης (γράσο γραφίτη). 
Ελέγξτε το τυφλό περικόχλιο για τυχόν ρωγμές και ζημιές. Τα ελττωματικά τυφλά 
περικόχλια πρέπει να αντικαθιστώνται με νέα άμεσα.

9.8 Έλεγχος για φθορά σε πλαστικά μέρη που έχουν επιπτώσεις στην 
ασφάλεια 

Τα ακόλουθα μέρη του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων διαθέτουν τις ακόλουθες 
λειτουργίες που έχουν επιπτώσει στην ασφάλεια:

 Έκχυση

 Διάταξη αποτροπής και προστασίας

 Πλαστικό παξιμάδι του δοχείου 
(βλέπε 6.3: Συναρμολόγηση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων, Σελίδα 28)

 Τυφλό περικόχλιο των δίσκων ρίψης

 Ασφάλιση εσχάρας 

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού μέσω φθαρμένων πλαστικών μερών

Υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια χρήσης των πλαστικών μερών 
που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια.

Τυχόν φθαρμένα πλαστικά μέρη ενδέχεται να ανοίξουν και να μην 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διάταξη προστσίας. Αυτό 
ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς και υλικές ζημιές κατά τη 
λειτουργία του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

 Διεξάγετε ελέγχους στη λειτουργία των πλαστικών μερών 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 Αντικαταστήστε άμεσα τα ελαττωματικά πλαστικά μέρη.
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9.9 Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των δίσκων ρίψης

9.9.1 Αποσυναρμολόγηση των δίσκων ρίψης

Ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία και για τις δύο πλευρές (αριστερά και 
δεξιά):

1. Απελευθερώστε το μοχλό ρύθμισης από το στήριγμα.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος λόγω ενεργοποιημένου κινητήρα

Η εργασία στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων με ενεργοποιημένο 
κινητήρα ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς 
μέσω του μηχανικού συστήματος και της έκχυσης λιπάσματος.

Μην αποσυναρμολογείτε ή συναρμολογείτε ποτέ τους δίσκους 
ρίψης με ενεργοποιημένο κινητήρα ή περιστρεφόμενο 
δυναμοδότη του ελκυστήρα.

 Θέστε τον κινητήρα και το δυναμοδότη του ελκυστήρα 
εκτός λειτουργίας. Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης,

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο μοχλός ρύθμισης βρίσκεται ανάλογα με την κατασκευή του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων σε μία από τις δύο παακάτω θέσεις:

[1] Θέση μοχλού ρύθμισης
(Διάταξη αποτροπής και 
προστασίας)

Εικόνα 9.11: Μοχλός ρύθμισης

1
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9.9.2 Συναρμολόγηση των δίσκων ρίψης

Προϋποθέσεις:

 Ο δυναμοδότης και κινητήρας του ελκυστήρα είναι εκτός λειτουργίας και 
έχουν εξασφαλιστεί από τυχόν μη εξοσιοδοτημένη ενεργοποίηση.

Συναρμολόγηση:

 Συναρμολογήστε τον αριστερό δίσκο ρίψης προς τα αριστερά σε κατεύθυνση 
οδήγησης και το δεξί δίσκο ρίψης προς τα δεξιά σε κατεύθυνση οδήγησης. 
Προσέξτε να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ του αριστερού και του δεξιού 
δίσκου ρίψης.

Ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας συναρμολόγησης για τον αριστερό δίσκο 
ρίψης. Συναρμολογήστε και το εξί δίσκο ρίψης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

1. Τοποθετήστε τον αριστερό δίσκο ρίψης στην αριστερή πλήμνη του. Προσέξτε 
να ακουμπά ο δίσκος ρίψης επίπεδα την πλήμνη (εάν χρειάζεται, 
απομακρύνετε τις ακαθαρσίες).

[2] Θέση μοχλού ρύθμισης
(Δοχείο αριστερά σε 
κατεύθυνση οδήγησης)

Εικόνα 9.12: Μοχλός ρύθμισης

2. Χαλαρώστε με το μοχλό 
ρύθμισης το τυφλό 
περικόχλιο [3] του δίσκου 
ρίψης.

3. Πάρτε το δίσκο ρίψης από 
την πλήμνη.

4. Τοποθετήστε το μοχλό 
ρύθμισης ξανά στο στήριγμα 
που υπάρχει για αυτόν.

Εικόνα 9.13: Χαλαρώστε το τυφλό 
περικόχλιο

2

3
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2. Τοποθετήστε με προσοχή το τυφλό περικόχλιο (χωρίς κλίση).

3. Συσφίξτε καλά με τα χέρια το τυφλό περικόχλιο με ροπή 25 Nm. Μην το 
κάνετε αυτό ωστόσο με το μοχλό ρύθμισης.

4. Ελέγξτε το ελεύθερο διάκενο ανάμεσα στο πτερύγιο ρίψης και το στόμιο 
έκχυσης/αναδευτήρα μέσω της περιστροής του δίσκου ρίψης με το χέρι.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι πείροι των στομίων έκχυσης των δίσκων ρίψης βρίσκονται σε 
διαφορετικές θέσεις στην αριστερή και δεξιά πλευρά. Συναρμολογείτε το 
σωστό δίσκο ρίψης μόνο εάν αντιστοιχεί με ακρίβεια στο στόμιο έκχυσης 
του δίσκου ίψης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα τυφλά περικόχλια έχουν εσωτερικά ένα σπείρωμα που αποτρέπει το 
άσκοπο χαλάρωμα. Αυτό το σπείρωμα θα γίνται αντιληπτό κατά την αφή. 
Στην αντίθετη περίπτωση, το τυφλό περικόχλιο έχει φθαρεί και πρέπει να 
αλλαχθε.
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9.10 Έλεγχος της ρύθμισης του αναδευτήρα

1. Τοποθετήστε τον αναδευτήρα στον άξονα αναδευτήρα και συσφίξτε το 
λογχοειδή σύνδεσμο.

2. Τραβήξτε τον ασφαλισμένο αναδευτήρα προς τα επάνω.

Η απόσταση ανάμεση στο κάτω άκρο του αναδευτήρα και τον πυθμένα του 
δοχείου πρέπει να ανέρχεται τώρα στο 1 mm.

3. Χρησιμοποιήστε για τον έλεγχο μια σταθερή ροδέλα 1 mm ή ένα επίμηκες 
έλασμα.

Εικόνα 9.14: Ρύθμιση του αναδευτήρα

Περίπτωση 1: Ο αναδευτήρας έχει πολύ αέρα στον πυθμένα του δοχείου.

 Τοποθετήστε βαθύτερα το κιβώτιο ταχυτήτων αφαιρώντας τις ροδέλες στις 3 
βίδες στερέωσης.  Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε στο δοχείο επιμήκη ελάσματα 
στις τέσσερις βίδες με τον ίδιο τρόπο.

Περίπτωση 2: Η απόσταση είναι μικρότερη από 1 mm.

 Τοποθετήστε αντίστοιχα στο κιβώτιο ταχυτήτων σταθερές ροδέλες στις 3 
βίδες στερέωσης με τον ίδιο τρόπο.

Περίπτωση 3: Ο αναδευτήρας δεν συσφίγγεται.

 Ο εγκάρσιος πείρος είναι πολύ βαθύς.

 Τοποθετήστε αντίστοιχα στο κιβώτιο ταχυτήτων σταθερές ροδέλες στις 3 
βίδες στερέωσης με τον ίδιο τρόπο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση των δίσκων ρίψης ιδιαίτερα το ελεύθερο 
διάκενο ανάμεσα στο πτερύγιο ρίψης αι το στόμιο έκχυσης. Βλέπε 
9.9.2: Συναρμολόγηση των δίσκων ρίψης, Σελίδα 120.
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9.11 Αλλαγή πτερυγίου ρίψης

Η αλλαγή τυχόν φθαρμένων πτερυγίων ρίψης είναι δυνατή.

Προϋπόθεση:

 Απεγκατάσταση των δίσκων ρίψης (βλέπε παράγραφο 
9.9.1: Αποσυναρμολόγηση των δίσκων ρίψης, Σελίδα 119).

 Το πτερύγιο ρίψης αποτελείται από ένα βασικό πτερύγιο ρίψης και ένα 
πτερύγιο προέκτασης.

 Το βασικό πτερύγιο στο δεξί δίσκο φέρει τη σήμανση BR-C και το αντίστοιχο 
πτερύγιο προέκτασης τη σήμανση AR-C.

 Το βασικό πτερύγιο στο αριστερό δίσκο φέρει τη σήμανση BL-C και το 
αντίστοιχο πτερύγιο προέκτασης τη σήμανση AL-C.

9.11.1 Αλλαγή του πτερυγίου προέκτασης

Αποσυναρμολογήστε το πτερύγιο προέκτασης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μόνο ο αντιπρόσωπος ή το εξειδικευμένο εργοστάσιο πρέπει να αντικαθιστά 
τυχόν φθαρμένα πτερύγια ρίψης.

Παράδειγμα δίσκου ρίψης 
αριστερά

BL-C: Βασικό πτερύγιο

AL-C: Πτερύγιο προέκτασης

Εικόνα 9.15: Συνδυασμός πτερυγίων ρίψης

1. Αποσυναρμολογήστε τη 
βίδα [1] με το αντίστοιχο 
παξιμάδι και τη ροδέλα.

1
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Συναρμολογήστε το νέο πτερύγιο προέκτασης

Εικόνα 9.16: Επίπεδο ελατήριο στο δίσκο 
ρίψης

2. Χαλαρώστε το επίπεδο 
ελατήριο  [2] με το μοχλό 
ρύθμισης  [3].

Εικόνα 9.17: Χαλαρώστε το επίπεδο 
ελατήριο

3. Σπρώξτε το παλιό πτερύγιο 
προέκτασης [4] από το 
βασικό πτερύγιο [5].

Εικόνα 9.18: Πτερύγιο προέκτασης και 
βασικό πτερύγιο

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων 
εξαρτημάτων

Σε περίπτωση συναρμολόγησης του πτερυγίου προέκτασης με τις 
παλιές βίδες και παξιμάδια, ενδέχεται να χαλαώσει και να 
προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

 Χρησιμοποιείτε για τη συναρμολόγηση των νέων μερών 
του μηχανήματος μόνο τις νέες βίδες, παξιμάδια και 
ροδέλες που τα συνοδεύουν

3

2

 

5
4
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4. Χαλαρώστε τη βίδα [8] ξανά με περίπου μισή περιστροφή, για να βεβαιωθείτε 

1. Σπρώξτε το νέο πτερύγιο 
προέκτασης [4] στο βασικό 
πτερύγιο [5].

Εικόνα 9.19: Νέο πτερύγιο προέκτασης

2. Στερεώστε το πτερύγιο 
ρίψης στο δίσκο ρίψης με τις 
νέες βίδες [8], τα νέα 
περικόχλια ασφαλείας [6] 
και τις νέες ροδέλες [7].

Εικόνα 9.20: Σημεία στερέωσης του 
πτερυγίου ρίψης

3. Τοποθετήστε τη βίδα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να 
στερεωθεί επίπεδα και με 
ασφάλεια (Ροπή στρέψης: 
περίπου 8 Nm).

Εικόνα 9.21: Σημεία στερέωσης του 
πτερυγίου ρίψης

 5

4

8

7

7

6
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για την ελαφριά μετακίνηση της θέσς του πτερυγίου προέκτασης.

 Η βίδα πρέπει να είναι τόσο χαλαρή ώστε να επιτρέπει την μετακίνηση 
της θέσης του πτερυγίου προέκτασης και τη σταθερή τοποθέτηση του 
πτερυγίου προέκτασης στο βασικό πτερύγιο.

5. Συσφίξτε πάλι το επίπεδο ελατήριο με το μοχλό ρύθμισης.

6. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα εργασίας σε άλλα πτερύγια 
προέκτασης που πρέπει να αντικατασταθούν.

 Συναρμολογήστε ξανά τους δύο δίσκους ρίψης. Βλέπε 
9.9.2: Συναρμολόγηση των δίσκων ρίψης, Σελίδα 120.
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9.11.2 Αλλαγή του βασικού πτερυγίου ή του ενιαίου πτερυγίου ρίψης 

Αποσυναρμολόγηση του πτερυγίου ρίψης

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω χαλαρού επίπεδου ελατηρίου

Το επίπεδο ελατήριο είναι υπό πίεση και ενδέχεται να αναπηδήσει 
ανεξέλεγκτα.

 Κατά την αποσυναρμολόγηση, κρατήστε επαρκή 
απόσταση ασφαλείας.

 Μην αποσυναρμολογείτε ελατήρια προς την κατεύθυνση 
του σώματός σας.

 Μην σκύβετε ακριβώς πάνω από τα ελατήρια.

1. ώεβιδώστε το 
αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι 
στερέωσης ελατηρίου στο 
πτερύγιο ρίψης με ένα κλειδί 
ανοικτού άκου SW 13.

Εικόνα 9.22: Απομακρύνετε τις βίδες 

2. Απομακρύνετε το επίπεδο 
ελατήριο  [1] με τη βοήθεια 
ενός κατάλληλου 
κατσαβιδιού ή του μοχλού 
ρύθμισης [2].

Εικόνα 9.23: Απομακρύνετε το επίπεδο 
ελατήριο

1

2
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Συναρμολογήστε το νέο βασικό πτερύγιο ή το ενιαίο πτερύγιο ρίψης

3. Αποσυναρμολογήστε τη 
βίδα [3] με το αντίστοιχο 
παξιμάδι και τη ροδέλα.

Εικόνα 9.24: Βίδα στην κάτω πλευρά των 
δίσκων ρίψης

4. Αφαιρέστε το παλιό 
πτερύγιο ρίψης [4] με το 
αντίστοιχο παξιμάδι και τη 
ροδέλα.

Εικόνα 9.25: Αφαιρέστε το πτερύγιο ρίψης

1. Τοποθετήστε το νέο βασικό 
πτερύγιο στο δίσκο ρίψης.

Εικόνα 9.26: Συναρμολόγηση βασικού 
πτερυγίου

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τη συναρμολόγηση, προσέξτε το σωστό συνδυασμό βασικού πτερυγίου 
και πτερυγίου προέκτασης. Βλέπε Εικόνα 9.15.

3
 

4

 



Συντήρηση

129

9

5. Χαλαρώστε τη βίδα [3] ξανά με περίπου μισή περιστροφή, για να βεβαιωθείτε 
για την ελαφριά μετακίνηση της θέσς του πτερυγίου προέκτασης.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων 
εξαρτημάτων

Σε περίπτωση συναρμολόγησης του πτερυγίου ρίψης με τις 
παλιές βίδες, ενδέχεται να χαλαρώσει και να προκληθούν σοβαροί 
τραυματισμοί.

 Χρησιμοποιείτε για τη συναρμολόγηση των νέων 
πτερυγίων ρίψης μόνο τις νέες βίδες, παξιμάδια και 
ροδέλες που τα συνοδεύουν.

2. Στερεώστε το νέο πτερύγιο 
προέκτασης και το νέο 
βασικό πτερύγιο στο δίσκο 
ρίψης.

Εικόνα 9.27: Πτερύγιο ρίψης στο δίσκο 
ρίψης

3. Στερεώστε το ενιαίο 
πτερύγιο ρίψης στο δίσκο 
ρίψης με τις νέες βίδες [3], τα 
νέα περικόχλια ασφαλείας 
[1] και τις νέες ροδέλες [2].

4. Τοποθετήστε τη βίδα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να 
στερεωθεί επίπεδα και με 
ασφάλεια (Ροπή στρέψης: 
περίπου 8 Nm).

Εικόνα 9.28: Σημεία στερέωσης του 
πτερυγίου ρίψης

1

2

3

2
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 Η βίδα πρέπει να είναι τόσο χαλαρή ώστε να επιτρέπει την μετακίνηση της 
θέσης του πτερυγίου προέκτασης και τη σταθερή τοποθέτηση του 
πτερυγίου προέκτασης στο βασικό πτερύγιο.

9. Τοποθετήστε το παξιμάδι στερέωσης ελατηρίου με τέτοιο τρόπο ώστε να 
στερεωθεί το επίπεδο ελατήριο επίπεδα και με ασφάλεια στο δίσκο ρίψης.

10. Χαλαρώστε το παξιμάδι στερέωσης ελατηρίου ξανά με περίπου μισή 
περιστροφή, για να βεβαιωθείτε για την ελαφριά μετακίνηση της θέσης του 
πτερυγίου ρίψης.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω χαλαρού επίπεδου ελατηρίου

Το επίπεδο ελατήριο είναι υπό πίεση και ενδέχεται να αναπηδήσει 
ανεξέλεγκτα.

 Κατά την αποσυναρμολόγηση, κρατήστε επαρκή 
απόσταση ασφαλείας.

 Μην αποσυναρμολογείτε ελατήρια προς την κατεύθυνση 
του σώματός σας.

 Μην σκύβετε ακριβώς πάνω από τα ελατήρια.

6. Τοποθετήστε το επίπεδο 
ελατήριο  [4] στους 
σπειρωτούς κοχλίες [5] του 
βασικού πτερυγίου.

7. Πιέστε με προσοχή το 
μπουλόνι σύσφιξης [6] στη 
επιθυμητή οπή θέσης.

Εικόνα 9.29: Επίπεδο ελατήριο στο δίσκο 
ρίψης

8. Στερεώστε το επίπεδο 
ελατήριο με μία νέα ροδέλα 
και ένα αυτοασφαλιζόμενο 
παξιμάδι στερέωσης 
ελατηρίου. 

Εικόνα 9.30: Στερέωση του επίπεδου 
ελατηρίου

 

4

5

6
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11. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα εργασίας σε άλλα πτερύγια ρίψης 
που πρέπει να αντικατασταθούν.

 Συναρμολογήστε ξανά τους δύο δίσκους ρίψης. Βλέπε 
9.9.2: Συναρμολόγηση των δίσκων ρίψης, Σελίδα 120.

n ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων 
εξαρτημάτων

Εάν το παξιμάδι στερέωσης ελατηρίου έχει χαλαρώσει, ενδέχεται 
να χαλαρώσει το πτερύγιο ρίψης από το δίσκο ίψης.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιά των μηχανημάτων και 
σοβαρούς τραυματισμούς.

 Το παξιμάδι στερέωσης ελατηρίου πρέπει να είναι τόσο 
χαλαρό ώστε να επιτρέπει τη μετακίνηση της θέσης του 
τερυγίου ρίψης και τη σταθερή τοποθέτηση του επίπεδου 
ελατηρίου στο δίσκο ρίψης.



Συντήρηση 9

132

9.12 Αλλαγή του πτερυγίου ρίψης MDS με ένα X πτερύγιο ρίψης

Συνδυασμός πτερυγίων

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μόνο ο αντιπρόσωπος ή το εξειδικευμένο εργοστάσιο πρέπει να αντικαθιστά 
το τυποποιημένο πτερύγιο ρίψης με ένα Χ πτερύγιο ρίψης.

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση περιβαλλοντικών ζημιών μέσω εσφαλμένης 
συναρμολόγησης πτερυγίου ρίψης

Τηρείτε με ακρίβεια το συνδυασμό πτερυγίων που παρέχεται. 
Λοιποί συνδυασμοί ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεάλη έκταση 
την εικόνα της λιπασματοδιανομής.

 Ανά δίσκο ρίψης (αριστερά/δεξιά) επιτρέπεται μόνο η 
συναρμολόγηση ενός Χ- πτερυγίου ρίψης.

Τύπος δίσκων ρίψης M1XC

Βασικό πτερύγιο και 
πτερύγιο προέκτασης

Χ πτερύγιο ρίψης 

Δίσκος ρίψης αριστερά BL-C και AL-C XL-C

δεξιά BR-C και AR-C XR-C

[1] Βασικό πτερύγιο
[2] Πτερύγιο προέκτασης
[3] Χ πτερύγιο ρίψης 

Εικόνα 9.31: Παράδειγμα δίσκου ρίψης δεξιά 
με Χ -πτερύγιο ρίψης
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Συναρμολόγηση του Χ πτερυγίου ρίψης

1. Αφαιρέστε ένα βασικό και πρόσθετο πτερύγιο σε κάθε δίσκο ρίψης.

Βλέπε : Αποσυναρμολόγηση του πτερυγίου ρίψης, Σελίδα 127.

2. Στερεώστε το Χ πτερύγιο ρίψης στο δίσκο ρίψης όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο : Συναρμολογήστε το νέο βασικό πτερύγιο ή το ενιαίο πτερύγιο 
ρίψης, Σελίδα 128.

3. Στερεώστε το επίπεδο ελατήριο στο δίσκο ρίψης και το Χ πτερύγιο ρίψης.

4. Τηρείτε τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση του δίσκου ρίψης.

Βλέπε κεφάλαιο 9.9.2: Συναρμολόγηση των δίσκων ρίψης, Σελίδα 120.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προσέξτε το σωστό συνδυασμό Χ πτερυγίων ρίψης-δίσκων ρίψης.
βλέπε πίνακα.
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9.13 Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων

9.13.1 Ποσότητες και τύποι

Το κιβώτιο ταχυτήτων φέρει περίπου 2,2 l λαδιού SAE 90 API-GL-4.

9.13.2 Έλεγχος στάθμης λαδιού, αλλαγή λαδιού

Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει σε φυσιολογικές συνθήκες να μην λιπαίνεται. 
Ωστόσο, συνιστάται η αλλαγή λαδιών κάθε 10 έτη.

Κατά τη συχνή χρήση λιπασμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σκόνης και συχνό 
καθαρισμό, συνιστάται μικρότερο χονικό διάστημα για την αλλαγή λαδιών.

Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού

 Ανοίξτε τη βαλβίδα ελέγχου στάθμης λαδιού.

 Το λάδι είναι σε καλό επίπεδο, όταν φτάνει στο κάτω άκρο της οπής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Χρησιμοποιείτε τους τύπους λαδιού καθαρούς, μην τους αναμειγνύετε ποτέ.

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Απόρριψη παλαιού λαδιού με φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο

Τα παλαιά λάδια που καταλήγουν σε υπόγεια ύδατα αποτελούν 
κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 Απορρίψτε τα παλαιά λάδια σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τοπικούς κανονισμούς.

[1] Βαλβίδα ελέγχου στάθμης 
λαδιού

Εικόνα 9.32: Σημεία πλήρωσης και 
εκκένωσης
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων

1
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9.14 Πίνακας λίπανσης

Σημεία λίπανσης Λιπαντικά μέσα Παρατήρηση

Άξονας μετάδοσης Γράσο Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή.

Αντλία δοσομέτρησης, 
μοχλός αντιστήριξης

Γράσο, λάδι Διατηρείτε σε καλή κατάσταση και λιπαίνετε ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα.

Πλήμνη δίσκων ρίψης Γράσο γραφίτη Διατηρείτε καθαρό το κιβώτιο ταχυτήτων και τις 
υποστηρικτικές επιφάνειες και λιπαίνετε ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.

Αναδευτήρας, 
δάκτυλος ανάδευσης

Γράσο γραφίτη Λιπαίνετε πριν και μετά από κάθε περίοδο 
λιπασματοδιανομής.

Σφαιρίδια άνω και 
κάτω βραχίονα

Γράσο Λιπαίνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αρθρώσεις, υποδοχές Γράσο, λάδι Έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν και χωρίς γράσο, 
ωστόσο επιτρέπεται η ελαφριά λίπανσή τους.
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10 Πολύτιμες οδηγίες για τις εργασίες λιπασματοδιανομής

10.1 Γενικές οδηγίες

Με τη σύγχρονη τεχνολογία και κατασκευή του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων 
και μέσω απαιτητικών και συνεχών οκιμών στην εγκατάσταση δοκιμής του 
λιπασματοδιανομέα στο εργοστάσιο, εξασφαλίστηκαν οι προϋποθέσεις γι μια 
βέλτιστη εικόνα λιπασματοδιανομής.

Έχουμε κατασκευάσει τα μηχανήματά μας με επιμέλεια, ωστόσο ακόμα και κατά 
την ορθή χρήση δεν θα πρέπει να αοκλείονται αποκλίσεις στη διανομή ή λοιπές 
δυσλειτουργίες.

Οι αιτίες για κάτι τέτοιο θα μπορούσαν να είναι:

 Τροποποίηση των φυσικών ιδιοτήτων των σπόρων ή του λιπάσματος ( π.χ. 
διαφορετική κατανομή ανά μέγεθος κόκκου, διαφορετικό πάχος, μορφή 
κόκκου και επιφάνεια, απολύμανση, σφράγιση, υγρασία).

 Σβωλοποίηση και υγρό λίπασμα.

 Απόκλιση λόγω ανέμου (σε υψηλές ταχύτητες ανέμου, διακόψτε τις εργασίες 
λιπασματοδιανομής).

 Έμφραξη ή δημιουργία θόλων ( π.χ. μέσω ξένων σωμάτων, υπολειμμάτων 
σάκων, υγρού λιπάσματος ...).

 Ανώμαλα εδάφη.

 Φυσιολογική φθορά αναλώσιμων μερών ( π.χ. δάκτυλος ανάδευσης, 
πτερύγιο ρίψης, στόμιο έκχυσης).

 Ζημιές από εξωτερικούς παράγοντες.

 Ελλιπής καθαρισμός και φροντίδα κατά της διάβρωσης.

 Λανθασμένος αριθμός στροφών του άξονα μετάδοσης κίνησης και ταχύτητα 
οχήματος.

 Παράλειψη δοκιμής βαθμονόμησης.

 Λανθασμένη ρύθμιση του μηχανήματος.

Προσέχετε τις ακριβείς ρυθμίσεις του μηχανήματος. Ακόμα και μια μικρή 
λανθασμένη ρύθμιση ενδέχεται να επηεάσει σε μεγάλη έκταση την εικόνα της 
λιπασματοδιανομής. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση και κατά τη διάρκεια αυτής 
για την ορθή λειτουργία του μηχανήματός σας και την ακρίβεια έκχυσης (εκτέλεση 
δοκιμής βαθμονόμησης). 

Οι ιδιαίτερα σκληροί τύποι λιπασμάτων ( π.χ. λίπασμα Thomas, κιζηρίτης) 
εντείνουν τη φθορά των πτερυγίων ρίψης.

Η εμβέλεια ρίψης είναι προς τα πίσω ίση με περίπου μισό πλάτος εργασίας. Η 
συνολική εμβέλεια ρίψης είναι πείπου ίση με 2 πλάτη εργασίας κατά τη διανομή 
των τριών γωνιών (Δίσκος M1C: 10-18 μ ανάλογα με τον τύπο λιπάσματος). 

Χρησιμοποιείτε πάντα την παρεχόμενη εσχάρα, για να αποφεύγεται η έμφραξη 
από π.χ.  ξένα σώματα ή η σβωλοποίηση του λιπάσματος.

Αποκλείονται αξιώσεις για την αποκατάσταση ζημιών που δεν προκλήθηκαν 
στον ίδιο το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις 
επερχόμενες ζημιές λόγω λανθασμένης λιασματοδιανομής.
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10.2 Διαδικασία διανομής λιπάσματος

Η ορθή χρήση του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων συνεπάγεται και την τήρηση 
των προβλεπόμενων προδιαγραφών λειτουργίας και συντήρησης. Για αυτό το 
λόγο, στα πλαίσια της λειτουργίας λιπασματοδιανομής ανήκουν πάντα οι 
δραστηριότητες προετοιμασίας καθώς και καθαρισμού/συντήρησης.

 Εκτελείτε τις εργασίες λιπασματοδιανομής σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία.

Π
ρ
ο
ετ
ο
ιμ
α
σ
ία

 Εγκατάσταση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων στον 
ελκυστήρα

 Κλείσιμο της αντλίας δοσομέτρησης

 Πλήρωση με λίπασμα

 Εκτέλεση δοκιμής βαθμονόμησης

 Προσαρμογή του ύψους

 Ρύθμιση πτερυγίου ρίψης

Λ
ιπ
α
σ
μ
α
το
δ
ια
νο
μ
ή

 Ενεργοποίηση δυναμοδότη

 Ολοκλήρωση λιπασματοδιανομής και κλείσιμο αντλίας 

 Απενεργοποίηση δυναμοδότη

 Κ
α
θα
ρ
ισ
μ
ό
ς/
σ
υ
ντ
ή
ρ
η
σ
η

 

 Άνοιγμα αντλίας δοσομέτρησης

 Απεγκατάσταση διανομέα ορυκτών λιπασμάτων από τον 
ελκυστήρα

 Καθαρισμός και συντήρηση
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10.3 Διαβάθμιση στάθμης πλήρωσης

Για τον έλεγχο της ποσότητας πλήρωσης υπάρχει στο δοχείο μια κλίμακα 
στάθμης πλήρωσης (Όριο ανοχής με σύμβλο κλίμακας +/- 10 % το μέγιστο).

Με τη βοήθεια της κλίμακας αυτής, μπορείτε να υπολογίσετε για πόσο χρόνο 
επαρκεί η υπόλοιπη ποσότητα, μέχρι να απαιτείται περαιτέρω πλήρωση.

Από το παράθυρο στο τοίχωμα του δοχείου (ανάλογα με τον τύπο) μπορείτε να 
ελέγξετε τη στάθμη πλήρωσης.

Εικόνα 10.1: Κλίμακα στάθμης πλήρωσης (σε λίτρα)



Πολύτιμες οδηγίες για τις εργασίες λιπασματοδιανομής 10

140

10.4 Λιπασματοδιανομή στα άκρα του χωραφιού

Για να επιτευχθεί η καλή κατανομή λιπάσματος στα άκρα του χωραφιού, είναι 
απαραίτητος ο ακριβής προσδιορισμός των διαδρόμων κυκλοφορίας.

Λίπανση στα άκρα του χωραφιού 

Κατά τη λιπασματοδιανομή στα άκρα του χωραφιού με την τηλεχειριζόμενη 
διάταξη λίπανσης άκρων χωραφιού TELIMAT:

Εικόνα 10.2: Λίπανση στα άκρα του χωραφιού 

[T] Διάδρομος στα άκρα του χωραφιού
[X] Πλάτος εργασίας

 Προσδιορίστε το διάδρομο στα άκρα του χωραφιού [T] σε απόσταση ίση με 
το μισό πλάτος εργασίας [X] από την περίετρο του χωραφιού.

X

XX X

X
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Κανονική λίπανση εντός ή εκτός του διαδρόμου στα άκρα του χωραφιού

Προσέχετε τα εξής όσον αφορά τη διανομή στο διάδρομο στα άκρα του χωραφιού 
κατά τη λιπασματοδιανομή του υπλοιπου χωραφιού:

 Απομακρύνετε τη διάταξη λίπανσης άκρων χωραφιού TELIMAT από την 
περιοχή λιπασματοδιανομής. 

Εικόνα 10.3: Κανονική λίπανση

[A] Άκρο της επιφάνειας διανομής κατά τη λιπασματοδιανομή σε διάδρομο στα άκρα του 
χωραφιού

[E] Άκρο της επιφάνειας διανομής κατά τη λιπασματοδιανομή στο χωράφι
[T] Διάδρομος στα άκρα του χωραφιού
[X] Πλάτος εργασίας

Πρέπει να ανοίγετε ή να κλείνετε τις αντλίες δοσομέτρησης κατά τη μετακίνηση σε 
διαφορετικές αποστάσεις αό τα όρια των άκρων του χωραφιού.

Διαδρομή προς το διάδρομο στα άκρα του χωραφιού

 Ανοίξτε τις αντλίες δοσομέτρησης, εάν πληρείται η ακόλουθη προδιαγραφή:

- Το άκρο της επιφάνειας λιπασματοδιανομής στο χωράφι [E] βρίσκεται 
περίπου σε απόσταση ίση με το μισό πλάτος εργασίας, + 4 έως 8 μ από 
το όριο του άκρου του χωραφιού.

Ο ελκυστήρας βρίσκεται ανάλογα με την εμβέλεια ρίψης του λιπάσματος σε 
διαφορετικές αποστάσεις στο χωράφι.

E

A
X
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Διαδρομή στο διάδρομο στα άκρα του χωραφιού 

 Κλείστε την αντλία δοσομέτρησης όσο το δυνατόν αργότερα. 

- Ιδανικά θα έπρεπε το άκρο της επιφάνειας λιπασματοδιανομής στο 
χωράφι [A] να βρίσκεται περίπου 4 έως 8 μ μακρύτερα από το πλάτος 
εργασίας [X] του άκρου του χωραφιού.

- Ενδέχεται ανάλογα με την εμβέλεια ρίψης του λιπάσματος και το πλάτος 
εργασίας να μην είναι δυνατή πάντα η προσέγγισή του.  

 Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υπέρβαση του διαδρόμου στα άκρα του 
χωραφιού ή η οριοθέτηση ενός 2  διαδρόμου στα άκρα του χωραφιού.

Με την τήρηση αυτών των υποδείξεων, διασφαλίζεται ένας τρόπος εργασίας που 
είναι φιλικός προς το περιβάλλον και αποδοτικός από οικονομική άποψη.

10.5 TELIMAT T1 (Ειδικός εξοπλισμός)

Ο TELIMAT T1 είναι μια τηλεχειριζόμενη διάταξη λίπανσης για τα άκρα ή όρια 
χωραφιού για πλάτος εργασίας 10 - 24 μ (20 - 24μ για λίπανση στα άκρα του 
χωραφιού).

Ο TELIMAT T1 εγκαθίσταται στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων αριστερά σε 
κατεύθυνση οδήγησης. Ο χειρισμός του πραγματοποιείται από μια βαλβίδα 
διανομέα διπλής ενέργειας από τον ελκυστήρα.

10.5.1 Ρύθμιση TELIMAT

Η προετοιμασία του TELIMAT T1 πραγματοποιείται ανάλογα με τον τύπο του 
λιπάσματος, το πλάτος εργασίας και τον επιθυμητό τρόπο λίπανσης στα 
άκρα του χωραφιού σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα ρυθμίσεων (βλέπε 
αυτοκόλλητο) για τις εργασίες λιπασματοδιανομής. Μπορετε να επιλέξετε 
ανάμεσα στη ρύθμιση για λίπανση στα άκρα χωραφιού (ιδιαίτερα ελλιπής 
λίπανση στα άκρα του ωραφιού) και τη ρύθμιση για λίπανση στα όρια του 
χωραφιού (σχεδόν σταθερή ποσότητα λιπάσματος έως τα άκρα του χωραφιού).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η εγκατάσταση του TELIMAT στο διανομέα ορυκτών λιπασμάτων περιγράφεται 
σε χωριστές οδηγίες συναρμολόγησης. Ατές οι οδηγίες συναρμολόγησης 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του TELIMAT.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τις τιμές ρύθμισης του TELIMAT, ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο.
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Εικόνα 10.4: Ρύθμιση TELIMAT

[1] Τμήμα αντλίας 
[2] Κλίμακα αριθμών
[3] Πλάκες παρέκκλισης
[4] Περικόχλιο ρύθμισης για την κλίμακα αριθμών
[5] Περικόχλιο ρύθμισης για την κλίμακα γραμμάτων 
[6] Κλίμακα γραμμάτων
[7] Ρύθμιση για λίπανση στα άκρα χωραφιού
[8] Ρύθμιση για λίπανση στα όρια του χωραφιού

17.1/19.1

1

2

7

6

2

8

3

4

5

6
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Ρύθμιση των πλακών παρέκκλισης (κλίμακα γραμμάτων):

Στην κλίμακα γραμμάτων (K έως P, [6]), ρυθμίζονται οι πλάκες παρέκκλισης [3] 
για τους εκάστοτε τύπους λιπάσματος και τρόπους λίπανσης στα άκρα του 
χωραφιού (λίπανση στα άκρα ή όρια χωραφιού).

1. Χαλαρώστε και τα δύο περικόχλια ρύθμισης  [4], [5] με το μοχλό ρύθμισης του 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

2. Μετακινήστε το τμήμα της αντλίας [1] με το ενδεικτικό βέλος του στο γράμμα 
που προβλέπει ο πίνακας ρύθμισης.

 Το ενδεικτικό βέλος βρίσκεται ακριβώς στα αντίστοιχα γράμματα.

3. Τοποθετήστε τα περικόχλια ρύθμισης κοντά στην κλίμακα γραμμάτων [5] με 
το μοχλό ρύθμισης του διανομέα ορυκτών λιπασμάτων.

Ρύθμιση των πλακών παρέκκλισης (κλίμακα αριθμών):

Η κλίμακα αριθμών [2] χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τη ρύθμιση του 
πλάτους εργασίας.

1. Ρυθμίστε μέσω της μετακίνησης των πλακών παρέκκλισης [3] στο εξωτερικό 
άκρο την αντίστοιχη τιμή αριθμού στην εγκοπή του τμήματος της αντλίας [1].

2. Σταθεροποιήστε ολόκληρη τη μονάδα ρύθμισης με τα εξωτερικά περικόχλια 
ρύθμισης [4].

 Το παράδειγμα ρύθμισης στην Εικόνα 10.4 αντιστοιχεί σε ρύθμιση για 
λίπανση στα όρια του χωραφιού [8] με κοκκοποιημένη ουρία, σε πλάτος 
εργασίας 12 μ = M–4 [6], [2].

Σε περίπτωση που στον πίνακα ρυθμίσεων (αυτοκόλλητο) του TELIMAT T1 
αναγράφεται σε μια στήλη το σύμβολο  - - , ισχύουν τα εξής:

 Η λίπανση στα όρια χωραφιού δεν είναι δυνατή με το TELIMAT, καθώς η 
εικόνα λιπασματοδιανομής για τη λίπανση του χωραφιού είναι παρόμοια με 
την εικόνα λιπασματοδιανομής για τη λίπανση στα όρια του χωραφιού. Αυτό 
ισχύει για λιπάνσεις σε όρια χωραφιών 20 με 24 μ.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Λίπανση άκρων χωραφιών σε πλάτη εργασίας 20- 24 μ

Για μια βέλτιστη εικόνα λιπασματοδιανομής, συνιστάται η μείωση της 
ποσότητας κατά 30% στην πλευρά λίπανσης άκρων . 

Έκδοση M με υδραυλική αντλία (FHK 4, FHD 4): αδύνατη η μείωση ποσότητας 
στη μία πλευρά. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μεωθεί η ποσότητα και στις 
δύο πλευρές κατά 30 %.
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10.5.2 Διόρθωση της εμβέλειας ρίψης

Τα στοιχεία στον πίνακα ρύθμισης είναι στοιχεία αναφοράς. Για τυχόν 
παρεκκλίσεις στην ποιότητα του λιπάσμτος ενδέχεται να απαιτείται διόρθωση της 
ρύθμισης.

Για να μπορείτε να διορθώσετε τις παρεχόμενες ρυθμίσεις του TELIMAT, είναι 
απαραίτητο στις περισσότερες περιπτώσεις να αλλάξετε την τιμή του αριθμού, 
για να βελτιστοποιήσετε την εμβέλεια ρίψης έως τα άκρα του χωραφιού.

 Για τη μείωση της εμβέλειας ρίψης σε σχέση με τη ρύθμιση σύμφωνα με τον 
πίνακα ρύθμισης: Αλλάξτε τη θέση των πλακών παρέκκλισης στην κλίμακα 
αριθμών σε μικρότερη τιμή αριθμού.

 Για την αύξηση της εμβέλειας ρίψης σε σχέση με τη ρύθμιση σύμφωνα με τον 
πίνακα ρύθμισης: Αλλάξτε τη θέση των πλακών παρέκκλισης στην κλίμακα 
αριθμών σε μεγαλύτερη τιμή αριθμού.

Σε έντονες παρεκκλίσεις ενδέχεται να απαιτείται η μετακίνηση του περιβλήματος 
του TELIMAT σύμφωνα με την κλίμακα γραμμάτων.

 Για τη μείωση της εμβέλειας ρίψης σε σχέση με τη ρύθμιση σύμφωνα με τον 
πίνακα ρύθμισης: Αλλάξτε το TELIMAT στην κλίμακα γραμάτων σε 
μικρότερο γράμμα (σύμφωνα με την αλφαβητική αλληλουχία).

 Για την αύξηση της εμβέλειας ρίψης σε σχέση με τη ρύθμιση σύμφωνα με τον 
πίνακα ρύθμισης: Αλλάξτε το TELIMAT στην κλίμακα γραμάτων 
σεμεγαλύτερο γράμμα (σύμφωνα με την αλφαβητική αλληλουχία).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ρύθμιση πλάκας παρέκκλισης

 Για τη μετακίνηση των πλακών παρέκκλισης σύμφωνα με την κλίμακα 
αριθμών, πρέπει να χαλαρώσετε μόνο το εξωτρικό περικόχλιο ρύθμισης [4].

 Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις πλάκες παρέκκλισης σύμφωνα με την κλίμακα 
γραμμάτων, πρέπει να χαλαρώσετε και α δύο περικόχλια ρύθμισης [4], [5].
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10.5.3 Υποδείξεις για τη λιπασματοδιανομή με το TELIMAT

Η θέση του TELIMAT που προβλέπεται για τον εκάστοτε τρόπο λίπανσης 
ρυθμίζεται μέσω βαλβίδας διανομέα διπλής εέργειας του ελκυστήρα.

 Λίπανση στα άκρα του χωραφιού: κάτω θέση,

 Κανονική λίπανση: άνω θέση.

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Λανθασμένη λιπασματοδιανομή λόγω μη επιτυχούς τελικής 
θέσης του TELIMAT

Εάν το TELIMAT δεν βρίσκεται πλήρως στην εκάστοτε τελική θέση 
του, ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα στη λιπασματοδιανομή.

 Βεβαιωθείτε ότι το TELIMAT βρίσκεται πάντα στην 
εκάστοτε τελική του θέση.

 Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα διανομέα κατά την αλλαγή 
μεταξύ λίπανσης στα άκρα χωραφιού και κανονικής 
λίπανσης μέχρι να βρίσκεται το TELIMAT πλήρως στην 
ανώτερη τελική του θέση.
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10.6 Διάταξη λίπανσης σε σειρές RV 2M1 (ειδικός εξοπλισμός)

Η διάταξη λίπανσης σε σειρές  RV 2M1 βρίσκεται στον ανώτερο ιμάντα του 
άγκιστρου έλξης. Η διάταξη λίπανσης σε ειρές έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να πραγματοποιείται λίπανση κάθε σειράς στα αριστερά και δεξιά του 
διανομέα ορυκτών λιπασμάτων [X] (απόσταση σειρών: περίπου 2 έως 5 μ), με 
κάθε σειρά φυτικού πληθυσμού περπου 1 μ πλάτους [Y] ανά λίπασμα. 

Εικόνα 10.5: Λιπασματοδιανομή με τη διάταξη λίπανσης σε σειρές

[X] Απόσταση σειρών
[Y] Πλάτος σειράς φυτικού πληθυσμού

10.6.1 Προρυθμίσεις διανομέα ορυκτών λιπασμάτων

Πριν την εγκατάσταση του RV 2M1, πρέπει να ρυθμίζονται τα πτερύγια ρίψης και 
των δύο δίσκων ρίψης στη θέση A2-A2.

X
Y

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές σε πτερύγια ρίψης και τη διάταξη λίπανσης σε σειρές  
RV 2M1

Σε περίπτωση ρύθμισης των πτερυγίων ρίψης σε υψηλότερη τιμή 
από την A2-A2, ενδέχεται η πρόσκρουση των πτερυγίων ρίψης 
στις πλάκες παρέκκλισης της διάταξης λίπανσης σε σειρές 
RV 2M1.

 Μην τοποθετείτε ποτέ τα πτερύγια ρίψης σε υψηλότερη τιμή 
από τη A2-A2.

 Ελέγχετε μετά τη συναρμολόγηση της διάταξης λίπανσης 
σε σειρές RV 2M1 σε ελκυστήρα εκτός λειτουργίας το 
ελεύερο διάκενο των δίσκων ρίψης (περιστροφή των 
δίσκων ρίψης με το χέρι).
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10.6.2 Ρύθμιση της απόστασης των σειρών και του πλάτους λίπανσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε με την μετακίνηση των λαμαρινών [1] την απόσταση των 
σειρών.

Εικόνα 10.6: Λαμαρίνες στη διάταξη λίπανσης σε σειρές

[1] Λαμαρίνες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των λωρίδων προς λίπανση με τη μετακίνηση 
των πλευρικών λαμαρινών [2].

Εικόνα 10.7: Μετακίνηση στη διάταξη λίπανσης σε σειρές

[2] Πλευρική λαμαρίνα

Μέσω της υψηλότερης ή χαμηλότερης εγκατάστασης του διανομέα ορυκτών 
λιπασμάτων μπορείτε να επιτύχετε διοθώσεις στις κλίμακες της ρύθμισης.

1

2
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10.6.3 Ρυθμίσεις ποσότητας λιπάσματος

Παράδειγμα για τη μέτρηση της ποσότητας λιπάσματος:

 Πρέπει να λιπανθούν δύο σειρές.

 Η απόσταση ανάμεσα στις δύο υπό λίπανση σειρές ανέρχεται στα 3 μ.

 Έτσι,  το αποτελεσματικό πλάτος εργασίας ανέρχεται στα 6 μ (διέλευση 
από κάθε δεύτερο διάδρομο).

Καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία στον πίνακα διανομής σχετικά με τη ρύθμιση 
λίπανσης του διανομέα ορυκτών λιπαμάτων σε πλάτος εργασίας 6 μ, συνιστάται 
να χρησιμοποιείτε τις τιμές ρύθμισης του πίνακα διανομής για πλάτς εργασίας 
12 μ.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε λίπανση 200 kg/ha σε πλάτος εργασίας 6 μ, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείτε την τιμή ρύθμισης 12 μ για το πλάτος εργασίας από τον 
πίνακα διανομής και τη ρύθμιση αντλίας δοσομέτρησης για 100 kg/ha.
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11 Ζημιές και πιθανές αιτίες

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμών και ατυχημάτων λόγω της έλλειψης 
αντιμετώπισης βλαβών ή της αντιμετώπισης βλαβών αό μη 
εξειδικευμένο προσωπικό

Η καθυστερημένη ή μη εξειδικευμένη αντιμετώπιση βλαβών από 
προσωπικό με ελλιπή εξειδίκευση οδηγεί σε απρόσμενους 
κινδύνους με αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο, το μηχάνημα 
και το περιβάλλον.

 Οι βλάβες που εμφανίζονται πρέπει να αντιμετωπίζονται 
άμεσα.

 Μόνο σε περίπτωση που διαθέτετε τα κατάλληλα προσόντα 
μπορείτε να προβείτε μόνοι σας στην αντιμετώπιση τω 
βλαβών.

Ζημιές Πιθανές αιτίες/μέτρα προστασίας

Ανομοιόμορφη κατανομή 
λιπάσματος

 Αφαιρέστε τα αποθέματα λιπάσματος από δίσκους και 
πτερύγια ρίψης και κανάλια έκχυσης.

 Τα ανοίγματα της αντλίας δεν ανοίγουν πλήρως. Ελέγξτε 
τη λειτουργία των ανοιγμάτων της αντλίας.

 Τα πτερύγια ρίψης έχουν λανθασμένη ρύθμιση. 
Διορθώστε τη ρύθμιση σύμφωνα με τα στοιχεία του 
πίνακα διανομής.

Μικρή ποσότητα λιπάσματος στις 
ζώνες αλληλοεπικάλυψης

 Ελέγξτε τα πτερύγια ρίψης, τα στόμια έκχυσης και 
αντικαταστήστε άμεσα τα ελαττωματικά μέρη.

 Το λίπασμα έχει πιο λεία επιφάνεια από αυτή του 
λιπάσματος για το οποίο πραγματοποιήθηκε δοκιμή στον 
πίνακα διανομής. 

 Ρυθμίστε (σε μεγαλύτερους αριθμούς) τα πτερύγια ρίψης 
που αναφέρονται δεύτερα στον πίνακα διανομής.

- π.χ. το E4-C1 στην τιμή ρύθμισης E4-C2

 Εάν δεν είναι αρκετή η διόρθωση της γωνίας του 
δεύτερου πτερυγίου ρίψης, αυξήστε το μάκρος του 
πτερυγίου ρίψης.

- π.χ. το E4-C2 στην τιμή ρύθμισης E4-D2.

 Τα πτερύγια ρίψης έχουν λανθασμένη ρύθμιση. 
Διορθώστε τη ρύθμιση σύμφωνα με τα στοιχεία του 
πίνακα διανομής.
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Εξαιρετικά μικρή ποσότητα 
λιπάσματος στην ερπύστρια του 
ελκυστήρα.

 Το λίπασμα έχει πιο τραχιά επιφάνεια από αυτή του 
λιπάσματος για το οποίο πραγματοποιήθηκε δοκιμή στον 
πίνακα διανομής.

 Ο αριθμός στροφών του δυναμοδότη είναι μεγαλύτερος 
από την ένδειξη του μετρητή ελκυστήρα. Ελέγξτε τον 
αριθμό στροφών και διορθώστε τον, εάν χρειάζεται.

 Ρυθμίστε (σε μικρότερους αριθμούς) τα πτερύγια ρίψης 
που αναφέρονται δεύτερα στον πίνακα διανομής.

- π.χ. το C3-B2 στην τιμή ρύθμισης C3-B1

 Εάν δεν είναι αρκετή η διόρθωση της γωνίας του 
δεύτερου πτερυγίου ρίψης, μειώστε το μάκρος του 
πτερυγίου ρίψης.

- π.χ. το C3-B1 στην τιμή ρύθμισης C3-A1

 Τα πτερύγια ρίψης έχουν λανθασμένη ρύθμιση. 
Διορθώστε τη ρύθμιση σύμφωνα με τα στοιχεία του 
πίνακα διανομής.

Ο διανομέας παρέχει μεγαλύτερη 
ποσότητα λιπάσματος από τη μία 
πλευρά.

 Ελέγξτε τη ρύθμιση της αντλίας δοσομέτρησης.

 Ελέγξτε τη λειτουργία του αναδευτήρα.

 Ελέγξτε το στόμιο έκχυσης.

Ακανόνιστη παροχή λιπάσματος 
στους δίσκους ρίψης/εμφράξεις

 Ελέγξτε τον αναδευτήρα και αντικαταστήστε τον, εάν 
χρειάζεται.

 Αντιμετωπίστε τις εμφράξεις.

Οι δίσκοι ρίψης ταλαντώνονται.  Ελέγξτε την ασφαλή στερέωση και το σπείρωμα του 
πλαστικού τυφλού περικοχλίου.

Υπάρχει διαφυγή λιπάσματος 
από το δοχείο με κλειστή αντλία 
δοσομέτρησης.

 Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στον αναδευτήρα και 
τον πυθμένα του δοχείου. 

 Εάν η απόσταση υπερβαίνει τα 2 mm, λάβετε υπόψη σας 
το Κεφάλαιο 9.10: Έλεγχος της ρύθμισης του 
αναδευτήρα, Σελίδα 122.

Η αντλία δοσομέτρησης δεν 
ανοίγει.

 Η αντλία δοσομέτρησης ανοίγει με δυσκολία. Ελέγξτε την 
ευκινησία της αντλίας, του μοχλό και των αρθρώσεων και 
βελτιώστε, εάν χρειάζεται.

 Ελέγξτε το ελατήριο ελκυσμού.

 Η καλύπτρα μείωσης στη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα 
του βύσματος ζεύξης έχει λερωθεί.

Η αντλία δοσομέτρησης ανοίγει 
αργά.

 Καθαρίστε το άνοιγμα του επιστομίου.

 Αντικαταστήστε το επιστόμιο 0,7 mm με επιστόμιο 
1,0 mm. Το επιστόμιο βρίσκεται στη σύνδεση εύκαμπτου 
σωλήνα του βύσματος ζεύξης.

Ζημιές Πιθανές αιτίες/μέτρα προστασίας
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Εμφράξεις ανοιγμάτων 
δοσομέτρησης από: Σβώλους 
λιπάσματος, υγρό λίπασμα, 
λοιπές ακαθαρσίες (φύλλα, 
άχυρο, πολείμματα σάκων)

 Αντιμετωπίστε τις εμφράξεις. Με τον εξής τρόπο:

1. Θέστε τον ελκυστήρα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το 
κλειδί ανάφλεξης.

2. Ανοίξτε την αντλία δοσομέτρησης,

3. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής,

4. Αποσυναρμολογήστε τους δίσκους ρίψης,

5. Καθαρίστε το στόμιο έκχυσης από κάτω με ξύλινο 
στέλεχος ή το μοχλό ρύθμισηςκαι αποσυμφορήστε το 
άνοιγμα δοσομέτρησης,

6. Απομακρύνετε τα ξένα σώματα από το δοχείο, βλέπε 
9.3: Καθαρισμός, Σελίδα 110.

Ζημιές Πιθανές αιτίες/μέτρα προστασίας
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12 Ειδικός εξοπλισμός

12.1 Καλύμματα

Με κάλυμμα δοχείου μπορείτε να αυξήσετε τη χωρητικότητα του Διανομέας 
ορυκτών λιπασμάτων.

Για τις εκδόσεις του Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων MDS 17.1 και MDS 19.1 
διατίθενται καλύμματα τριών και τεσσάρων πλευρών με διαφορετική 
χωρητικότητα.

Τα καλύμματα στερεώνονται στο βασικό μηχάνημα.

12.2 Τάπα δοχείου

Με τη χρήση τάπας δοχείου μπορείτε να προστατεύσετε τους κόκκους από νερό 
και υγρασία. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τάπες μαζί με τα καλύμματα.

12.3 RFZ 7 (σε όλες τις εκδόσεις εκτός από MDS 10.1)

Η διάταξη λίπανσης σε σειρές επτά σειρών είναι κατάλληλη για τη διανομή ξηρού 
λιπάσματος χωρίς κόκκους σε ειρές φυτών.

Κατά την παράδοση της διάταξης λίπανσης σε σειρές, παρέχονται χωριστές 
Οδηγίες λειτουργίας ή οδηγίες συναρμολόγησης.

12.4 TELIMAT T1

Το TELIMAT προσφέρει λίπανση στα όρια και άκρα του χωραφιού από το 
διάδρομο (αριστερά) με τηλεχειρισμό.

Για τη χρήση του TELIMAT T1 απαιτείται βαλβίδα διπλής ενέργειας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για επισκόπηση καλυμμάτων και συνδυασμών καλυμμάτων ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο 4.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά δομές και συνδυασμοί δομών, 
Σελίδα 23.

Τάπα  Χρήση

AP 13  Βασικό μηχάνημα MDS 11,1/12,1

AP 19  Βασικό μηχάνημα MDS 17.1/19.1

 Καλύμματα: M423

AP 240  Καλύμματα: M 623, M 863

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Υποδείξεις για τις εργασίες λιπασματοδιανομής με τον ειδικό εξοπλισμό 
μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 10.5: TELIMAT T1 (Ειδικός εξοπλισμός), 
Σελίδα 142.
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12.5 Δίοδος βαλβίδα

Με τη βοήθεια της διόδου βαλβίδας, είναι δυνατή η σύνδεση του  Διανομέας 
ορυκτών λιπασμάτων MDS 17.1 K και MDS 19.1 K με ελκυστήρες μόνο με μια 
βαλβίδα διανομέα μονής ενέργειας. 

12.6 Τηλεσκοπικός άξονας μετάδοσης

Ο τηλεσκοπικός άξονας μετάδοσης παρέχει δυνατότητα τηλεσκόπησης και 
δημιουργεί πρόσθετο χώρο (περίπου 300 mm) για μια σταθερή ζεύξη του 
Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων στον ελκυστήρα.

Κατά την παράδοση του τηλεσκοπικού άξονα μετάδοσης παρέχονται χωριστές 
οδηγίες συναρμολόγησης.

12.7 Πρόσθετος φωτισμός

Ο Διανομέας ορυκτών λιπασμάτων μπορεί να φέρει πρόσθετο εξοπλισμό 
φωτισμού.

Φωτισμός  Χρήση

BLW 1  Για MDS 10.1/11.1/12.1

 Φωτισμός προς τα πίσω

 Με πίνακα προειδοποίησης

BLW 8  Για MDS 17,1/19,1

 Φωτισμός προς τα πίσω

 Με πίνακα προειδοποίησης

BLO 1  Για MDS 11.1/12.1

 Φωτισμός προς τα πίσω

 Χωρίς πίνακα προειδοποίησης

BLO 2  Φωτισμός προς τα πίσω

 Χωρίς πίνακα προειδοποίησης (για MDS 
17.1/19.1)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι φερόμενοι μηχανισμοί υπόκεινται στους κανονισμούς φωτισμού των 
κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Τηρείτε τος εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της 
αντίστοιχης χώρας!
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12.8 Διάταξη λίπανσης σε σειρές RV 2M1 για λυκίσκους και οπωροφόρα

Η διάταξη λίπανσης σε σειρές έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
πραγματοποιείται λίπανση κάθε σειρά στα αριστερά και δεξιά του Διανομέας 
ορυκτών λιπασμάτων (απόσταση σειρών: περίπου 2-5 μ), με κάθε λωρίδα 
περίπου 1 μ πλάτους ανά λίπασμα. 

12.9 Διάταξη λίπανσης άκρων χωραφιού GSE 7

Περιορισμός του πλάτους λιπασματοδιανομής (δεξιά ή αριστερά κατά επιλογή) 
μεταξύ περίπου 75 εκ και 2 μ από τη μέση των ερπυστριών του ελκυστήρα έως 
το εξωτερικό άκρο του χωραφιού. Η αντλία δοσομέτρησης που είναι στραμμένη 
προς το άκρο του χωραφιού είναι κλειστή. 

 Για τη λίπανση άκρων χωραφιού κατεβάστε τη διάταξη λίπανσης άκρων 
χωραφιού προς τα κάτω.

 Πριν τη λιπασματοδιανομή και στις δύο πλευρές, ανεβάστε πάλι προς τα 
πάνω τη διάταξη λίπανσης άκρων χωραφιύ.

12.10 Υδραυλικός τηλεχειρισμός FHZ 10

Με τον τηλεχειρισμό αυτό περιστρέφεται η διάταξη λίπανσης άκρων χωραφιού 
GSE 7 υδραυλικά από την καμπίνα του ελκυστήρα σε θέση λίπανσης άκρων 
χωραφιού ή σε λιπασματοδιανομή και στις δύο πλευρές από τη λίπανση άκρων 
χωραφιού.

12.11 Υδραυλική αντλία FHK 4

Κύλινδρος μονής λειτουργίας για τις εκδόσεις του MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 
(M).

12.12 Υδραυλική αντλία FHD 4

Κύλινδρος διπλής λειτουργίας για τις εκδόσεις του MDS 10.1/11.1/12.1/17.1/19.1 
(M).

12.13 Δάκτυλος ανάδευσης για τους σπόρους λιβαδιών RWK 7

Για χρήση σπόρων λιβαδιών για λίπασμα.

12.14 Δάκτυλος ανάδευσης RWK 15

Για αλευρώδη λιπάσματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Υποδείξεις για τις εργασίες λιπασματοδιανομής με τον ειδικό εξοπλισμό 
μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 10.6: Διάταξη λίπανσης σε σειρές RV 2M1 
(ειδικός εξοπλισμός), Σελίδα 147.
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12.15 Σετ ελέγχου εφαρμογής PPS1/PPS5

Για έλεγχο της εγκάρσιας κατανομής στο χωράφι.

12.16 Σύστημα ταυτοποίησης λιπάσματος (DiS)

Γρήγορος και απλός προσδιορισμός των ρυθμίσεων λιπασματοδιανομής για 
άγνωστα λιπάσματα. 
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13 Υπολογισμός βάρους αξόνων

13.1 Υπολογισμός βάρους αξόνων

n ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος υπερφόρτωσης

Η προσάρτηση μηχανημάτων στις συνδέσεις τριών σημείων 
μπροστά και πίσω απαγορεύεται να ξεπερνά το επιτρεπόμενο 
συνολικό βάρος. Ο μπροστινός άξονας του ελκυστήρα πρέπει 
πάντα να φέρει κατά το ελάχιστο 20 % του βάρους άνευ φορτίου 
του ελκυστήρα.

 Βεβαιωθείτε πριν τη χρήση του μηχανήματος για την 
τήρηση αυτών των προϋποθέσεων πραγματοποιώντας τις 
ακόλουθες μετρήσεις ή τη μέτρηση βάρους του 
συνδυασμού του ελκυστήρα και των μηχανημάτων.

Καθορισμός 
συνολικού 
βάρους, βάρους 
αξόνων, φορτίου 
που μπορεί να 
μεταφέρει κάθε 
ελαστικό και του 
απαιτούμενου 
ελάχιστου 
έρματος.

Εικόνα 13.1: Φορτία και βάρη

G
T T

G
V

V
H

H

a b c d
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Για τη μέτρηση απαιτούνται τα ακόλουθα δεδομένα:

[1] Δείτε τις Οδηγίες λειτουργίας του ελκυστήρα

[2] Δείτε τους τιμοκαταλόγους και/ή τις Οδηγίες λειτουργίας του μηχανήματος

[3] Υπολογισμός

Σηματική 
μονάδα

Έννοια Καθορισμός 
μέσω

TL [kg] Βάρος άνευ φορτίου του ελκυστήρα [1]

TV [kg] Βάρος μπροστινού άξονα κενού ελκυστήρα [1]

TH [kg] Βάρος πίσω άξονα κενού ελκυστήρα [1]

GV [kg] Συνολικό βάρος μπροστινού φερόμενου 
μηχανισμού / μπροστινού έρματος

[2]

GH [kg] Συνολικό βάρος πίσω φερόμενου μηχανισμού / 
πίσω έρματος

[2]

a [m] Απόσταση ανάμεσα στο κέντρο βάρους του 
μπροστινού φερόμενου μηχανισμού / μπροστινού 
έρματος και της μέσης του μπροστινού άξονα

[2], [3]

b [m] Μεταξόνιο του ελκυστήρα [1], [3]

c [m] Απόσταση μεταξύ μέσης του πίσω άξονα και μέσης 
του σφαιριδίου κάτω βραχίονα

[1], [3]

d [m] Απόσταση μεταξύ μέσης του σφαιριδίου κάτω 
βραχίονα και κέντρου βάρους πίσω φερόμενου 
μηχανισμού / πίσω έρματος 

[2]

Πίσω φερόμενος μηχανισμός ή συνδυασμοί μπροστινών-πίσω φερόμενων μηχανισμών

Υπολογισμός του ελάχιστου έρματος 
εμπρός GV min

Σημειώστε το ελάχιστο έρμα υπολογισμού στον πίνακα.

GVmin
GH c d+( )• TV b 0 2 TL b••,+•–( )

a b+
---------------------------------------------------------------------------------------------=

Μπροστινός φερόμενος μηχανισμός

Υπολογισμός του ελάχιστου έρματος 
πίσω GH min

Σημειώστε το ελάχιστο έρμα υπολογισμού στον πίνακα.

GH min
GV a• TH b 0 45 TL b••,+•–( )

b c d+ +
----------------------------------------------------------------------------------=
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Σε περίπτωση που ο μπροστινός φερόμενος μηχανισμός (GV) είναι ελαφρύτερος από το ελάχιστο 
έρμα εμπρός (GVmin), πρέπει να αυξηθεί το βάρος του μπροστινού φερόμενου μηχανισμού ώστε 
να είναι κατά το ελάχιστο ίσο με το βρος του ελάχιστου έρματος εμπρός.

Υπολογισμός του πραγματικού 
βάρους μπροστινού άξονα TV tat

Σημειώστε το πραγματικό βάρος υπολογισμού μπροστινού άξονα και το επιτρεπόμενο βάρος 
μπροστινού άξονα σύφωνα με τις Οδηγίες λειτουργίας του ελκυστήρα στον πίνακα.

TVtat
GV a b+( )• TV b GH– c d+( )••+( )

b
-------------------------------------------------------------------------------------------=

Σε περίπτωση που ο πίσω φερόμενος μηχανισμός (GH) είναι ελαφρύτερος από το ελάχιστο έρμα 
πίσω (GH min), πρέπει να αυξηθεί το βάρος του πίσω φερόμενου μηχανισμού ώστε να είναι κατά 
το ελάχιστο ίσο με το βάρος του ελάχιστου έρματος πίσω.

Υπολογισμός του πραγματικού 
συνολικού βάρους Gtat

Σημειώστε το πραγματικό συνολικό βάρος υπολογισμού και το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 
σύμφωνα με τις Οδηγίες λειτουργίας του ελκυστήρα στον πίνακα.

Gtat GV TL GH+ +( )=

Υπολογισμός του πραγματικού 
βάρους πίσω άξονα TH tat

Σημειώστε το πραγματικό βάρος υπολογισμού πίσω άξονα και το επιτρεπόμενο βάρος πίσω 
άξονα σύμφωνα με τις Οδηγίες λειτουργίας του ελκυστήρα στον πίνακα.

THtat Gtat GVtat–( )=

Φορτίο που μπορεί να μεταφέρει 
κάθε ελαστικό

Σημειώστε μια διπλή τιμή (δύο λάστιχα) για το επιτρεπόμενο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει 
κάθε ελαστικό ( βλέπε π.χ. πληροφορίες του κατασκευαστή ελαστικών) στον πίνακα.



Υπολογισμός βάρους αξόνων 13

162

13.2 Πίνακας βάρος αξόνων

Πραγματική τιμή 
σύμφωνα με τον 
υπολογισμό

Επιτρεπόμενη τιμή 
σύμφωνα με τις 
Οδηγίες 
λειτουργίας

Διπλή τιμή 
επιτρεπόμενου 
φορτίου που 
μπορεί να 
μεταφέρει κάθε 
ελαστικό (δύο 
ελαστικά)

Ελάχιστο έρμα 
εμπρός/πίσω

kg ⎯ ⎯

Συνολικό βάρος kg ≤ kg ⎯

Βάρος μπροστινού 
άξονα

kg ≤ kg ≤ kg

Βάρος πίσω άξονα kg ≤ kg ≤ kg

Το ελάχιστο έρμα πρέπει να παρέχεται ως φερόμενος μηχανισμός ή βάρος 
έρματος στον ελκυστήρα!

Οι τιμές υπολογισμού πρέπει να είναι μικρότερες/ίσες με τις επιτρεπόμενες 
τιμές.
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14 Απόρριψη

14.1 Ασφάλεια

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόλυνση του περιβάλλοντος λόγω της ακατάλληλης 
απόρριψης λαδιού υδραυλικών συστημάτων και κιβωτίου 
ταχυτήτων

Το λάδι υδραυλικών συστημάτων και κιβωτίου ταχυτήτων δεν είναι 
πλήρως βιοαποδομήσιμο. Για αυτό το λόγο, δε επιτρέπεται η 
ανεξέλεγκτη διαρροή λαδιού στο περιβάλλον.

 Η κατάλληλη διαχείριση διαρροής λαδιού επιτρέπεται μόνο 
στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης. 

 Απορροφήστε ή ελέγξτε το λάδι που έχει διαρρεύσει με 
άμμο, χώμα ή απορροφητικό υλικό.

 Συλλέξτε τα λάδια υδραυλικών συστημάτων και κιβωτίου 
ταχυτήτων σε κάποιο ειδικό δοχείο και απορρίψτε 
σύμφωνα με τους όρους των επίσημων κανονισμών.

 Διαρροή και διείσδυση λαδιού στο δίκτυο αποχέτευσης. Η 
διείσδυση λαδιού στο δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να 
αποφεύγεται με την απομόνωσή του με άμμο ή χώμα ή 
άλλα κατάλληλα μέσα.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόλυνση περιβάλλοντος λόγω της ακατάλληλης απόρριψης 
υλικών συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας περιέχουν χημικές ενώσεις, η διαχείριση 
των οποίων πρέπει να γίνεται αντίστοιχα με προσοχή.

 Η εξειδικευμένη διαχείριση των υλικών συσκευασίας 
πραγματοποιείται μέσω μιας εξουσιοδοτημένης 
επιχείρησης απόρριψης κατόπιν τήρησης των εθνικών 
κανονισμών.  

 Μην προβαίνετε στην καύση των υλικών συσκευασίας ή 
στην απόρριψή τους στα οικιακά ανακυκλώσιμα 
απορρίμματα.

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μόλυνση περιβάλλοντος λόγω της ακατάλληλης απόρριψης 
μερών του μηχανήματος

Εγκυμονούν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κατά την ακατάλληλη και μη 
εξειδικευμένη απόρριψη.

 Απόρριψη μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων ενεργειών.
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14.2 Απόρριψη

Τα ακόλουθα σημεία ισχύουν χωρίς περιορισμό. Σύμφωνα με την εκάστοτε 
εθνική νομοθεσία, πρέπει να καθορίζονται και να τηρούνται τα απορρέοντα μέτρα 
προστασίας.

1. Όλα τα μέρη, βοηθητικά υλικά και υλικά λειτουργίας πρέπει να 
απομακρύνονται από το διανομέα ορυκτών λιπασμάτων με εξειδικευμένο 
προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με 
τον κάθε τύπο.

2. Απορρίψτε το σύνολο των απορριμμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ανακυκλώσιμα και 
επικίνδυνα απορρίμματα μέσω εξουσιοδοτημένων ενεργειών.
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15 Εγγύηση

Τα μηχανήματα της RAUCH κατασκευάζονται με σύγχρονες μεθόδους και με 
ιδιαίτερη επιμέλεια και υπόκεινται σε εκτεταμένους ελέγχους.

Για αυτό το λόγο, η RAUCH σας παρέχει εγγύηση 12 μηνών εάν τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι:

 Η περίοδος ισχύος της εγγύησης ξεκινά κατά την ημερομηνία της αγοράς.

 Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα υλικών και κατασκευαστικά ελαττώματα. 
Όσον αφορά προϊόντα τρίτων (υδραυλικά, ηλεκτρονικά συστήματα), 
αναλαμβάνουμε την ευθύνη μόνο στα πλαίσια της εγγύησης του εκάστοτε 
κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, θα επιδιορθώνονται 
ελαττώματα υλικών και κατασκευαστικά ελαττώματ χωρίς χρέωση με την 
αντικατάσταση ή βελτίωση των σχετικών μερών. Άλλα πρόσθετα δικαιώματα, 
όπως αξιώσεις ια τη μετατροπή, αντιμετώπιση ή αντικατάσταση φθαρμένων 
μερών, που δεν υφίστανται κατά την παράδοση του εμπορεύματος, 
αποκλείονται ρητά. Η εγγύηση ισχύει μόνο από εξουσιοδοτημένα 
εργοστάσια, αντιπρόσωπους της RAUCH ή το εργοστάσιό της.

 Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που επήλθαν ως απόρροια φυσικής φθοράς, 
ρύπων, διάβρωσης και το σύνολο των ελττωμάτων που επήλθαν λόγω μη 
ορθής χρήσης και επιρροής εξωτερικών παραγόντων. Οι κατά βούληση 
επισκευές ή τροποποιήσεις στην αρχική κατάσταση του μηχανήματος δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση. Η αξίωση αντικατάστασης εκπίπτει σε 
περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά της RAUCH. 
Σχετικά με αυτό, λάβετε υπόψη σας τις Οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στους αντιπροσώπους μας ή 
απευθείας στο εργοστάσιο. Οι αξιώσεις εγγύησης θα πρέπει να καθίστανται 
ισχύουσες από το εργοστάσιο εντός 30 ημερών από την ημέρα επλευσης της 
ζημιάς. Παρέχετε την ημερομηνία αγοράς και το σειριακό αριθμό. Για να 
καλύπτονται οι επισκευές πό την εγγύηση θα πρέπει να εκτελούνται από 
εξουσιοδοτημένο εργοστάσιο κατόπιν συνεννόησης με τη RAUCH ή από 
επίσημο αντιπρόσωπο. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης δεν επιμηκύνεται 
μέσω των εργασιών εγγύησης. Τυχόν σφάλατα μεταφοράς δεν αποτελούν 
ελαττώματα παραγωγής και για αυτό το λόγο δεν εμπίπτουν στην 
υποχρέωση εγγύησης του κατασκευαστή.

 Αποκλείονται αξιώσεις για την αποκατάσταση ζημιών που δεν προκλήθηκαν 
στα ίδια τα μηχανήματα της RAUCH. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις επερχόμενες ζημιές λόγω λανθασμένης 
λιπασματοδιανομής. Οι κατά βούληση τροποποιήσεις σε οχήματα πλευρικής 
φόρτωσης ή στο Διανομέας ορυκτ?ν λιπασμάτων ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
επερχόμενες ζημιές και ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις εν 
λόγω ζημιές. Σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας του ιδιοκτήτη της 
εταιρείας ή ανώτερου διευθυντικού στελέχους, κα σε περίπτωση που 
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ευθύνης για ελαττωματικό προϊόν διωχθεί 
λόγω ελαττωματικού προϊόντος για σωματική βλάβη ή υλικές ζημιές σε 
αντικείμενα ιδιωτικής χρήσης, δεν ισχύει ο αποκλεισμός τη ευθύνης του 
προμηθευτή. Δεν ισχύει περαιτέρω και κατά την απουσία ιδιοτήτων, η 
ύπαρξη των οποίων έχει συνομολογηθεί, σε περίπτωση που η 
συνομολόγηση αποσκοπούσε στην προστασία του πελάτη από ζημιές που 
δεν υπήρχαν κατά την παράδοση του εμπορεύματος.
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